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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO - ,Rozbudowa istniejacych budynkéw
Szkoleniowo - dydaktycznych o hale szkoleniowo - egzaminacyjng wraz z przebudowq sanitariatu,
wymiennikowni, stref wejScia oraz niezbednej infrastruktury (przytacza, parkingi) na terenie Centrum
Ksztafcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul. Promiennej 66 na dz. nr 55/7, obreb 165.- CZESC
KONSTRUKCYJNA.

1. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

Na konstrukcje nosng dziatajg obcigzenia state od cigzaru wtasnego konstrukcji nosnej i pokrycia dachu
oraz obcigzenia klimatyczne.

Do obliczen przyjeto:

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010, PN-80/B-02010/Az1 -2 strefa

- obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-0201/Az1 - | strefa

- posadowienie fundamentow wg. PN-81/B-03020-strefa przemarzania h, =1,10 m.
- obcigzenia uzytkowe wg. PN-82/B-02003

- obcigzenia state wg. PN-82/B-02001.

Warunki i sposob posadowienia — projektowana budowa zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczney.
Warunki gruntowe w migjscu lokalizacji przedmiotowego obiektu, okreSlamy jako proste warunki gruntowe.

1.1 Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
7 {s kNm2]
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Potaé bardziej obcigzona:
- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 2 —» Q, = 0,9 kN/m?
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
nachylenie pofaci a = 9,0°
C,=0,8
Obciazenie charakterystyczne dachu:
S = Q,'C = 0,900-0,800 = 0,720 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
S = Sy = 0,720:1,5 = 1,080 kN/m?




1.2 Obciazenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-5
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Maksymalne obcigzenie dachu:
- Dach z przegroda lub z attyka, h =1,3 m
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 2 —» Q, = 0,9 kN/m?
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

C,=2,0
Zasieqg worka:
[=5m

Obcigzenie charakterystyczne dachu:

S, = Q'C = 0,900-2,000 = 1,800 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sy = 1,800:1,5 = 2,700 kN/m®

1.3 Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3

b 9p kn/m2]
04 -0,194

*
J\

kierunek
wiatru

H=7,3

B=13,1

Pota¢ nawietrzna:
- Budynek o wymiarach:B=13,1m,L=182m,H=73m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci o = 9,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 245 m n.p.m. — g« = 300 Pa
ax = 0,300 kN/m®
- Wspotczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: C; z=H =7,3m — C¢(z) = 0,60
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety —» C,, =0
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=-0,9
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-C,=-09-0=-0,9
Obciazenie charakterystyczne:
P« = OCe C+p = 0,300-0,60+(-0,9)1,80 = -0,292 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:




P = peys = (-0,292)+1,5 = -0,437 kN/m®

1.4 Obciazenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-1
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Sciana nawietrzna:
- Budynek o wymiarach: B=13,1m,L=182m,H=7,3m
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H = 245 m n.p.m. — gx = 300 Pa
ax = 0,300 kN/m®
- Wspotczynnik ekspozyciji:
rodzaj terenu: C; z=H =7,3m — C¢(z) = 0,60
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspotczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety — C,, =0
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego:
C,=07
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cy=0,7-0=0,7
Obciazenie charakterystyczne:
P« = OCe C+p = 0,300-0,60-0,7-1,80 = 0,227 kN/m®
Obciazenie obliczeniowe:
p = peys = 0,227-1,5 = 0,340 kN/m”?

2 Projektowane rozwigzania konstrukcyjne

2.1 KONSTRUKCJA DACHU

Zaprojektowano Stalowg konstrukcje dachu dwuspadowg. Konstrukcje nosng tworzg dzwigary stalowe
petnoscienne DDS1 - DDS3 o rozstawie 4,50m, zaprojektowane z dwuteownika zwyktego 340mm
(300mm). Dzwigary DDS1 — DDS2 oparto na stupach zelbetowych SZ1 oraz na $cianach zewnetrznych,
natomiast dzwigary DDS3 oparto na podciagu zelbetowym PZ7 oraz na $cianach zewnetrznych. Dzwigary
dachowe stezono podfuznie stezeniami SP 1 (w kazdym polu) zaprojektowanymi z RK 100x100x3mm oraz
stezeniami przekatniowymi SPO 1 (w dwdch polach $rodkowych) zaprojektowanymi z preta o Srednicy
16mm na Srube rzymskg. Zaprojektowano konstrukcje poszycia jako blache konstrukcyjng trapezowg TR-
135/1.10mm w ukfadzie dwuprzestowym.

Nachylenie gtownych pofaci dachowych wynosi 9°.

Rzut konstrukcji dachu wg rysunku nr 4K, 37K — 39K

Materiaty:
- stal profilowa St3SX,



2.2 ELEMENTY ZELBETOWE

Wience zelbetowe.

Elementy zelbetowe wystepujace w projektowanym ukfadzie konstrukcyjnym to wierce zelbetowe WZ1 -
WZ3 o wymiarze 24,0 x 25,0(34,0) cm. Wieniec WZ1 zlokalizowano w poziomie stropu antresoli, w
poziomie oparcia dzwigaréw dachowych oraz spinajacy gorg $ciane attyki. Wieniec WZ2 zlokalizowano w
poziomie plyty stropodachowej przewigzki, wieniec WZ3 spina gorg $cianke attyki w przewiazce. Zbrojenie
gtéwne wierncow WZ1 - WZ3 stanowi 4 pretami # 12 mm, strzemiona ®6 mm w rozstawie co 25 cm.

Rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych wg rysunku nr 2K- 4K.
Materiaty:

- stal A-0, A-IIIN,

- beton C20/25 (B25)

Rdzenie zelbetowe. _
Zaprojektowane rdzenie zelbetowe RZ1 o wymiarze 24,0x24,0 cm, ktore stanowig oparcie dla elementow
Zelbetowych, oraz usztywnienie Scian. Zbrojenie rdzeni stanowi 4 prety #12mm, strzemiona o §r. 6mm.

Rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych wg rysunku nr 1K - 4K
Zbrojenie rdzeni zelbetowych wg rys. nr 28K — 30K

Materiaty:

- stal A-0, A-IIIN,

- beton C20/25 (B25)

Stupy zelbetowe.

Zaprojektowane stupy zelbetowe SZ1, SZ2 o wymiarze 24,0x24,0 cm, ktére stanowig oparcie dla
elementow zelbetowych. Zbrojenie stupéw SZ1 stanowi 8 pretéw #12mm, strzemiona o $r. 6mm. Zbrojenie
stupa SZ2 stanowi 4 prety #12mm, strzemiona o §r. 6mm.

Rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych wg rysunku nr 1K - 3K
Zbrojenie stupow zelbetowych wg rys. nr 23K - 27K

Materiaty:

- stal A-0, A-IIIN,

- beton C20/25 (B25)

Nadproza i belki zelbetowe

W budynku zaprojektowano nadproza okienne i drzwiowe NZ1 — NZ4 jako belki zelbetowe monolityczne
oparto na projektowanych rdzeniach zelbetowych, Scianach za poSrednictwem poduszki betonowej gr. 15,0
cm. Nadproza nieopisane na rysunkach nalezy wykonaé jako systemowe. Zaprojektowano belki BZ1, BZ2
w przewigzce jako belki zelbetowe monolityczne, ktdre oparto na rdzeniach zelbetowych.

Rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych wg rysunku nr 2K, 3K
Zbrojenie nadprozy i belek zelbetowych wg rys. nr 9K — 12K

Materiaty:

- stal A-0, A-IIIN,

- beton C20/25 (B25)

Podciagi zelbetowe

W budynku zaprojektowano podciagi PZ1 - PZ8 jako belki zelbetowe monolityczne, ktére oparto na
projektowanych rdzeniach/stupach Zzelbetowych. Podciggi stanowiq wraz ze Scianami zewnetrznymi noSny
ukfad konstrukcyjny budynku.



Rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych wg rysunku nr 2K, 3K
Zbrojenie podciggow zelbetowych wg rys. nr 13K - 19K

Materiaty:
- stal A-0, A-lIIN,
- beton C20/25 (B25)

Schody plytowe wewnetrzne zelbetowe

Zaprojektowano schody wewnetrzne jako pfytowe Zelbetowe.

Konstrukcja schodow ztozona jest z ptyty biegowej/spocznikowej nr1i2 o gr. 15,0 cm, ktore oparto na
Scianie zewnetrznej budynku i fundamencie. Zbrojenie nosne ptyt biegowej/spocznikowej nr 1 i 2 stanowi
pret#12mm co 18,0cm, zbrojenie rozdzielcze prety $r. 6mm co 30,0cm.

Bieg schodowy nr 1
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dtugos¢ biegu 1,=1,68 m

R6znica poziomdéw spocznikéw h=1,23m

Liczba stopni w biegu n =7 szt.

Grubos¢ ptyty t=15,0cm

Dtugos$c¢ gérnego spocznika lsg=1,30m

Grubosci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 1,0 cm

Oktadzina pozioma stopni 1,0cm

Oktadzina pionowa stopni 1,0cm

Oktadzina spocznika gérnego 1,0 cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,30 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokos¢ / wysokose)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =28,0cm, h=110,0 cm
Wieniec sciany podpierajacej spocznik gérny b =24,0cm, h=15,0cm
Oparcie belek:

Dtugos$c¢ podpory lewej t = 20,0 cm

Dtugos$c¢ podpory prawe;j tp =20,0 cm




OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obciazenia zmienne [kN/m?]:

Opis obcigzenia Obc.char. Y Kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
banki, przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/mz]_:
Lp OplS ObCiqzenia Obc.char. 'Yf Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (ptytki ceramiczne) [22,0kN/m3]) grub.1 0,36 1,30 0,47
cm 0,19-(1+17,6/28,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 17,6/28 6,62 ) 7,28
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 , 0,44
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
X 7,32 1,12 8,19
Obciazenia state na spoczniku [kN/m:
Lp Opis obciazenia Obc.char. Y Obc.obl.
1. Oktadzina gorna spocznika (ptytki ceramiczne) [22,0kN/m3]) 0,22 1,30 0,29
grub.1 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.15 cm 3,75 1,10 4,13
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 ,30 0,37
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
X 4,25 1,12 4,78

Schemat statyczny schodow
P = 5,20 kN/m2

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B25 (C20/25) — fq = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne - ptyta:

Klasa stali A-llIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow o=12mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa

Srednica pretéw ¢ =6mm
Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =20 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;n, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)



WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 12,63 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 18,39 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsag = 16,11 KN/mb

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [KNm/mb]:

*

1,00

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 12,63 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 2,50 cm?/mb. Przyjeto ¢12 co 18,0 cm 0 A, = 6,28 cm?’/mb  (p =
0,51%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 12,63 KNm/mb < Mgq = 30,11 kNm/mb  (41,9%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgyq = 17,38 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg= 17,38 KN/mb < Vggq; = 89,85 kN/mb  (19,3%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 10,67 kNm/mb

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 8,22 KNm/mb

Szerokosé rys prostopadtych:  wy = 0,059 mm < w;, =0,3mm  (19,6%)

Maksymalne ugiecie od Mgy 2 a(Mskir) = 2,95 mm < a;m = 2850/200 = 14,25 mm  (20,7%)



Rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych wg rysunku nr 2K, 3K
Zbrojenie schodoéw wewnetrznych wg rys. nr 21K - 22K

Materiaty:

- stal A-0, A-IIIN,

- beton C20/25 (B25)

Schody plytowe zewnetrzne zelbetowe - wejscie do budynku ,,D”

Zaprojektowano przebudowe strefy wejscia do budynku ,D”. W skfad przebudowy wchodzg schody
zewnetrzne zaprojektowane jako ptytowe Zelbetowe i pochyinia.

Konstrukcja schodow ztozona jest z plyty biegowej/spocznikowej nr 1 0 gr. 12,0 cm, ktore oparto na
projektowanej Scianie fundamentowej | fundamencie. Zbrojenie no$ne schodéw stanowi pret #10mm co

14,0cm. Zaprojektowano $ciany pochyini jako zelbetowe o gr. 20,0/10,0cm zbrojone podwdjng siatkq z
preta #8mm o oczku 15,0 x 15,0cm.

Rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych wg rysunku nr 31K
Zbrojenie schodéw zewnetrznych wg rys. nr 32K

Materiaty:

- stal A-0, A-lIIN,

- beton C20/25 (B25)

Ptyty stropowe i stropodachowe.

W budynku zaprojektowano piyty stropowe PLZ1, PLZ2 zelbetowe monolityczne i plyte stropodachowa
PLZ3 o gr. 12,0 cm. Zbrojenie nosne plyt stropowych PLZ1, PLZ2 stanowi pret #10mm w rozstawie co
14,0cm, zbrojenie rozdzielcze prety §r. 6mm co 22,5cm. Zbrojenie nosne piyty stropodachowej PLZ3
stanowi pret #10mm w rozstawie co 14,0cm, zbrojenie rozdzielcze prety sr. 6mm co 16,5¢cm.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Obcigzenia powierzchniowe [kN/m2L

Lp Opis obcigzenia Obc.char. Y Kq Obc.obl.

1. Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie 0,32 1,30 -- 0,42
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,320kN/m2]

2. Ptyta zelbetowa grub.12 cm 3,00 1,10 -- 3,30

3. Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 5 1,20 1,30 -- 1,56
cm [24,0kN/m3-0,05m]

4. Styropian grub. 3 cm [0,45kN/m3-0,03m] 0,01 1,20 -- 0,01

5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]

6. Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady 4,00 1,30 0,35 5,20
naukowe, banki, przychodnie lekarskie)
[4,0kN/m2]

7. Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o 0,75 1,20 -- 0,90

ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) [0,750kN/m2]

X 9,57 1,23 11,76

SCHEMAT STATYCZNY

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty les = 1,34 m
Grubosé plyty 12,0 cm

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 2,64 kKNm/m
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 2,15 kNm/m
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Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 1,56 KNm/m
Reakcja obliczeniowa Ra=Rg=7,88 kN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f,q = 13,33 MPa, fyq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretdw w przesle dg =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne):

Klasa stali A-0 (St0S-b) — f =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa

Srednica pretéw ¢ =6mm

Otulenie:

Nominalna grubos$c¢ otulenia pretéw z géry ptyty Crom,g = 20 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Cromd = 20 mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le#/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona)

Przesto:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,23 cm*mb. Przyjeto ¢10 co 14,0 cm o A, = 5,61 cm?/mb

(p = 0,59%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 2,64 KNm/mb < Mgq = 20,30 kNm/mb  (13,0%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wg = 0,000 mm < w;, =0,3mm  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy i:  a(Mski) = 0,25 mm < ajm =6,70 mm  (3,7%)

Podpora:
Warunek nosnosci na scinanie: Vgg=7,88 KN/mb < Vggy =65,96 KN/mb  (12,0%)

Przyjeto zbrojenie rozdzielcze ¢6 co max.22,5 cm o A, = 1,26 cm’/mb

Rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych zelbetowych wg rysunku nr 2K
Zbrojenie plyt zelbetowych wg rys. nr 20K

Materiaty:

- stal A-0, A-IlIN,

- beton C20/25 (B29)

Ptyty konstrukcyjne posadzkowe/podposadzkowe oraz zbrojenie kanafu

Zaprojektowano w budynku pfyte posadzkowa/podposadzkowg gr. 18,0 i 15,0 cm zbrojong podwdjng Siatkg
Z preta #10 mm o oczku 15,0 x 15,0cm. Zaprojektowano zbrojenie kanatu pod wyposazenie hali t.
podnosniki nozycowe z preta #10 mm o oczku 15,0 x 15,0cm. Konstrukcja kanatu jest oddylatowana od
konstrukcji posadzki.

Zbrojenie plyty posadzkowej/podposadzkowej oraz kanatu wg rys. nr 34K
Materiaty:

- stal A-0, A-IlIN,

- beton C20/25 (B25)

2.3 ELEMENTY STALOWE

Nadproza stalowe

Zaprojektowano nadproza stalowe w miejscu przebudowy sanitariatu oraz wejscia do istniejgcego budynku
LA”. Nadproza stalowe NS1, NS2 zaprojektowano z profilu stalowego - 2x ceownik 100mm, opartego na
istniejgcej Scianie za posrednictwem poduszki betonowej gr. 20,0cm.
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Rozmieszczenie elementéw stalowych wg rysunku nr 2K
Nadproza stalowe wg rys. nr 33K

Materiaty:

- stal profilowa St3SX

- beton C16/20 (B20)

Elementy konstrukcyjne w osi ,,A” i ,,7”

Zaprojektowano no$ne elementy konstrukcyjne w osi ,A” i ,7” ztozone ze stupéw stalowych ST1 oraz rygli
stalowych RT1. W osi nr ,7” zlokalizowano stupy stalowe ST1 zaprojektowane z rury prostokatnej o
wymiarze 120x200x6mm, ktére stanowig oparcie dla podciggu zelbetowego PZ8, stupy stezono ryglami
RT1 stalowymi zaprojektowanymi z rury prostokatnej o wymiarze 120x180x6mm. W osi ,A” zlokalizowano
rygle stalowe RT1 pomiedzy projektowanymi stupami zelbetowymi SZ1.

Rozmieszczenie elementéw stalowych wg rysunku nr 2K
Elementy konstrukcyjne stalowe wg rys. nr 35K, 36K
Materiaty:

- stal profilowa St3SX

2.4 SCIANY

Sciany zewnetrzne murowane, wzmocnione rdzeniami zelbetowymi petnig role konstrukcyjng nosna, sq
zaprojektowane jako wypetnienie oraz przegrody termicznej | akustycznej. Zaprojektowano S$ciang z
pustakow ,PGS” gr. 24,0cm.

2.5 FUNDAMENTY

Zaprojektowano fundamenty w postaci faw fundamentowych 1, .2, £3 i stop fundamentowych SF1. tawa
t1, 2, t3(przydylatacyjna) o szerokosci 60,0(40,0) cm i wysokoSci 40,0 cm. Stopa fundamentowa
schodkowa SF1 o wymiarach 160,0(80,0) x 160,0(80,0) cm i wysoko$ci 40,0 cm. Projektowane tawy i stopy
fundamentowe posadowic na warstwie chudego betonu gr. 10,0 cm.

Zbrojenie taw fundamentowych stanowig prety4 #12 mm i strzemiona o $r. 6 mm w rozstawie co 20,0 cm.
Zbrojenie stop fundamentowych stanowi pojedyncza siatka z preta #12mm o oczku 18,5 x 18,5 cm.
Projektowany obiekt nalezy posadowi¢ na gruncie rodzimym (warstwa I) ztozonym z piaskéw Srednich z
domieszkg piaskow drobnych w stanie S$redniozageszczonym Fundamenty wykonac na 30,0 cm
podbudowie z kruszywa famanego o frakcji 0-63mm i zageSci¢ do wskaznika zageszczenia 1s20,97, E»=80
MPa.

Catos¢ konstrukcji izolowac p.wilgociowo zgodnie z zatozeniami projektu architektoniczno — budowlanego.

Rozmieszczenie fundamentéw wg rysunku nr 1K.
Zbrojenie fundamentow wg rys. nr 5K - 8K
Materiaty:

- beton C20/25 (B25), W8

- beton C12/15 (B15).

- stal, A-IlIN, A-0.

3. UWAGI KONCOWE

e  Prace prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -
Montazowych” pod nadzorem osoby uprawnionej.

e W przypadku zaistnienia w czasie prowadzenia robot watpliwoSci lub probleméw wymagajgcych
dodatkowego opracowania projektowego nalezy skontaktowac sie z projektantem.

12



4. ZESTAWIENIA MATERIALOWE

4.1 Zestawienie stali profilowej - elementy konstrukcyjne w osi ,A” i ,,7”

MASA MATERIAL
POZ. | LICZBA PROFIL DLUGOSC [JEDN. | 1 SZT.| CALKOW.
[szt.] [mm)] [kg/m] | [kg] kel St3SX
Elementy konstrukcyjne w osi ""A" i "'7"
1 6 Rura 120x200x6mm 5054 | 28,29 142,98 857,87 Stup ST1
2 2 Rura 120x180x6mm 1178 | 26,40| 31,10 62,20 Rygiel RT1
2.1 2 Rura 120x180x6mm 1656 | 26,40| 43,72 87,44 Rygiel RT1
2.2 2 Rura 120x180x6mm 1644 | 26,40| 43,40 86,80 Rygiel RT1
23 3 Rura 120x180x6mm 3100| 26,40| 81,84 245,52 Rygiel RT1
2.4 6 Rura 120x180x6mm 3040 | 26,40 80,26 481,54 Rygiel RT1
3 14 bl. 10x220x220mm 220 | 17,30 3,81 53,28 | blacha weztowa
4 6 bl. 16x220x270mm 270 17,30 4,67 28,03 blacha wezlowa
5 bl. 16x220x270mm 270 17,30 4,67 28,03 blacha wezlowa
12 pret $r. 12mm 1900 0,89 1,69 20,25 kotew
RAZEM 1950,94
Dodatek na spoiny 1,8% 35,12
Dodatek na $ruby 1,2% 23,41
RAZEM [kg] | 2009,47

Uwaga: Zestawienie rozpatrywac fgcznie z rysunkami nr 35K, 36K
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4.2 Zestawienie stali profilowej — elementy konstrukcyjne przekrycia hali

MASA MATERIAL
POZ. | LICZBA PROFIL DLUGOSC |JEDN. | 1 SZT. | CALKOW.
[szt.] [mm] [kg/m] [ [kg] [kg] St3SX
Elementy konstrukcyjne przekrycia hali
1 2 Dwuteownik 340mm 6690 | 68,10| 455,59 911,18 DDS1
2 2 Dwuteownik 340mm 6690 | 68,10| 455,59 911,18 DDS2
3 2 Dwuteownik 340mm 6690 | 68,10 | 455,59 911,18 DDS1.1
4 4 Dwuteownik 300mm 6690 | 54,20 | 362,60 1450,39 DDS3, DDS3.1
5 blachy weztowe
128 bl. 10x70x100mm 100| 5,50 0,55 70,40 | stezen podtuznych
blachy weztowe
6 stgzen potaciowych
8 bl. 10x120x140mm 140| 9,42 1,32 10,55 dla DDS1
blachy weztowe
7 stezen potaciowych
16 bl. 10x120x140mm 140 9,42 1,32 21,10 dla DDS2
blachy wegztowe
8 stezen potaciowych
8 bl. 10x120x140mm 140 9,42 1,32 10,55 dla DDS1.1
9 6 bl. 16x187x475mm 475| 2390| 11,35 68,12 | blacha kalenicowa
10 12 bl. 12x90x70mm 70| 848| 0559 7,12|  blacha wegziowa
11 48 bl. 10x60x320mm 3200 471 151 72,35 | blacha usztywniajaca
12 Stezenie podtuzne
16 RK 100x100x3mm 4090| 8,96| 36,65 586,34 SP1.1
13 Stezenie podtuzne
16 RK 100x100x3mm 4350| 8,96| 38,98 623,62 SP1
14 64 bl. 3x90x90mm 90 2,12 0,19 12,21 | blacha zaslepiajaca
15 64 bl. 12x70x100mm 100 6,59 0,66 42,18 blacha wezlowa
16 16 bl. 10x200x200mm 200| 15,70 3,14 50,24 blacha wezlowa
17 stezenie polaciowe
24 pret §r. 16mm 4810 1,58 7,60 182,40 pretowe
18 | 48 bl. 10x80x100mm 100| 628] 0,63 30,14 |  blacha weztowa
19 27 bl. 16x240x240mm 240 30,10 7,22 195,05 blacha stopowa
20 54 bl. 12x90x120mm 120| 848| 1,02 54,95 | blacha usztywniajaca
21 48 bl. 10x57x280mm 280| 471| 132 63,30 | blacha usztywniajaca
22 72 bl. 10x62x312mm 312| 510 159 114,57 | blacha usztywniajaca
RAZEM 6399,10
Dodatek na spoiny 1,8% 115,18
Dodatek na $ruby 1,2% 76,79
RAZEM [kg]| 6591,08

Uwaga: Zestawienie rozpatrywac tacznie z rysunkami nr 37K — 39K




4.3 Zestawienie stali zbrojeniowej — Wieniec WZ1, WZ2, WZ3
Zestawienie stali zbrojeniowej — Wieniec WZ1 (poziom +2,72m)

Razem [kg] - dla 1,0 szt

Srednica Dtugo$é Liczba St0S-b RB500

Nr [mm] [m] [szt] 06 012
1 12 71,0 4 284,0

2 6 0,96 284 272,6
Dtugos$c¢ wg srednic [m] 272,6 284,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg srednic [kg] 60,5 252,2
Masa wg gatunku stali [kg] 61,0 252,0
313,0

Zestawienie stali zbrojeniowej — Wieniec WZ1 (poziom +5,30m)

Razem [kg] - dla 1,0 szt

Srednica Diugos¢ Liczba St0S-b RB500

Nr [mm] [m] [szt.] 06 012
1 12 91,0 4 364,0

2 6 0,96 364 349,4
Dtugosc¢ wg srednic [m] 349,4 364,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg $rednic [kg] 77,5 323,2
Masa wg gatunku stali [kg] 78,0 323,0
401,0

Zestawienie stali zbrojeniowej — Wieniec WZ1 (poziom +7,38m)

Razem [kg] - dla 1,0 szt

Srednica Dilugosé Liczba St0S-b RB500

Nr [mm] [m] [szt.] o6 012
1 12 63,0 4 252,0

2 6 0,96 253 242,8
Dtugo$c¢ wg srednic [m] 2428 252,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg srednic [kg] 53,9 223,7
Masa wg gatunku stali [kg] 54,0 224,0
278,0

Zestawienie stali zbrojeniowej — Wieniec WZ2 (przewigzka)

Razem [kg] - dla 1,0 szt

Srednica Diugos¢ Liczba St0S-b RB500
Nr [mm] [m] [szt.] 06 012
1 12 22,0 4 88,0
2 6 0,96 88 84,48

Dtugos¢ wg srednic [m] 84,48 88,0

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888

Masa wg srednic [kg] 18,75 78,14

Masa wg gatunku stali [kg] 19,0 78,0

97,0
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Zestawienie stali zbrojeniowej — Wieniec WZ3 (przewigzka)
Srednica Diugose Liczba St0S-b RB500
Nr [mm] [m] [szt.] 06 012
1 12 8,45 4 33,80
2 6 1,14 34 38,76
Dtugosc¢ wg srednic [m] 38,76 33,80
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg $rednic [kg] 8,60 30,0
Masa wg gatunku stali [kg] 9,0 30,0
Razem [kg] - dla 1,0 szt 39,0

4.4 Zestawienie stali zbrojeniowej — konstrukcji kanatu
Zestawienie stali zbrojeniowej — KONSTRUKCJA KANAtU

Srednica Diugos$é Liczba RB500
Nr [mm] [cm] [szt.] 010

1 10 530 56 296,8
2 10 21 4 0,84
3 10 240 2 4,80
4 10 50 6 3,0
5 10 80 1 0,8

Diugos¢ wg srednic [m] 306,21

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617

Masa wg $rednic [kg] 188,95

Masa wg gatunku stali [kg] 189,0

Razem [kg] - dla 1,0 szt 189,0

Razem [kg] - dla 3,0 szt 567,0

Uwaga: Zestawienie rozpatrywac tgcznie z rysunkami nr 34K

4.5 Zestawienie stali zbrojeniowej — konstrukcji posadzki hali
Zestawienie stali zbrojeniowej — KONSTRUKCJA POSADZKI HALI

Srednica Dtugo$é Liczba RB500

Nr [mm] [em] [szt.] 610
1 10 30 966 289,8
2 10 772800 1 7728,0
Dtugos$c¢ wg srednic [m] 8017,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa wg $rednic [kg] 4946,9
Masa wg gatunku stali [kg] 4947,0

Uwaga: Zestawienie rozpatrywac tgcznie z rysunkami nr 34K
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4.6 Zestawienie stali zbrojeniowej — konstrukcji stupkow zelbetowych attyki
Zestawienie stali zbrojeniowej — stupek attyki, H=2,0m — szt. 22

Srednica Dtugo$é Liczba St0S-b RB500
Nr [mm] [m] [szt] 06 012
1 12 2,50 4 10,0
2 6 0,96 15 14,4
Dtugos$c¢ wg srednic [m] 14,4 10,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg $rednic [kg] 3,19 8,88
Masa wg gatunku stali [kg] 3,0 9,0
Razem [kg] - dla 1,0 szt 12,0
Razem [kg] - dla 22,0 szt 264,0
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