ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

TYP DRzZWI DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE DRZWI ZEWNETRZNE BRAMA PRZEMYSEOWA ROLOWANA
SYMBOL NA RYSUNKU D1 D2 D3 D4 D5
L1
SCHEMAT
WYMIARY S 90 110 110 110 300
H 200 200 200 230 350
PARTER 5P, 3L 2P 1P, 1L 1L,1P 3
ILOSC SZTUK  RAZEM 8 2 2 2 3
drzwi wykonaC jako aluminiowe  [drzwi wykonac jako aluminiowe | drzwi EI60— STALOWE drzwi_wykona¢ jako zamek
UWAGI o pararnetrach ‘nie gorszych niz |0 parametrach nie gorszych niz| zamek laluminiowe o parametrach brama rolowana
Aluprof Aluprof nie gorszych niz Aluprof
drzwi w sanitariatach wykona¢ zamek
7 otworami nowwewnﬁm\
drzwi w sanitariatach wykonac
z PCV
3P, 2L

TYP OKNA
SYMBOL NA RYSUNKU O1 02 03/04/05/06 07 08
06 06
RN =
SCHEMAT P //\§ —
widok z zewnatrz // ///\/\ /N A
L~ 03 03 03 04 05 05 SN
WYMIARY s 150 80 TAK JAK POKAZUJE RZUT 123 105
H 120 80 TAK JAK POKAZUJE RZUT 100 100
PARTER 4 4 2 2
ILOSCSZTUK  RAZEM 4 4 2 2
UWAGI szyby zespolone szyby zespolone szyby zespolone szyby zespolone szyby zespolone
termoizolacyjne termoizolacyjne termoizolacyjne termoizolacyjne termoizolacyjne
Uk=mint, 1[W/(m2xK)] Uk=min1, 1[W/(m2xK)] Uk=min?, 1[W/(m2xK)] Uk=mint,1[W/(m2xK)] Uk=mint, 1[W/(m2xK)]
szkfo antywfamaniowe szkfo antywiamaniowe szkio antywfamaniowe szkfo antywiamaniowe szkfo antywfamaniowe
UWAGA: UWAGA:

— STOLARKE  OKIENNA WYKONAC 7 NAWIETRZAKAMI

— STOLARKE DRZWIOWA DO WC | UMYWALNI WYKONAC Z OTWORAMI NAWIEWNYMI
~ OPISY STOLARKI DRZWIOWEJ DOTYCZA WYMIAROW W SWIETLE OSCIEZNICY

— ZALECA SIE SZKLENIE OKIEN SZKKEM BEZPIECZNYM

— PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA STOLARKI NALEZY DOKONAC OSTATECZNEGO OBMIARU OTWOROW

PRZED DOKONANIEM ZAMOWENIA DOPRECYZOWAC MOZLIWOSC OTWIERANIA | UCHYLANIA POSZCZEGOLNYCH KWATER
~ SZKLENIE SYSTEMOWE WYMIAROWANE W SWIETLE ELEMETOW KONSTRUKCYINYCH

— WYMIARY NIE UWZGLEDNIAJA ELEMENTOW MASKUJACYCH NAROZNIKI ORAZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

ocieplenie ma zachodzi¢

na stolarke okienng |
drzwiowg na min. 5cm

wnetrze

WSZYSTKIE WYMIARY | ILOSCI OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA STOLARKI
OKNA I DRZWI WYKONAC JAKO ALUMINIOWE O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NI/

"ALUPROF”|
SZKLENIE SYSTEMOWE TYPU METALPLAST— MB—SR50 LUB ROWNOWAZNYM. PROFILE
BEZ MOSTKOW OCIEPLONYCH Z WYPEENIENIEM ORAZ PRZEKLADKAMI TERMICZNYMI

STOLARKE, OKIENNA DOBRAC W KOLORZE RAL o013
SLUSARKA OKIENNA(RYGLE,SEUPY) MUSI POSIADAC ODPROWADZENIE SKROPLIN 7
PRZESTRZENI WEWNE TRZNYCH
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CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE
UL.PROMIENNA 66, 45—603 JAWORZNO

TEMAT :

Rozbudowa istniejgcych budynkéw szkoleniowo—dydaktycznych

o hale szkoleniowo egzaminacyjng wraz z przebudowgq sanitariatu,
wymiennikowni, stref wejscia oraz niezbednej infrastruktury
(przytgeza, parkingi) na terenie Centrum Ksztafcenia Praktycznego
w Jaworznie przy ul. Promiennej 66, dz. nr 55/7, 56,/6 obrgb 165.
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KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJ BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE .




