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SZKLENIE SYSTEMOWE TYPU METALPLAST- MB-SR50 LUB ROWNOWAZNYM. PROFILE
BEZ MOSTKOW OCIEPLONYCH Z WYPELNIENIEM ORAZ PRZEKt ADKAMI TERMICZNYMI

S2

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

PUSTAK SCIENNY GAZOBETONOWY gr. 24 cm

WEENA MINERALNA gr. 15 cm

SYSTEMOWE KASETONY ELEWACYJNE TYPU BLACHY PROSZYNSKI K1
W KOLORZE RAL 5013

S3

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

PUSTAK SCIENNY GAZOBETONOWY gr. 24 cm

WEENA MINERALNA gr. 15 cm

TYNK AKRYLOWY W KOLORZE RAL 7035

S4

MEMBRANA EPDM gr. 3.1mm(O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ EPDM FIRESTONE)

WEEtNA MINERLNA 10cm

PUSTAK SCIENNY GAZOBETONOWY gr. 24 cm

WELNA MINERLNA 15¢cm

SYSTEMOWE KASETONY ELEWACYJNE TYPU BLACHY PROSZYNSKI K1
W KOLORZE RAL 5013

S5

MEMBRANA EPDM gr. 3.1mm(O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ EPDM FIRESTONE)

WELNA MINERALNA gr. 15 cm

WIENIEC ZELBETOWY gr. 24 cm

WELNA MINERALNA gr. 15 cm

SYSTEMOWE KASETONY ELEWACYJNE TYPU BLACHY PROSZYNSKI K1
W KOLORZE RAL 5013

D1

MEMBRANA EPDM gr. 3.1mm(O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ EPDM FIRESTONE)

WARSTWA SEPERACYJNA(TEKSTYLNA WARSTWA PODKADOWA)

WEtNA MINERALNA DACHOWA SYSTEMOWA - TWARDA, MOCOWANA MECHANICZNIE,
DWUWARSTWOWO gr. 20 cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA - PE gr. 0,4 mm

BLACHA TRAPEZOWA TR-135/1,10mm W UKtADZIE DWUPRZE St OWYM

KONSTRUKCJA NOSNA DACHU
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D2

POKRYCIE DACHOWE- MEMBRANA EPDM gr. 3.1mm(O PARAMETRACH NIE GORSZYCH

NIZ EPDM FIRESTONE)

WARSTWA SEPERACYJNA

WEtNA MINERALNA DACHOWA SYSTEMOWA - TWARDA, MOCOWANA MECHANICZNIE,
DWUWARSTWOWO gr. 15¢cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA - PE gr. 0,4 mm

PLYTA BETONOWA ZE SPADKIEM 4 - 15cm

STROP ZELBETOWY 12cm

TYNK CEMENTOWO- WAPIENNY

P1

POSADZKA CHEMOODPORNA TYPU CERESIT (O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ
CERESIT CF 37 gr.1 mm

PtYTA ZELBETOWA ZE SPADKAMI W KIERUNKU WPUSTOW gr. 18 cm

STYROPIAN TWARDY xps 10cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA TYPU VANDEX (O PARAMETRACH NIE GORSZYCH
NIZ VANDEX FLEXBIT 2K)

PODKtAD BETONOWY gr. 10 cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
fr. 0-31 mm gr. 20 cm

WARSTWA PIASKU STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 10 cm

P2

PLYTKI CERAMICZNE ANTYPOSLIZGOWE

WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA SIATKA 5cm

STYROPIAN TWARDY xps2x6cm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA TYPU VANDEX (O PARAMETRCH NIE GORSZYCH

NIZ VANDEX FLEXBIT 2K)

CHUDY BETON 10cm

PIASEK ZAGESZCZONY 15¢cm

P3

PLYTYKI TERAKOTOWE CHEMOODPORNE NA KLEJU ELASTYCZNYM

WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA gr. 5 cm

WARSTWA WYGLUSZAJACA - XPS gr. 3cm

FOLIA PAROIZOLACYJNA PE gr. 0,4 mm

STROP ZELBETOWY gr. 12cm

TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY

UWAGI:

-PRZY MONTAZU SLUSARKI POD KONSTRUKCJE NOSNA UWZGLEDNIC TOLERANCJE
WYMIAROWE ZGODNE Z SYSTEMEM OSt ONOWM.

-IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA PROWADZONA PO CAtYM OBRYSIE PRZEKROJU SCIAN,

ORAZ tAW FUNDAMENTOWYCH.

- DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ODCIECIA POZIOMEGO W POLACH MIEDZY RDZENIAMI.

-WYKONAC SKOSOWANIE STYKU tAW.

-W MIEJSCACH tACZENIA DACHU Z SCIANA ATTYKOWA POD MEMBRANE EPDM gr. 3.1mm

NALEZY ZASTOSOWAC ELEMENTY SKOSUJACE ZE STYROPIANU.

-WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC ODPOWIEDNIO NA BUDOWIE

-NA KOMINACH DO WYSOKOSCI SCIANKY ATTYKOWEJ NALEZY WYKONAC IZOLACJE Z
MEMBRANY EPDM gr. 3.1mm(O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ EPDM FIRESTONE)
-W MIEJSCACH tACZENIA DACHU Z KOMINEM POD MEMBRANY EPDM gr. 3.1mm NALEZY
ZASTOSOWAC ELEMENTY SKOSUJACE ZE STYROPIANU XPS.

-WSZYSTKIE EL. STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE

-SLUSARKA OKIENNA(RYGLE, SLUPY) MUSI POSIADAC ODPROWADZENIE SKROPLIN Z
PRZESTRZENI WEWNETRZNYCH

-DZWIGARY MALOWANE FABRYCZNIE Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKOROZYJNYM

SPRAWDZIEA: PODPIS:

MGR INZ. ARCH. GABRIELA GACH—HAJDAS.
UPR. BUD. Nr 33/06/SLOKK/I

w specjainosci architektoniczne)

do projektowania bez ograniczen

"WAT -Machlowski, Then s.J.

43-300 BIELSKO—BIALA; UL. PIEKARSKA 50; MOB. 602629714; TEL/FAX.8149—-775

e—mail: arch—design@pro.onet.p/ 7 NIP  937-24—-08—-452 7 REGON: 0725884661

KRS.: 0000177600

INWESTOR:

CENTRUM KSZTAELCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE
UL.PROMIENNA 66, 43—603 JAWORZNO

TEMAT

Rozbudowa istniejgcych budynkéw szkoleniowo—dydaktycznych

o hale szkoleniowo egzaminacyjng wraz z przebudowq sanitariatu,
wymiennikowni, stref wejscia oraz niezbegdnej infrastruktury
(przyfqcza, parkingi) na terenie Centrum Ksztafcenia Praktycznego
w Jaworznie przy ul. Promiennej 66, dz. nr 55/7, 55/6 obreb 165.

Wypis z planu: UA-ZP.6727.436.2015 z dn.21.05.2015 DATA:  29.07.2015

TYTUE: SKALA:
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PRZEKROJ A—-A, B-B, C-C

IMIE | NAZWISKO: PODPIS | PIECZEC:

MOR INZ. ARCH,
PIOTR THEN
UPR. BUD. Nr 19/96 B—8

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczéri

INZ.ARCH,
PIOTR LEDWIK

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJUl BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE .




