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4.0  Zestawienie materiałów 
 
5.0  Rysunki dołączone do projektu 

Nr 

rysunku 

Tytuł Podziałka 

1 Projekt zagospodarowania. Plan linii kablowej nN. 1:500 

2 Rzut parteru. Plan instalacji oświetleniowej 1:50 

3 Rzut antresoli. Plan instalacji oświetleniowej. 1:50 

4 Rzut parteru. Plan instalacji gniazd wtyczkowych i siły. 1:50 

5 Rzut antresoli. Plan instalacji gniazd wtyczkowych i siły. 1:50 

6 Rzut dachu. Plan instalacji odgromowej. 1:50 

7 Schemat zasilania. --- 

8 Rozdzielnica R1, 230/400V. Wyposażenie. --- 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1.0. Dane ogólne 
 
1.1. Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla Rozbudowy 

istniejących budynków szkoleniowo-dydaktycznych o halę szkoleniowo egzaminacyjną  wraz 

z przebudową sanitariatu, wymiennikowni, stref wejścia, oraz niezbędnej infrastruktury na 

terenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul. Promiennej 66, dz. nr 55/7 

obręb 165" 

 

Niniejszy projekt budowlany opracowano w oparciu o: 

- Projekt architektoniczno - budowlany, 

- Wytyczne technologiczne. 
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- Normy branżowe. 

 

1.2. Zakres opracowania 

 

Projekt obejmuje następujące elementy: 

- wewnętrzną linie zasilającą z rozdzielni głównej w budynku warsztatów do projektowanej 

hali szkoleniowo-egzaminacyjnej, 

- tablicę rozdzielczą dla projektowanej hali szkoleniowo-egzaminacyjnej, 

- instalację gniazd wtyczkowych i podnośników nożycowych, 

- instalację oświetleniową wewnętrznego (oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego), 

- instalacje oświetlenia zewnętrznego, 

- ochronę przeciwprzepięciową, 

- ochronę przeciwporażeniową, 

- instalację odgromową. 

 

2.0. Opis techniczny 
 
2.1. Instalacje zasilające 

 
2.1.1. Zasilanie obiektu 

Zasilanie w energię elektryczną instalacji w budynku projektowanej hali szkoleniowo-

egzaminacyjnej wykonane zostanie (zgodnie pismem znak TTW/863/2015 z dnia 

02.07.2015r) z rozdzielni głównej budynku warsztatów.  

Rozdzielnia ta, o konstrukcji skrzynkowej, znajduje się w korytarzu budynku warsztatów. 

Rozdzielnia wyposażona jest w rezerwowe pola odpływowe z rozłącznikami 

bezpiecznikowymi o prądzie znamionowym125A.  

Z rezerwowego pola nr C4 tej rozdzielni, wykonana zostanie wewnętrzna linia zasilająca dla 

zasilania rozdzielnicy R1, 230/400V w projektowanym budynku szkoleniowo-

egzaminacyjnym.  

Kabel typu YKY 5x10mm2 stanowiący wewnętrzną linię zasilającą (WLZ) należy na 

początkowym odcinku od rozdzielni głównej budynku warsztatów układać należy pod 

tynkiem, w korytarzu i przez pomieszczenie WC, następnie prze otwór w ścianie 

wyprowadzić kabel na zewnątrz budynku i na długości 24m prowadzić w ziemi.  
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Po wprowadzeniu do projektowanego budynku szkoleniowo-administracyjnego, kabel 

ponownie układać pod tynkiem, do rozdzielnicy R1, 230/400V. Całkowita długość kabla WLZ 

wyniesie około 50m. Obciążalność długotrwała tego kabla wynosi 41A. 

 

Moc zainstalowana urządzeń w projektowanym budynku szkoleniowo-egzaminacyjnym 

wyniesie około 24,7 kW a moc szczytowa (dla Kj=0,5) około 12,3 kW. 

 

W polu zasilającym rozdzielni głównej budynku warsztatów („D”) założyć komplet (3 szt) 

wkładek topikowych zwłocznych o wartości znamionowej prądu 40A. 

 

 
Widok rozdzielni głównej w budynku warsztatów 

 

Schemat zasilania przedstawia rysunek nr 7. 

Projektowany budynek z halą szkoleniowo-egzaminacyjną nie będzie posiadał odrębnego 

opomiarowania zużywanej energii elektrycznej. 
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Widok pola C4 rozdzielni głównej w budynku warsztatów z którego należy wyprowadzić WLZ. 

 

 

2.1.2. Rozdział energii elektrycznej w budynku hali szkoleniowo-egzaminacyjnej 

Z projektowanej w pomieszczeniu hali rozdzielnicy R1, 230/400V, wykonane będą dla 

zasilania poszczególnych odbiorników, linie zasilające, przewodami typu YDYp , układanymi 

pod tynkiem . 

Rozdzielnica R1 wykonana będzie jako wnękowa, w dwóch obudowach izolacyjnych 

spełniającej wymogi dla  II klasie ochronności, przystosowanych do montażu aparatury 

modułowej. Wyposażenie rozdzielnicy przedstawia rysunek nr 8.  

W rozdzielnicy pozostawiono jedno wyposażone pole odpływowe rezerwowe. 

 

 2.2. Instalacje odbiorcze 

 
2.2.1 Instalacja oświetlenia podstawowego 

W pomieszczeniach budynku przyjęto do zabudowy oprawy świetlówkowe. 

W zależności od przeznaczenia pomieszczeń, dobrano taką ilość opraw oświetleniowych by 

uzyskać wymagane normą natężenie Eśr min. oraz równomierność oświetlenia. Przy 



 
  

 
               

 
Rozbudowa istniejących budynków szkoleniowo-dydaktycznych o halę szkoleniowo egzaminacyjną  wraz z 

przebudową sanitariatu, wymiennikowni, stref wejścia, oraz niezbędnej infrastruktury (przyłącza, parkingi) na 
terenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul. Promiennej 66, dz. nr 55/7 obręb 165 

Instalacje elektryczne 
 

7 

doborze opraw korzystano z programu do obliczania natężenia oświetlenia; Dialux 4.10 

Light, kierując się wymogami normy PN-EN 12464-1. 

 

Wymagane natężenie oświetlenia: 

- pomieszczenia socjalne, korytarze 100lx 

- szatnie, pomieszczenia sanitarne, archiwum 200lx 

- klatki schodowe 150lx 

- biuro 500lx 

- hala szkoleniowo-egzaminacyjna 300lx. 

Nad wyjściami z zewnątrz budynku, zastosowane będą oprawy w wykonaniu IP65. 

 

Oświetlenie zewnętrzne, wykonane będzie w postaci opraw oświetleniowych 

zaprojektowanym obok wejść do budynku. Oprawy mocowane będą na ścianie budynku na 

wysokości 2,5m.  

 

2.2.2 Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne 

W budynku wykonane będzie oświetlenie ewakuacyjne z zastosowaniem opraw oświetlenia 

podstawowego z modułami awaryjnymi. 

Przewidziano zastosowanie opraw ewakuacyjnych i modułów awaryjnych z podtrzymaniem 

zasilania przez czas, co najmniej 1h.  

Instalacje oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego należy wykonać z zachowaniem 

wymagań norm PN-EN1838 i PN-EN50172. Wszystkie oprawy awaryjne powinny być 

wykonane zgodnie z PN-EN 60598-2-22:2004 i posiadać dopuszczenia do stosowania 

potwierdzone certyfikatem zgodności z deklaracja zgodności.  

Zgodnie z PN-EN 1838 w przypadku dróg ewakuacyjnych o szerokości do 2m, średnie 

natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno być 

nie mniejsze niż 1lx, a na centralnym pasie drogi obejmującym nie mniej niż połowę 

szerokości drogi natężenie oświetlenia powinno stanowić, co najmniej 50% podanej wartości.  

 

Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetlenia 

wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1. Na drodze 

ewakuacyjnej 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5s, 

a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60s.  



 
  

 
               

 
Rozbudowa istniejących budynków szkoleniowo-dydaktycznych o halę szkoleniowo egzaminacyjną  wraz z 

przebudową sanitariatu, wymiennikowni, stref wejścia, oraz niezbędnej infrastruktury (przyłącza, parkingi) na 
terenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul. Promiennej 66, dz. nr 55/7 obręb 165 

Instalacje elektryczne 
 

8 

Pomiary natężenia oświetlenia awaryjnego należy wykonywać raz w roku w warunkach 

wyłączenia oświetlenia zewnętrznego (w otoczeniu budynku).  

Pomiary powinny być wykonane po czasie 1h pracy oświetlenia ewakuacyjnego. Pomiary 

wykonać zgodnie z zapisami normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Wyniki pomiarów nanieść 

na rzucie instalacyjnym przedstawiającym rozmieszczenie opraw. 

 

Dla wykonania instalacji oświetleniowej zastosowane będą przewody YDYp 3(4)x1,5 z 

izolacją na napięcie 750V, układane w tynku lub w rurkach instalacyjnych. 

Łączniki oświetleniowe, będą instalowane na wysokości 1,1 m. 

 

2.2.3 Instalacja gniazd wtykowych, zasilania podnośników nożycowych 

Obwody gniazd wtyczkowych dla odbiorników jednofazowych, wykonać należy przewodami 

3-żyłowymi w izolacji 750V, prowadzonymi pod tynkiem lub w rurkach instalacyjnych. 

Gniazda wtyczkowe zaprojektowano we wszystkich użytkowych pomieszczeniach i na 

korytarzach. Gniazda montować należy na wysokości 0,3m od podłogi. 

 

Dla zasilania podnośników nożycowych (zgodnie z zaleceniem dostawcy) zaprojektowano z 

rozdzielnicy R1 zasilanie przewodami typu YDY 5x4mm2 do szafek sterowniczych 

poszczególnych podnośników, wskazanych w projekcie architektonicznym. 

 

W projekcie uwzględniono również zasilanie przewodem YDY 5x4mm2 zestawu gniazd 

wtyczkowych (2x16A/400V + 2x16A/230V), zlokalizowanego na ścianie wewnętrznej hali 

szkoleniowo-egzaminacyjnej. 

 

2.2.4 Zasilanie wentylatorów łazienkowych 

Zasilanie wentylatorów łazienkowych wykonać z obwodów oświetleniowych pomieszczeń - 

załączanie łącznie z oświetleniem tych pomieszczeń. 

 
2.2.5 Instalacja odgromowa. 

Ochronę odgromową zaprojektowano w oparciu o normy serii PN-EN 62305. 

Zaleca się stosowanie zwodów poziomych niskich. Zwody poziome niskie należy rozmieścić 

tak, aby długość boku oka siatki nie przekraczała 20m. 

Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzające wykonać z drutu o średnicy 8mm. 

Zwody poziome niskie należy instalować zgodnie z poniższymi zasadami: 
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- zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu 

niepalnego nie może być mniejsza niż 2 cm, 

- wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się na powierzchni dachu powinny być 

połączone z najbliższym zwodem lub przewodem odprowadzającym. 

 

Dla ochrony wentylatora dachowego zaprojektowano zwód pionowy o wysokości 1,5m. 

 

Wokół budynku wykonać uziom otokowy (fundamentowy) z taśmy stalowej ocynkowanej 

FeZn 30x4mm ułożonej w ziemi (na dnie wykopu fundamentowego). 

Oporność tak wykonanego uziomu nie powinna być większą od 10 omów. 

 
2.3 Instalacje ochronne 
2.3.1.Instalacja ochrony od porażeń 

W instalacjach odbiorczych zastosowane będzie samoczynne wyłączanie zasilania w 

układzie sieciowym TN-S. Dla wszystkich odbiorników technicznych i obwodów gniazdowych 

zastosowane będą wyłączniki róznicowoprądowe o czułości ∆I = 30mA. 

 

2.3.2 Instalacje ochrony przeciwprzepięciowej 

W rozdzielnic R1, będą zainstalowane ochronniki typu 1+2, zapewniające ograniczenie 

przepięć w instalacji odbiorczej do poziomu 1,5kV. 

 
2.4 Przeniesienie skrzynki pomiarowej i wyłącznika p.poż. 

Zabudowane na zewnętrznej ścianie budynku warsztatów; skrzynka pomiarowa energii 

elektrycznej dla pompy ścieków rozdz. RS-P i przycisk wyłącznika p.poż. kolidują z budową 

łącznika pomiędzy projektowana halą szkoleniowo-egzaminacyjna i obecnym budynkiem 

warsztatów. Z tego powodu należy je zdemontować i ponownie zabudować na ścianie 

zewnętrznej projektowanego łącznika. 

Lokalizacje urządzeń i ich docelową zabudowę przedstawiono na rys nr 4. 
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4.0 Zestawienie materiałów 

 
 

      

Lp. Wyszczególnienie Typ Producent Jedn. Ilość 

1 2 3 4 5 6 
  

1. Wewnętrzna linie zasilające 
 

    

1 Kabel elektroenergetyczny do 
układania na stałe z żyłami 
miedzianymi, o izolacji i powłoce 
polwinitowej 0,6/1kV, okrągły. 
 

YKY 5x10,0mm2  mb 50 

2 Wkładka bezpiecznikowa topikowe o 
charakterze zwłocznym 
 

WT-NH-00 40A 
gG 

 szt 3 

    
 2. Rozdzielnica R1, 230/400V 
 

    

1 Rozdzielnica wnękowa 
z drzwiczkami izolacyjnymi białymi 
o pojemności 3x18 modułów, IP40, II 
klasa ochronności, nr ref. 6070 67 
 

Ekinoxe 
TX 3x18 

 szt 2 

2 Rozłącznik izolacyjny trójbiegunowy 
na prąd znamionowy In=100A  
 

FR 303 100A  szt 1 

 3 Ogranicznik przepięć dla układu sieci 
TN-S, Uc=230V, prąd próbny (8/20) 
20kA, poziom ochrony <1,4kV 
 

V25-B+C/4  kpl 1 

 4 Lampka sygnalizacyjna, kolor 
czerwony 
 

L 301  szt 3 

5 Wyłącznik różnicowonadprądowy 
z członem nadmiarowo-prądowym. 
 

P312 B-10-30-
AC  
 

 szt 4 

6 Wyłącznik różnicowonadprądowy 
z członem nadmiarowo-prądowym. 
 

P312 B-16-30-
AC  
 

 szt 4 

7 Wyłącznik różnicowonadprądowy 
z członem nadmiarowo-prądowym. 
 

P344 C-20-30-
AC  
 

 szt 4 

  
3. Instalacja oświetlenia, gniazd 
wtyczkowych i podnośników 
nożycowych  
 

    

1 Oprawa nastropowa świetlówkowa 
2x36W dyfuzor i obudowa z 
policarbonatu, IP65 (ozn. w proj. A1) 

COSMO-1 236 
EVG 

 szt 1 
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Lp. Wyszczególnienie Typ Producent Jedn. Ilość 

1 2 3 4 5 6 
2 Oprawa nastropowa świetlówkowa 

2x58W dyfuzor i obudowa z 
policarbonatu, reflektor MIRO, IP65 
(ozn. w proj. A2) 
 

COSMO-4 258 
EVG 

 szt 13 

3 Oprawa nastropowa świetlówkowa 
2x58W dyfuzor i obudowa z 
policarbonatu, reflektor MIRO, IP65, 
wersja awaryjna, zasilana z 
inwertera, autonomia 1h,  
autonomicznie nadzorowana (ozn. w 
proj. A2-1) 
 

COSMO-4 258 
EVG /AW-ATI 

 szt 4 

4 Oprawa świetlówkowa nastropowa 
2x36W raster PA, IP20  (ozn. w proj. 
B1) 
 

SRN236 PA 
EVG 

 szt 2 

5 Oprawa świetlówkowa nastropowa 
(ozn. w proj. D1) 

DC240 2x26W 
EVG + SR-CG 
IP44 
 

 szt 4 

6 Oprawa świetlówkowa 1x36W, IP44 
(montaż na ścianie) (ozn. w proj. F1) 
 

BP.N 136 EVG  szt 4 

7 oprawa świetlówkowa 1x36W, IP44 
(montaż nastropowy) (ozn. w proj. 
F1) 
 

BP.N 136 EVG  szt 14 

8 Kierunkowa oprawa ewakuacyjna z 
piktogramem jednostronna, zasilana 
z inwertera, autonomia 1h, 
autonomicznie nadzorowana (ozn. w 
proj. EW-1). 
 

MONITOR-1 
LED EVG-KKA 
ATI 

 szt 6 

9 Oprawa naścienna, wyładowcza, 
zapłon indukcyjny, IP65, 35W, stal 
nierdzewna (ozn. w proj. ZEUS). 
 

ZEUS ZU-1.35  szt 7 

10 Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa 
typ ADAMÓW IP44, 2x16A/400V + 
2x16A/230V 
 

9036415W  szt 1 

11 Gniazdo wtyczkowe podwójne 
podtynkowe 2-bieg. z uziemieniem 
(2P+Z), kolor biały 16A; 250V; IP20 
 

GWP-230PF  szt 2 

12 Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 
podtynkowe 2-bieg. z uziemieniem 
(2P+Z), kolor biały 16A; 250V; IP44 
 

GWP-132PF  szt 16 
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Lp. Wyszczególnienie Typ Producent Jedn. Ilość 

1 2 3 4 5 6 
13 Łącznik  1-biegunowy podtynkowy 

16A; 250V 
 

WPt-1F  szt 5 

14 Łącznik  1-biegunowy, podtynkowy 
16A; 250V, IP44, hermetyczny 
 

LIP-1000  szt 13 

15 Łącznik  1-biegunowy, schodowy, 
podtynkowy16A; 250V 
 

WPt-5F  szt 4 

16 Puszka instalacyjna odgałęźna 
podtynkowa 
 

PO-70  szt 130 

17 Puszka instalacyjna końcowa 
podtynkowa 
 

PK-60/I  szt 40 

18 Płytka odgałęźna pięciotorowa  
 

1376-1  szt 130 

19 Przewód z żyłami miedzianymi 
jednodrutowymi w izolacji i powłoce 
polwinitowej, 5x4 mm2  
 

YDY 
 5x4 mm2 

 mb 110 

20 Przewód z żyłami miedzianymi 
jednodrutowymi w izolacji i powłoce 
polwinitowej, 750V, 2x1,5 mm2  
 

YDYp 
 2x1,5 mm2 

 mb 50 

21 Przewód z żyłami miedzianymi 
jednodrutowymi w izolacji i powłoce 
polwinitowej, płaski 750V, 3x1,5 mm2  
 

YDYp  
3x1,5 mm2 

 mb 400 

22 Przewód z żyłami miedzianymi 
jednodrutowymi w izolacji i powłoce 
polwinitowej, płaski 750V, 3x2,5 mm2  
 

YDYp  
3x2,5 mm2 

 mb 180 

  
4. Instalacja odgromowa 
 

    

1 Drut okrągły stalowy ocynkowany 
ogniowo, o średnicy 8mm  
 

FeZnØ8mm  mb 115 

 

2 Taśma stalowa ocynkowana 
 

FeZn 30x4mm  mb 80 

 

3 Złącze krzyżowe drut-drut 
 

AN-03  szt 5 

4 Rura osłonowa polietylenowa, 
gładkościenna, grubość ścianki 5mm 
 

SV50 

 

 mb 32 

5 Skrzynka probiercza ścienna 
150x150x50 
 

AN-60  szt. 4 
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Lp. Wyszczególnienie Typ Producent Jedn. Ilość 

1 2 3 4 5 6 
6 Maszt odgromowy o wysokości 1,5m. 

 
AN-80B/OG/  szt. 1 
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 mgr inż. Franciszek Kowalski                                   Bielsko - Biała, 29 lipca 2015r. 
Nr upr. 176/90/BB 
Nr SLK/IE/0999/02                                                                                   

OŚWIADCZENIE 
(Autor projekt instalacji elektrycznych) 

 
Zgodnie z art. 20 ust.4Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 207 
z 2003r. poz 2016z póż. Zm. Dz.U.Nr 93 poz.888 z 2004r) 
 
Temat opracowania: 
 
Projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji „Rozbudowa istniejących 
budynków szkoleniowo-dydaktycznych o halę szkoleniowo egzaminacyjną wraz z 
przebudową sanitariatu, wymiennikowni, stref wejścia, oraz niezbędnej infrastruktury 
(przyłącza, parkingi) na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul. 
Promiennej 66, dz. nr 55/7 obręb 165" 
 

Instalacje elektryczne  
Projekt budowlany został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 
 

inż. Jerzy Paszuda 
Nr upr. 21/81 BB 
Nr MAP/IE/2241/01 
                                                     OŚWIADCZENIE 

(Sprawdzający projekt instalacji elektrycznych) 
 
Zgodnie z art. 20 ust.4Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 207 
z 2003r. poz 2016z póż. Zm. Dz.U.Nr 93 poz.888 z 2004r) 
 
Temat opracowania: 
 
Projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji „Rozbudowa istniejących 
budynków szkoleniowo-dydaktycznych o halę szkoleniowo egzaminacyjną wraz z 
przebudową sanitariatu, wymiennikowni, stref wejścia, oraz niezbędnej infrastruktury 
(przyłącza, parkingi) na terenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul. 
Promiennej 66, dz. nr 55/7 obręb 165" 

 
Instalacje elektryczne  

Projekt budowlany został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Pan Franciszek Kowalski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0999/02

adres zamieszkania ul. Beskidzka 3, 43-354 Czaniec

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-CX6-NJ4-GDR *
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Zaświadczenie
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