OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano-wykonawczego inwestycji pod nazwa:
,Rozbudowa istniejgcych budynkéw szkoleniowo-dydaktycznych o hale szkoleniowo egzaminacyjng
wraz z przebudowq sanitariatu, wymiennikowni, stref wejScia, oraz niezbednej infrastruktury (przytacza,
parkingi) na terenie Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul. Promiennej 66, dz. nr 55/7
i 55/6, obreb 165"

1. Podstawa opracowania :

- Zlecenie Inwestora;

- program uzytkowy uzgodniony z Inwestorem w formie koncepcji;
- mapa zasadnicza 1 : 500;

- wizja lokalna w terenie;

- przepisy branzowe;

- wypis z planu UA.ZP.6727.436.2015 z dnia21.05.2015r

2. Obiekt :
Hala szkoleniowo egzaminacyjna

3. Inwestor :
Centrum Ksztafcenia Praktycznego w Jaworznie
43-603 Jaworzno, ul. Promienna 66

4. Przedmiot opracowania :
Projekt budowlano-wykonawczy inwestycji j/w



5. OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

5.1.  Opis stanu istniejacego :

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w Jaworznie przy ul. Promiennej 66 na dziatce 55/7 i 55/6,,
obreb 165. Dziatka 55/7 jest zabudowana budynkami Centrum Ksztafcenia Praktycznego. Sq to cztery
budynki o zwartych brytach, oznaczone na zagospodarowaniu literami "A" "B" "C" "D". Dziatka jest
uzbrojona. Obiekty posiadajg wazne umowy sprzedazy (przytaczenia) energii elektrycznej, ciepfa,
mediow. Wjazdy na dziatke zapewnione sq z ul. Promiennej. Na dziafce zlokalizowany jest parking
wielostanowiskowy.

5.2.  Opis stanu projektowanego :

Na przedmiotowym terenie (dz.55/7) przewiduje sie budowe hali szkoleniowo egzaminacyjnej. Jej
lokalizacja jest przewidziana w $Srodkowej czesci dziatki. Bedzie to budynek jednokondygnacyjny o
wymiarach 18,70m na 13,60m we fragmencie tej kubatury zaprojektowana jest antresola. Budynek ten
pofgczony bedzie tacznikiem z budynkiem D

Na terenie projektuje sie uporzgdkowanie istniejgcego utwardzenia w potnocno-wschodniej
czesci dziatki i wyznaczenie w tym miejscu dodatkowych miejsc parkingowych.

Zaprojektowano takze chodnik dla pieszych pomiedzy nowym budynkiem hali, a istniejgcym
budynkiem C. Powierzchnia tego chodnika wynosi 81,64m2. Chodnik wykona¢ z kostki betonowej
gr.6cm na podbudowie z podsypki cementowo-piaskowej gr. 4cm, z ttucznia tamanego 15¢m, z zasypki
piaskowey.

Na przedmiotowym terenie zmianie podlega takze strefa wejcia do budynku D i B | tak przed
budynkiem B zaprojektowano poszerzenie istniejgcego chodnika przed samym wejSciem do szerokoSci
3,1m i wyprofilowanie 3% spadku w nim tak aby pokonac roznice poziomow miedzy budynkiem a
terenem. Przebudowywany fragment wykonac z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie z podsypki
cementowo-piaskowej gr. 4cm, z ttucznia tamanego 15cm, z zasypki piaskowej. Powierzchnia tego
nowego utwardzenia wynosi - 11,00m2. Projektuje sie tez w tym miejscu wymiane drzwi wejsciowych.
Drzwi wejsciowe z profiii aluminiowych, szklone szktem bezpiecznym P3.

Przed budynkiem D zaprojektowano pochylnie dla osob niepetnosprawnych oraz przebudowe
schodéw zewnetrznych. Schody zewnetrzne zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe.
Wykonczenie schodow pfytkami gresowymi, mrozoodpornymi, antypoSlizgowymi na kleju elastycznym,
mrozoodpornym. Schody zabezpieczy¢ balustradg o wys. poreczy 110cm. Pochylnia uksztattowana jest
ze spadkiem 8% na dfugo$ci 6m. Plaszczyzna ruchu wynosi 1,2m. Zaprojektowano betonowe $cianki,
ktore wystajag na wysoko§¢ 7cm od ptaszczyzny pochyini (stanowiq one wymagane przepisami
krawezniki pochylni) Powierzchnie pochylnie nalezy wykorczy¢ kostkq betonowgq na podbudowie: z
podsypki cementowo-piaskowej gr. 4cm, z ttucznia tfamanego 15cm, z zasypki piaskowej gr. 10-30cm
Pochylnie nalezy zabezpieczy¢ obustronng balustradgq zgodng z wymaganiami stawianymi takim
balustradom. Powierzchnia przebudowywanego utwardzenia w tym rejonie i ptaszczyzny pochylni (czyli
powierzchnia z kostki betonowej) wynosi 40,62m2. Projektuje sie takze przy tym wejsciu wymiane drzwi
wejsciowych (zewnetrznych) oraz kolejnych drzwi z wiatrotapu do wnetrza budynku. Drzwi z profiii
aluminiowych, szklone szktem bezpiecznym P3.

Projektowana jest takze przebudowa przytgcza cieptowniczego na dziafce - szczegotowa
charakterystyka tego zadania - w branzy sanitarnej. Diugo$c kanatu do rozbidrki to okoto 48,6mb

Nowy obiekt bedzie podigczony do wszystkich mediéow (woda, ciepfo, energia elektryczna),
zaprojektowana jest takze kanalizacja deszczowa i sanitarna. Projektowane przyfgczenia uzgodniono
pozytywnie z Tauron Wytwarzanie Spétka Akcyjna Oddziat Elektrownia Jaworzno Il w Jaworznie.



5.3  Nominaty powierzchniowe dla dziatki 55/7:
Powierzchnia dziatki:  5210,80m2

Powierzchnia zabudowy budynkow istniejgcych: 1808,18m2
Powierzchnia zabudowy budynku projektowaneqo wraz z tacznikiem: 268,37m2
razem: 2076,55m2

powierzchnia zabudowy 2076,55m2 stanowi 39,8% powierzchni dziatki co spetnia wymog z planu
miejscowego aby powierzchnia ta nie przekraczata 60%

powierzchnie utwardzone razem po przebudowie terenu: 1327,69m?2
powierzchnia biologicznie czynna: 1806,56m?2

Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 1806,56m2 co stanowi 34,67% powierzchni dziatki i
przekracza minimalny 20% wskaznik z planu miejscowego

5.4  Ochrona zabytkéw.
Przedmiotowy teren nie jest objety ochrong konserwatorskg, ani wpisany do rejestru
Zabytkow.

5.5  Wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren lokalizacji inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

5.6  Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Inwestycja nie przewiduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Zapewnienie wody z wodociggu miejskiego, odprowadzenie Sciekow do kanalizacji sanitarnej, wod
deszczowych do kanalizacji deszczowej. Nie bedq wytwarzane ucigZliwe Scieki i odpady. Odbiér Smieci
i odpadéw bedzie zapewniony przez wyspecjalizowane firmy. Przeznaczenie funkcjonalne a takze
wyposazenie nie wprowadza szczegdlnych emisji hatasow i wibracji. Zastosowane rozwigzania
materiatowe zapewniajg wystarczajgcq izolacyjnosc akustyczna.

5.7  Kategoria geotechniczna.
Przedmiotowy teren charakteryzuje sie wystepowaniem prostych warunkach gruntowych. Projektowany
obiekt posadowi¢ w gruncie rodzimym w warstwie |.



6. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO:

6.1. Opis stanu projektowanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt hali szkoleniowo egzaminacyjnej. Jej lokalizacja jest
przewidziana w Srodkowej czesci dziatki. Bedzie to budynek jednokondygnacyjny o wysokosci 7,53m,
o wymiarach 18,7m na 13,6m we fragmencie tej kubatury zaprojektowana jest antresola. Budynek ten
potaczony bedzie tacznikiem z budynkiem D.

W budynku tym wydzielona jest gtowna hala z 3 stanowiskami "tzw napraw" samochodow, przy
ktorych bedg odbywaty sie szkolenia i egzaminy z naprawy samochodow. Do hali gtownej przylegac
bedgq pomieszczenia uzupetniajgce: pomieszczenia magazynowe, pomieszczenie instruktora,
pomieszczenia sanitarne. Wydzielona zostata takze wneka z szafq na Srodki czystosci i zlew z kranem
montowanym na wys.45cm. Nad czeScig uzupetniajgcg zaprojektowano strop zelbetowy, tak ze
pomieszczenia pod nim majgq wysokoSc¢ netto 260cm. Nad tym stropem powstaje antresola otwarta na
czesc hali szkoleniowo egzaminacyjnej, prowadzg na nie schody Zelbetowe. Antresola zabezpieczona
jest balustradg o wysoko$ci pochwytu 110cm od strony otwartej przestrzeni.

Przedmiotem opracowania jest rowniez przebudowa istniejgcego sanitariatu zlokalizowanego w
budynku D tak aby byt on dostepny dla 0sob niepetnosprawnych. W zwigzku z tym projektuje sie tam
wyburzenie Scianek dziafowych wydzielajgcych przedsionek przed kabing ustepowa. Projektuje sie
wymiane istniejacych drzwi - poszerzenie otworu drzwiowego i montaz nowych drzwi. Przewiduje sie
wymiane istniejgcych przybordw sanitarnych, montaz pochwytow oraz wymiane pfytek Sciennych i
podtogowych w catym sanitariacie. Wentylacja pomieszczenia pozostaje bez zmian.

Powierzchnia tego sanitariatu po przebudowie bedzie wynosita 8,20m?

ZESTAWIENIA DLA PROJEKTOWANEJ HALI SZKOLENIOWO EGZAMINACYJNEJ
ZtACZNIKIEM

Zestawienia powierzchniowe w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
29.04.2012r.
powierzchnia podstawowa — PP
powierzchnia pomocnicza — PD
powierzchnia gospodarcza — PG

POWIERZCHNIA LICZONA WG PN-ISO 9836,1997 (do powierzchni uzytkowej nie wlicza sie
magazyndw oraz powierzchni technicznych (w tym przypadku antresola))

PARTER:

0.1 tacznik - 17,05m2

0.2 hala - 177,58m2

0.3 magazyn - 5,62m2

0.4 pokdj majstra/instruktora - 9,70m2

0.5 przedsionek - 3,17m2

0.6 we dla kobiet - 4,68m2

0.7 we dla mezczyzn - 6,58m2

0.8 magazyn - 10,67m2

Razem powierzchnia wewnetrzna parteru — 234,95m2

ANTRESOLA
antresola - 45,94m?2



Razem powierzchnia uzytkowa (bez pom. magazynowych i antresoli) — 218,76m2

Zestawienie dla catego budynku hali szkoleniowo egzaminacyjnej wraz z facznikiem:

Nominaty
Powierzchnia zabudowy wraz z fgcznikiem 268,37 m?
Kubatura brutto 1719,45m3
Powierzchnia uzytkowa 218,76 m?
llo$¢ kondygnacji | nadziemna

6.2

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego projektowanego - hala
szkoleniowo-egzaminacyjna:
Budynek o zwartej bryle, wysoko$¢ wynosi 7,53m Budynek jest zwieficzony dachem

dwuspadowym o spadku 9° potacie ukryte sq za Sciankami attykowymi

Budynek zaprojektowano zgodnie z wymogami i zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcego prawa

budowlanego oraz warunkami technicznymi zapewniajgc spetnienie wymagan dotyczacych :

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska;
ochrony przed hatasem i drganiami;

oszczednoSci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegrod.

Powyzsze uzyskano przez :

6.3

przez zastosowanie atestowanych i dopuszczonych do stosowania w budownictwie materiatow
i urzadzen oraz technologii;

zastosowanie wiasciwych uktadow funkcjonalnych i technologicznych;

sprawdzenie dokumentacji przez uzyskanie wymaganych uzgodnien i opinii;

wykonanie wymaganych obliczen sprawdzajacych;

Opis zastosowanych rozwigzan:

Stan projektowany:

1) fundamenty hali i facznika oraz schodéw wejsciowych do budynku "D"

e wg projektu konstrukcyjnego



e fawy i stopy sadowi¢ na chudym betonie gr. 10cm i poduszce z kruszywa famanego gr.
30cm
e fundamenty (stopy, tawy i Sciany) zaizolowac po catym obrysie izolacjq
przeciwwilgociowg typu vandex (o parametrach nie gorszych niz vandex flexbit 2K) tak
aby uzyskac ciggfosc izolacji (pionowej i poziomej). Zastosowac rowniez izolacje
termiczng Scian fundamentowych o gr.10cm ze styroduru do gteboko$ci przemarzania
(110cm)
2) Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne hali i facznika :
pustaki gazobetonowe  gruboSc¢ 24, (wraz z wyrdzeniowaniem wg projektu konstrukcyjnego.
- (S2) Sciany zewnetrzne ocieplone bedq welng mineralng o gr. 15cm, a zewnetrzng
okfadzing bedg systemowe kasety elewacyjne typu Pruszynski K1w kolorze grafitowym
RAL 5013
- (S3) Pod parapetem przeszklenia systemowego gtownej hali projektuje sie tynk akrylowy
zewnetrzny w kolorze RAL 7035 (popiel), na warstwie ocieplenia z wetny mineralnej
gr.15cm, Sciana z pustakéw gazobetonowych gr.24cm, tynk wewnetrzny cementowo-
wapienny
- (S1) Przeszklenie scienne gtownej hali wykonac jako szklenie systemowe typu
Metalplast MB-SR50 lub réwnowazne. Profile bez mostkdow, ocieplone z wypetnieniem
oraz przektadkami termicznymi
- (S4) ("Scianka attykowa hali")- membrana EPDM gr.3,1mm (o parametrach nie gorszych
niz EPDM firestone), wetna mineralna 10cm, pustak $cienny gazobeton 24cm, wefna
mineralna 15cm, systemowe kasety elewacyjne typu Pruszynski K1w kolorze grafitowym
RAL 5013
- (S5) ("Scianka attykowa tacznika")- membrana EPDM gr.3,1mm (o parametrach nie
gorszych niz EPDM firestone), wetna mineralna 15¢cm, pustak Scienny gazobeton 24cm,
wefna mineralna 15cm, systemowe kasety elewacyjne typu Pruszynski K1w kolorze
grafitowym RAL 5013
3) Sciany wewnetrzne dziafowe:
e bloczki gazobetonowe grubosci 12cm
4) nadproza:

e Wwg projektu konstrukcyjnego

5) stolarka i $lusarka



e wg zestawienia Stolarki

e 0kna majg byc wyposazone w nawietrzaki

Okna i drzwi wykonac jako aluminiowe o parametrach nie gorszych niz oferowane przez
firme ,Aluprof”. Drzwi do sanitariatéw z pcv. Drzwi ppoz wykonac jako stalowe.

e Przeszklenie Scienne gtownej hali wykonac jako szklenie systemowe typu
Metalplast MB-SR50 lub réwnowazne. Profile bez mostkow, ocieplone z
wypetnieniem oraz przektadkami termicznymi.

e bramy wjazdowe do gtownej hali szkoleniowo egzaminacyjnej - rolowane

e drzwi podlegajgce wymianie w budynku "B" i "D" wg zestawienia stolarki - rys. 4.D

UWAGA

przed dokonaniem zamowienia stolarki nalezy sprawdzi¢ w naturze otwory pod

zamawiane elementy — okna i drzwi, Szklenie systemowe (pomiar powykonawczy na

budowie) oraz sprawdzic ilosci zamawianych elementow.

6) Dach:

NAD HALA GLONA (D1)

konstrukcja gtowna: dzwigary stalowe

warstwy dachu:

-pokrycie dachowe membrana EPDM gr.3,1mm (o parametrach nie gorszych niz EPDM firestone)
-warstwa seperacyjna

- wefna mineralna dachowa systemowa twarda, mocowana mechanicznie dwuwarstwowo gr.20cm
- folia paroizolacyjna - PE gr. 0,4mm

- blacha trapezowa TR. - 135/1,10mm w ukfadzie dwuprzestowym

-konstrukcja nosna dachu

Odprowadzenie wody z dachu nad halg gtdwng za pomocq wpustéw dachowych typu "geberit

pluvia”.

NAD tACZNIKIEM (D2)
warstwy dachu:
-pokrycie dachowe membrana EPDM gr.3,1mm (o parametrach nie gorszych niz EPDM firestone)

-warstwa seperacyjna



- wetna mineralna dachowa systemowa twarda, mocowana mechanicznie dwuwarstwowo gr.15cm

- folia paroizolacyjna - PE gr. 0,4mm

- warstwa spadkowa 5%

- strop zelbetowy 12cm

-tynk

Odprowadzenie wody z dachu nad tacznikiem - tradycyjne- rynna oraz rury spustowe

Wyjscie na dach za pomocg drabinek przySciennych.

7) warstwy posadzkowe:
hala (P1)

posadzka chemoodporna typu ceresit (o parametrach nie gorszych niz ceresit CF 37
gr.1mm)

ptyta zelbetowa ze spadkiem w kierunku wpustow gr. 18cm

styropian twardy XPS gr.10cm

izolacja przeciwwilgociowa typu vandex (o parametrach nie gorszych niz vandex flexbit
2K)

podkiad betonowy gr. 10cm

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie fr.0-31mm gr. 20cm

warstwa piasku stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm

czes¢ uzupetniajqca oraz tacznik miedzy halg i budynkiem "A" (P2)

ptytki ceramiczne antyposlizgowe

wylewka betonowa zbrojona siatkq 5¢cm

Styropian twardy xps 2x 6¢cm

izolacja przeciwwilgociowa typu vandex (o parametrach nie gorszych niz vandex flexbit
2K)

chudy beton gr. 10cm

piasek zageszczony 15cm

strop nad czesciq uzupetniajacq (P3)



o plytki terakotowe chemoodporne na kleju elastycznym
e wylewka zbrojona 5cm

e warstwa wygtuszajgca termiczna XPS gr.3cm

o folia PE gr. 0,4mm

e strop zelbetowy 12cm

e tynk cementowo-wapienny

8) posadzki:

hala - posadzka przemystowa chemoodporna

e pomieszczenia uzupetniajgce w parterze oraz tacznik - plytki ceramiczne
antyposlizgowe

e poziom nad stropem-antresola- ptytki terakotowe chemoodporne na kleju

e sanitariat w budynku "D" ptytki ceramiczne antypoSlizgowe

9) balustrady
balustrady i porecze (stalowe) nalezy wykonac przy schodach prowadzgcych na antresole oraz na

antresoli przy krawedzi stropu. Balustrada ma mie¢ wys. min. 110cm.
Balustrady zaprojektowane sq tez w strefie wejscia do budynku "D" - wys. 110cm. Balustrada przy

pochylni dla niepetnosprawnych ma byc dodatkowo wyposazona w porecze na wys. 76cm i 90cm

10) wentylacja
Nad czescig socjalng projektuje sie systemowe przewody dla wentylacji grawitacyjnej W tym celu
przewiduje sie pustaki typu schiedel i podfgczenie pomieszczen do nich w strefie podsufitowey.
W gtownej hali projektuje sie system wentylacji mechanicznej - szczegoty wg projektu branzowego.
Wentylacja pomieszczenia w sanitariacie dla niepetnosprawnych w budynku "D" istniejgca.

11) wykonczenia elewacji
o Systemowe kasety elewacyjne np firmy "Pruszynski" w kolorze RAL 5013 (grafit)

o Pod parapetem przeszklenia systemowego gtownej hali projektuje sie tynk

akrylowy w kolorze RAL 7035 (popiel)

6.4 Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich:
Budynek ma bezposrednie wejScie z poziomu parteru wiec jest dostepny dla 0sob
niepetnosprawnych.
Przebudowywane strefy wejscia do budynku "B" i "D" majgq na celu udostepnienie tych budynkéw dla
0S0b poruszajgcych sie na wozkach. Rowniez przebudowa sanitariatu w budynku "D" ma na celu



udostepnienie go dla 0sob niepetnosprawnych - przedmiotowy sanitariat znajduje sie na poziomie
parteru.

6.5 Rozwigzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego:
Instalacje wg projektow branzowych

Przewiduje sie nastepujgce systemy instalacyjne:
- instalacja wodociggowa
- kanalizacja sanitarna — odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej ;
- kanalizacja deszczowa
- systemy wentylacyjne wg projektu branzowego
- instalacja centralnego ogrzewania
- Instalacja elektryczna
- instalacje odgromowg

6.6  Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu:
Projektowana charakterystyka energetyczna w czesci instalacyjnej

6.7 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

W projektowanym  obiekcie przewidziana jest dziatalnoS¢ o neutralnym oddziatywaniu na Srodowisko.
Zapewnienie wody z wodociggu miejskiego, odprowadzenie Sciekow do kanalizacji sanitarnej.. Nie
bedg wytwarzane ucigzliwe Scieki i odpady. Odbior $mieci i odpadow bedzie zapewniony przez
wyspecjalizowane firmy. Przeznaczenie funkcjonalne a takze wyposaZzenie nie wprowadza
szczegolnych emisji ~ hafasow i wibracji. Zastosowane rozwigzania materiatowe zapewniajq
wystarczajgcq izolacyjno$¢ akustyczng.

6.8 Warunki ochrony przeciwpozarowej hali szkoleniowo egzaminacyjne;j:

e Podstawowe parametry:
Wysokosc¢ budynku 7,53 m, | kondygnacja nadziemna z wydzielona czescig uzupetiajgca, nad ktorg
mieSci sig antresola techniczna. — budynek zaliczony do budynkow niskich - N

e budynek zaliczony do - PM (Q<500MJ/m?)

Odlegfos¢ od obiektow sasiadujacych;

Najblizszy obiekt kubaturowy (budynek "C") jest w odlegtosci okoto 5m od projektowanego domu.
Sciana od tej strony zaprojektowana jest jako $ciana przeciwpozarowa, drzwi w tej $cianie o odpornosci
ogniowej EI 60. Drugi najblizszy obiekt (budynek "A") jest usytuowany w odlegtosci 8m od
projektowanej hali. Oba te budynki sq potgczone tacznikiem komunikacyjnym. Drzwi z budynku "A" do
facznika nalezy wykona¢ w odpornoéci ogniowej EI 60.Sciana facznika na dtugosci 4m od budynku "A"
nie moze miec otworow okiennych, drzwiowych.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
Nie dotyczy — w obiekcie nie bedg wystepowaty substancje palne

Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego;
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PM (Q<500MJ/m?)

Budynek nalezy do budynkow niskich (N).

Budynek PM
w budynku przewiduje sig przebywanie max 16 0sob

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
Ocenia sig, ze zagrozenie wybuchem w pomieszczeniach ani na zewnatrz nie wystepuje.

Podziat obiektu na strefy pozarowe;

Budynek spetnia wymogi w zakresie dopuszczalnych powierzchni stref pozarowych

W budynku zaprojektowano Sciane przeciwpozarowg od strony istniejgcego budynku usytuowanego w
odlegtoSci 5m. Projektowany budynek potaczony jest z istniejgcym budynkiem "A" tacznikiem Drzwi z
facznika do tego budynku (i zarazem do innej strefy pozarowej) nalezy wykonac jako w klasie
odporno$ci ogniowej

Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej
Klasa odporno$ci pozarowej —D
Klasa odporno$ci ogniowej:
e gfdwna konstrukcja nosna R 30
konstrukcja dachu - bez wymagan
strop REI 30
Sciana zewnetrzna REI 30
Sciana wewnetrzna - bez wymagan
pokrycie dachu - bez wymagan

Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

- wyjscia ewakuacyjne zamykane drzwiami z zachowaniem SzerokoSci skrzydfa zasadniczego
(podstawowego) 0,9 m, kierunek otwarcia drzwi na zewnatrz (zgodny z kierunkiem ewakuacji);

- wyjScia z budynku - 3 (1z hali oraz 2 z facznika)

Obiekt bedzie oznakowany znakami bezpieczenstwa i ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm
-PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozZarowa.
-PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, diwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych

e Hydranty

nie s§ wymagane

e Klapy dymowe
nie s§ wymagane

Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy;

1.0biekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, lub w gasnice przewozne.
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2. Rodzaj gasnic bedzie dostosowany do gaszenia tych grup pozardéw, okreSlonych w Polskich
Normach dotyczacych podziatu pozarow, ktore mogq wystapic w obiekcie.

3. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dms3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w przepisach szczegdlnych:

na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzgdzeniem
gasniczym.

4. Ga$nice w obiekcie bedq rozmieszczone:

1) w migjscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:

a) przy wejsciach do budynku,

b) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;

2) w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziafanie zrodet ciepta (piece,
grzejniki);

5. Przy rozmieszczaniu gasnic bedq spefnione nastepujgce warunki:

1) odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna byc wigksza niz 30 m;

2) do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokoSci co najmniej 1 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Hydranty zewnetrzne na terenie znajdujg sie w odlegtosci mniejszej niz 75m. Jeden znajduje sie
bezposrednio przy budynku A, dwa kolejne znajdujg sie przy srodkowym wjezdzie na dziatke, w
sgsiedztwie budynku C.

Uwaga!
Cafos¢ prac budowlanych nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym. Wszelkie zmiany w
zastosowaniu odpowiednich technologii i materiatéw nalezy pisemnie uzgadnia¢ z Architektem -

autorem projektu. Wszelkie odstepstwa od projektu w trakcie realizacji obiektu, a zaistniate bez
wiedzy Architekta, bedq traktowane jako naruszenie praw autorskich.

Autor:
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