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INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

Nazwy i kody robot wg Wspdlnego Stownika Zamdwien

-CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

-CPV 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

-CPV 45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

-CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektryczne;j

ELEMENTY:
-CPV 45311100-1 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

1.1. Przedmiot S.T.

Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
instalacji elektrycznych wewnatrz budynku, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn.

»Rozbudowa istniejacych budynkéw szkoleniowo-dydaktycznych o hale szkoleniowo
egzaminacyjng wraz z przebudowa sanitariatu, wymiennikowni, stref wejscia, oraz
niezbednej infrastruktury (przytacza, parkingi) na terenie Centrum Ksztalcenia
Praktycznego w Jaworznie przy ul. Promiennej 66, dz. nr 55/7 obreb 165"

1.2. Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robo6t S.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét instalacji elektryczne;j
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg wraz z rysunkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1. Instalacja elektryczna urzadzenia elektryczne z uktadami potaczen miedzy nimi
2. Przewody elektryczne  stuzg do przewodzenia pradu elektrycznego w instalacjach
elektrycznych, umozliwiajg potagczenie réznorodnych
odbiornikow energii elektrycznej ze zrodtem zasilania.
1.4.1.3. Przewdd ochronny (PE) przewod stanowigcy element zastosowanego $rodka
ochrony przeciwporazeniowej, do ktérego przylacza sie
czesci przewodzace dostepne i czesci przewodzace
obce w celu objecia ich ochrong przeciwporazeniowg

1.4.1
1.4.1

dodatkowg
1.4.1.4. Przewody skrajne przewody fazowe
1.4.1.5. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa ochrona zapobiegajgca niebezpiecznym

skutkom dotkniecia czesci przewodzgcych, dostepnych



w przypadku pojawienia sie na nich napiecia w
warunkach zaktéceniowych

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé z dokumentacja

projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z art. 31.1 oraz art. 29.1 ustawy z dnia 14.07.1994r. Prawo budowlane, wykonanie

w/w robot budowlanych nie wymaga pozwolenia na budowe.

Dziat robot opisanych w niniejszej specyfikacji wchodzi w sktad grupy wykonawcow

branzowych i tym samym podlega rygorom tego zespotu.

W zwigzku z powyzszym obowigzujg nastepujgce dokumenty:
o dokumentacja techniczna wraz z zatgcznikami;

e przepisy wspdlne dla wszystkich dziatow robdt;

e przepisy BHP;

e harmonogram wykonania operaciji.

1.6. Skrécony opis prac

Roboty elektryczne obejmuja;

- wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej,

- zabudowa rozdzielnicy 230/400V.

- wykonanie instalacji oswietlenia i gniazd wtyczkowych.

- wykonanie oswietlenia awaryjnego.

2. MATERIALY | URZADZENIA

Stosowane materiaty i urzgdzenia powinny:

- by¢ nowe, najlepszej jakosci,

- posiada¢ parametry dostosowane do czynnikow zewnetrznych, na ktérych dziatanie moga
by¢ wystawione,

- doktadnie odpowiada¢ warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych

robét oraz do poprawnego funkcjonowania catej instalacji.



2.1 Jakos¢ urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami.

Stosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania w budownictwie.

Wykonawca moze zaproponowa¢ materiaty i urzgdzenia innego producenta, pod warunkiem,
ze technika ich wykonania oraz jakos¢ bedg rownorzedne lub wyzsze. W takim przypadku
nalezy przedstawi¢ odpowiednig dokumentacje urzadzen.

W przypadku niespetnienia powyzszego warunku, wyposazenie zostanie wybrane przez

Inwestora lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz narzucone Wykonawcy.

2.2 Przewody

a) Wszystkie przewody muszg by¢ wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami.
Zyta uziemiajaca musi byé oznakowana podwdéjnym kolorem: ZIELONO-ZOLTYM.
Przewod zerowy musi by¢ oznakowany kolorem JASNONIEBIESKIM.

b) Przewody wewnetrzne zatopione w Scianie lub w listwach nasciennych:

o Przewody i kable; YKY 0,6/1kV, YDY i YDYp -750V

2.3 Zabezpieczenie obwodéw koncowych

Obwody konncowe beda zabezpieczane przy pomocy wytgcznikédw instalacyjnych
nadmiarowo-prgdowych oraz dodatkowo za pomocg wytgcznika rdéznicowo-pragdowego w

rozdzielnicy R1.

2.4 Sprzet oswietleniowy

Lampy zgodne z wymaganiami normy PN-69/E-85001

3.  SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym

w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Kierownika Budowy.

Zgodnie z technologig przyjeta w dokumentacji projektowej, proponuje sie uzyé

nastepujgcego sprzetu:

e Induktorowy miernik izolaciji,

e Miernik opornosci uziemienia,



e Miernik do pomiaru impedanciji petli zwarcia.
o Tester wytgcznikdw réznicowo-pradowych,
e Wycinarka do rowkow,

o Narzedzia do recznej obrobki kabli i przewodow.

4, TRANSPORT

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢ nastepujacych srodkéw transportu:
e samochdd skrzyniowy

e samochdd dostawczy

5. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT

5.1 Zabezpieczenie robot

Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robét, az do momentu odbioru, skuteczne

zabezpieczenie wszystkich robot i urzadzen przez siebie wykonywanych lub instalowanych.

Elementy narazone na uszkodzenie powinny zosta¢ ostoniete warstwg ochronng az do chwili
odbioru rob6t. Wykonanie zabezpieczen nalezy do zadan okreslonych niniejszg specyfikacja.
W przypadku uszkodzen spowodowanych brakiem Ilub niedostateczng jakoscig

zabezpieczenia, koszty napraw ponosi Wykonawca.

5.2 Oznakowanie instalacji

Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przetacznikdéw sterowania nalezy prawidiowo
oznakowac (przewody; norma PN-IEC60364-3[10], przewody i zaciski; norma PN-EN
60417[2]).

Koncéwki przewodow wszystkich podtgczen elektrycznych nalezy réwniez oznakowad.

6. OPIS PRAC MONTAZOWYCH

6.1 Uziemienie - Zabezpieczenia specjalne

Cechy instalacji: punkt neutralny uziemiony, masa potgczona z punktem neutralnym.

6.2 Sieci wewnetrzne niskiego napiecia
a) przewody nalezy prowadzi¢ w tynku,

b) przewody muszg by¢ zabezpieczone w miejscu podtgczenia ich do puszek.



6.3 Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne wykonac¢ przy uzyciu opraw os$wietleniowych o autonomii, co

najmniej 1 godziny.

7. ROBOTY ROZNE

W zakres roboét elektrycznych wehodzi rowniez wykonanie nastepujacych robot:
- Mocowanie i kotwienie urzadzen
- Zabezpieczanie catego wyposazenia i urzgdzen podczas wykonywania robét i az do

momentu odbioru.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 Regulacja instalacji

Po zakoniczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkow
wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie z

wymogami i normami obowigzujagcymi w tym zakresie.

8.2 Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami
i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

o Kompletng dokumentacje techniczng powykonawcza, sktadajacg sie z poszczegdlnych
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany, w 2

egzemplarzach,

o Protokoéty, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

8.3 Szkolenie personelu Inwestora

Z chwilg przejecia instalacji przez Inwestora i w terminie z nim uzgodnionym, Wykonawca
oddeleguje jednego ze swoich wykwalifikowanych przedstawicieli w celu przeszkolenia
personelu wyznaczonego przez kierownika obiektu w zakresie obstugi instalaciji.

Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy,
bezpieczenhstwa i kontroli. Przekaze réwniez wszelkie informacje niezbedne dla zapewnienia

bezawaryjnej pracy i biezacej obstugi instalaciji.



9. OBMIAR ROBOT

Wg przedmiaru robot.

10. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano-Montazowych.

Czesciowe odbiory robdt polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdélne etapy robdt zostaty

wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robo6t powinien dokonac¢ Inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale

przedstawiciela wykonawcy robét.

11. PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonacC zakres rob6t wymieniony w pkt 1.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci

robot, w oparciu o wyniki obmiaréw.
Cena robo6t obejmuije:

e roboty przygotowawcze i trasowanie roboét

o zakup materiatéw i urzadzen,

o transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania,

¢ wykonanie robét wykonczeniowych,

e wykonanie préb i pomiarow elektrycznych,

¢ wykonanie wszystkich podejs¢ i przytaczen do urzadzen,

e wykonanie i demontaz niezbednych do montazu pomostéw, rusztowan, konstrukciji
pomocniczych,

e prace porzadkowe.

12. NORMY | DOKUMENTY ZWIAZANE

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
nastepujacymi normami i przepisami:

PN-IEC 60364-5-559:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe




PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-EN 1838 2005

.Zastosowanie oswietlenia — Oswietlenie awaryjne”

PN-EN 12464-1:2002

Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsce pracy we wnetrzach.
PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-EN 50172: 2005

Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r

W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybor Srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

PN-IEC 60050(604):1999

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie
energii elektrycznej. Eksploatacja

PN-IEC 60050-826:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

PN-IEC 60050-826:2000/Ap1:2000

Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogoinych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia




elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa ditugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze




