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4.0

Zestawienie materiatow

5.0 Rysunki dotagczone do projektu

Nr Tytut Podziatka
rysunku

1 Projekt zagospodarowania. Plan linii kablowej nN. 1:500
2 Rzut parteru. Plan instalacji oswietleniowej 1:50
3 Rzut antresoli. Plan instalacji o$wietleniowe;. 1:50
4 Rzut parteru. Plan instalacji gniazd wtyczkowych i sity. 1:50
5 Rzut antresoli. Plan instalacji gniazd wtyczkowych i sity. 1:50
6 Rzut dachu. Plan instalacji odgromowe. 1:50
7 Schemat zasilania. -

8 Rozdzielnica R1, 230/400V. Wyposazenie. -

CZESC OPISOWA

1.0.

1.1.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla Rozbudowy
istniejacych budynkoéw szkoleniowo-dydaktycznych o hale szkoleniowo egzaminacyjng wraz
z przebudowg sanitariatu, wymiennikowni, stref wejscia, oraz niezbednej infrastruktury na

terenie Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul. Promiennej 66, dz. nr 55/7

Dane ogdlne

Przedmiot opracowania

obreb 165"

Niniejszy projekt budowlany opracowano w oparciu o:

- Projekt architektoniczno - budowlany,

- Wytyczne technologiczne.

Rozbudowa istniejacych budynkow szkoleniowo-dydaktycznych o halg szkoleniowo egzaminacyjna wraz z
przebudowa sanitariatu, wymiennikowni, stref wejscia, oraz niezbgdnej infrastruktury (przytacza, parkingi) na
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- Normy branzowe.

1.2. Zakres opracowania

Projekt obejmuje nastepujace elementy:

- wewnetrzng linie zasilajgcg z rozdzielni gtdwnej w budynku warsztatow do projektowanej
hali szkoleniowo-egzaminacyjnej,

- tablice rozdzielczg dla projektowanej hali szkoleniowo-egzaminacyjne;j,

- instalacje gniazd wtyczkowych i podnosnikéw nozycowych,

- instalacje oswietleniowg wewnetrznego (oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego),

- instalacje oswietlenia zewnetrznego,

- ochrone przeciwprzepieciowa,

- ochrone przeciwporazeniowa,

- instalacje odgromowa.

2.0. Opis techniczny

2.1. Instalacje zasilajace

2.1.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie w energie elektryczng instalacji w budynku projektowanej hali szkoleniowo-
egzaminacyjnej wykonane zostanie (zgodnie pismem znak TTW/863/2015 z dnia
02.07.2015r) z rozdzielni gtdwnej budynku warsztatow.

Rozdzielnia ta, o konstrukcji skrzynkowej, znajduje sie w korytarzu budynku warsztatow.
Rozdzielnia wyposazona jest w rezerwowe pola odptywowe z roztgcznikami
bezpiecznikowymi o pragdzie znamionowym125A.

Z rezerwowego pola nr C4 tej rozdzielni, wykonana zostanie wewnetrzna linia zasilajgca dla
zasilania rozdzielnicy R1, 230/400V w projektowanym budynku szkoleniowo-
egzaminacyjnym.

Kabel typu YKY 5x10mm2 stanowigcy wewnetrzna linie zasilajaca (WLZ) nalezy na
poczatkowym odcinku od rozdzielni gtéwnej budynku warsztatéw uktadaé nalezy pod
tynkiem, w korytarzu i przez pomieszczenie WC, nastepnie prze otwor w Scianie

wyprowadzi¢ kabel na zewnatrz budynku i na dlugo$ci 24m prowadzi¢ w ziemi.
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Po wprowadzeniu do projektowanego budynku szkoleniowo-administracyjnego, kabel
ponownie uktadac pod tynkiem, do rozdzielnicy R1, 230/400V. Catkowita dtugo$¢ kabla WLZ

wyniesie okoto 50m. Obcigzalno$¢ diugotrwata tego kabla wynosi 41A.

Moc zainstalowana urzadzen w projektowanym budynku szkoleniowo-egzaminacyjnym
wyniesie okoto 24,7 kW a moc szczytowa (dla Kj=0,5) okoto 12,3 kW.

W polu zasilajgcym rozdzielni gtéwnej budynku warsztatéw (,D”) zatozy¢ komplet (3 szt)

wktadek topikowych zwtocznych o wartosci znamionowej pradu 40A.

g

By —

AV o 07/07/2015 09:17

Widok rozdzielni gtbwnej w budynku warsztatéw

Schemat zasilania przedstawia rysunek nr 7.
Projektowany budynek z halg szkoleniowo-egzaminacyjng nie bedzie posiadat odrebnego

opomiarowania zuzywanej energii elektryczne;.
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Widok pola C4 rozdzielni gtbwnej w budynku warsztatéw z ktérego nalezy wyprowadzi¢ WLZ.

2.1.2. Rozdziat energii elektrycznej w budynku hali szkoleniowo-egzaminacyjnej

Z projektowanej w pomieszczeniu hali rozdzielnicy R1, 230/400V, wykonane bedg dla
zasilania poszczegdlnych odbiornikdw, linie zasilajace, przewodami typu YDYp , uktadanymi
pod tynkiem .

Rozdzielnica R1 wykonana bedzie jako wnekowa, w dwéch obudowach izolacyjnych
spetniajgcej wymogi dla Il klasie ochronnosci, przystosowanych do montazu aparatury
modutowej. Wyposazenie rozdzielnicy przedstawia rysunek nr 8.

W rozdzielnicy pozostawiono jedno wyposazone pole odptywowe rezerwowe.

2.2. Instalacje odbiorcze

2.2.1 Instalacja oswietlenia podstawowego
W pomieszczeniach budynku przyjeto do zabudowy oprawy swietlowkowe.
W zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen, dobrano taka ilos¢ opraw oswietleniowych by

uzyska¢ wymagane normg natezenie ESr min. oraz réwnomierno$¢ oswietlenia. Przy
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doborze opraw korzystano z programu do obliczania natezenia o$wietlenia; Dialux 4.10

Light, kierujac sie wymogami normy PN-EN 12464-1.

Wymagane natezenie oswietlenia:

- pomieszczenia socjalne, korytarze 100Ix

- szatnie, pomieszczenia sanitarne, archiwum 200Ix
- klatki schodowe 150Ix

- biuro 500Ix

- hala szkoleniowo-egzaminacyjna 300Ix.

Nad wyjsciami z zewnatrz budynku, zastosowane bedg oprawy w wykonaniu IP65.

Oswietlenie zewnetrzne, wykonane bedzie w postaci opraw o$wietleniowych
zaprojektowanym obok wej$¢ do budynku. Oprawy mocowane bedg na scianie budynku na

wysokos$ci 2,5m.

2.2.2 Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne

W budynku wykonane bedzie oswietlenie ewakuacyjne z zastosowaniem opraw o$wietlenia
podstawowego z modutami awaryjnymi.

Przewidziano zastosowanie opraw ewakuacyjnych i modutdéw awaryjnych z podtrzymaniem
zasilania przez czas, co najmniej 1h.

Instalacje oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego nalezy wykona¢ z zachowaniem
wymagan norm PN-EN1838 i PN-EN50172. Wszystkie oprawy awaryjne powinny by¢é
wykonane zgodnie z PN-EN 60598-2-22:2004 i posiadac¢ dopuszczenia do stosowania
potwierdzone certyfikatem zgodnosci z deklaracja zgodnosci.

Zgodnie z PN-EN 1838 w przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2m, srednie
natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowe;j linii drogi ewakuacyjnej powinno byé
nie mniejsze niz 1Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe

szerokosci drogi natezenie oswietlenia powinno stanowi¢, co najmniej 50% podanej warto$ci.

Stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia
wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Na drodze
ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5s,

a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s.
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Pomiary natezenia oswietlenia awaryjnego nalezy wykonywacé raz w roku w warunkach
wytaczenia oswietlenia zewnetrznego (w otoczeniu budynku).

Pomiary powinny by¢ wykonane po czasie 1h pracy o$wietlenia ewakuacyjnego. Pomiary
wykonaé zgodnie z zapisami normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Wyniki pomiarow nanies¢

na rzucie instalacyjnym przedstawiajgcym rozmieszczenie opraw.

Dla wykonania instalacji oswietleniowej zastosowane bedg przewody YDYp 3(4)x1,5 z
izolacjg na napiecie 750V, ukfadane w tynku lub w rurkach instalacyjnych.

taczniki o$wietleniowe, bedg instalowane na wysokoséci 1,1 m.

2.2.3 Instalacja gniazd wtykowych, zasilania podnosnikéw nozycowych

Obwody gniazd wtyczkowych dla odbiornikow jednofazowych, wykona¢ nalezy przewodami
3-zytowymi w izolacji 750V, prowadzonymi pod tynkiem lub w rurkach instalacyjnych.
Gniazda wtyczkowe zaprojektowano we wszystkich uzytkowych pomieszczeniach i na

korytarzach. Gniazda montowac nalezy na wysokosci 0,3m od podtogi.

Dla zasilania podnosnikow nozycowych (zgodnie z zaleceniem dostawcy) zaprojektowano z
rozdzielnicy R1 zasilanie przewodami typu YDY 5x4mm2 do szafek sterowniczych

poszczegdlnych podnosnikow, wskazanych w projekcie architektonicznym.

W projekcie uwzgledniono réwniez zasilanie przewodem YDY 5x4mm2 zestawu gniazd
wtyczkowych (2x16A/400V + 2x16A/230V), zlokalizowanego na scianie wewnetrznej hali

szkoleniowo-egzaminacyjne;.

2.2.4 Zasilanie wentylatoréw tazienkowych
Zasilanie wentylatoréw tazienkowych wykonaé z obwodow oswietleniowych pomieszczeh -

zatgczanie tacznie z oswietleniem tych pomieszczenh.

2.2.5 Instalacja odgromowa.

Ochrone odgromowa zaprojektowano w oparciu o normy serii PN-EN 62305.

Zaleca sie stosowanie zwodow poziomych niskich. Zwody poziome niskie nalezy rozmiescic¢
tak, aby dtugosc boku oka siatki nie przekraczata 20m.

Zwody poziome niskie oraz przewody odprowadzajgce wykonac z drutu o $rednicy 8mm.

Zwody poziome niskie nalezy instalowac zgodnie z ponizszymi zasadami:

8
Rozbudowa istniejacych budynkow szkoleniowo-dydaktycznych o halg szkoleniowo egzaminacyjna wraz z
przebudowa sanitariatu, wymiennikowni, stref wejécia, oraz niezbednej infrastruktury (przytacza, parkingi) na
terenie Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul. Promiennej 66, dz. nr 55/7 obrgb 165
Instalacje elektryczne



- zamocowanie zwodéw powinno by¢ trwate, przy czym odlegtos¢ zwodu od pokrycia dachu
niepalnego nie moze by¢ mniejsza niz 2 cm,
- wszystkie metalowe czesci budynku, znajdujgce sie na powierzchni dachu powinny by¢

potaczone z najblizszym zwodem lub przewodem odprowadzajgcym.

Dla ochrony wentylatora dachowego zaprojektowano zwdd pionowy o wysokosci 1,5m.

Wokdét budynku wykonac¢ uziom otokowy (fundamentowy) z tasmy stalowej ocynkowanej
FeZn 30x4mm ufozonej w ziemi (na dnie wykopu fundamentowego).

Opornos¢ tak wykonanego uziomu nie powinna by¢ wiekszg od 10 oméw.

2.3 Instalacje ochronne

2.3.1.Instalacja ochrony od porazen

W instalacjach odbiorczych zastosowane bedzie samoczynne wytgczanie zasilania w
uktadzie sieciowym TN-S. Dla wszystkich odbiornikéw technicznych i obwodéw gniazdowych

zastosowane bedg wytaczniki réznicowoprgdowe o czutosci Al = 30mA.

2.3.2 Instalacje ochrony przeciwprzepieciowej
W rozdzielnic R1, bedg zainstalowane ochronniki typu 1+2, zapewniajgce ograniczenie

przepie¢ w instalacji odbiorczej do poziomu 1,5kV.

2.4 Przeniesienie skrzynki pomiarowej i wytacznika p.poz.

Zabudowane na zewnetrznej scianie budynku warsztatdéw; skrzynka pomiarowa energii
elektrycznej dla pompy $ciekdw rozdz. RS-P i przycisk wytgcznika p.poz. kolidujg z budowg,
tacznika pomiedzy projektowana halg szkoleniowo-egzaminacyjna i obecnym budynkiem
warsztatow. Z tego powodu nalezy je zdemontowac i ponownie zabudowac na Scianie
zewnetrznej projektowanego tacznika.

Lokalizacje urzadzen i ich docelowg zabudowe przedstawiono na rys nr 4.
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4.0 Zestawienie materiatow

Lp. Wyszczegdlnienie Typ Producent | Jedn. | llosé

1 2 3 4 5 6
1. Wewnetrzna linie zasilajace

1 Kabel elektroenergetyczny do YKY 5x10,0mm? mb 50
uktadania na state z zytami
miedzianymi, o izolacji i powtoce
polwinitowej 0,6/1kV, okragty.

2 | Wktadka bezpiecznikowa topikowe o | WT-NH-00 40A szt 3
charakterze zwlocznym aG
2. Rozdzielnica R1, 230/400V

1 Rozdzielnica wnekowa Ekinoxe szt 2
z drzwiczkami izolacyjnymi biatymi TX 3x18
0 pojemnosci 3x18 modutéw, IP40, I
klasa ochronnosci, nr ref. 6070 67

2 | Rozigcznik izolacyjny tréjbiegunowy | FR 303 100A szt 1
na prad znamionowy [,=100A

3 [ Ogranicznik przepie¢ dla uktadu sieci | V25-B+C/4 kpl 1
TN-S, Uc=230V, prad prébny (8/20)
20kA, poziom ochrony <1,4kV

4 |Lampka sygnalizacyjna, kolor L 301 szt 3
czerwony

5 | Wylacznik roznicowonadpradowy P312 B-10-30- szt 4
z cztonem nadmiarowo-prgdowym. | AC

6 | Wylacznik roznicowonadpradowy P312 B-16-30- szt 4
z cztonem nadmiarowo-prgdowym. | AC

7 | Wylacznik roznicowonadpradowy P344 C-20-30- szt 4
z cztonem nadmiarowo-prgdowym. | AC
3. Instalacja oswietlenia, gniazd
wtyczkowych i podnosnikéw
nozycowych

1 | Oprawa nastropowa $wietldwkowa COSMO-1 236 szt 1
2x36W dyfuzor i obudowa z EVG

policarbonatu, IP65 (ozn. w proj. A1)
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Lp. Wyszczegdlnienie Typ Producent | Jedn. | llosé
1 2 3 4 5 6
2 | Oprawa nastropowa swietlbwkowa COSMO-4 258 szt 13
2x58W dyfuzor i obudowa z EVG
policarbonatu, reflektor MIRO, IP65
(ozn. w proj. A2)

3 | Oprawa nastropowa swietldowkowa COSMO-4 258 szt 4
2x58W dyfuzor i obudowa z EVG /AW-ATI
policarbonatu, reflektor MIRO, IP65,
wersja awaryjna, zasilana z
inwertera, autonomia 1h,
autonomicznie nadzorowana (ozn. w
proj. A2-1)

4 | Oprawa swietldwkowa nastropowa SRN236 PA szt 2
2x36W raster PA, IP20 (ozn. w proj. |EVG
B1)

5 | Oprawa swietldbwkowa nastropowa DC240 2x26W szt 4
(ozn. w proj. D1) EVG + SR-CG

IP44

6 |Oprawa swietlbwkowa 1x36W, IP44 |BP.N 136 EVG szt 4
(montaz na $cianie) (ozn. w proj. F1)

7 | oprawa $wietlowkowa 1x36W, IP44 |BP.N 136 EVG szt 14
(montaz nastropowy) (ozn. w proj.
F1)

8 |Kierunkowa oprawa ewakuacyjnaz | MONITOR-1 szt 6
piktogramem jednostronna, zasilana |LED EVG-KKA
z inwertera, autonomia 1h, ATI
autonomicznie nadzorowana (ozn. w
proj. EW-1).

9 Oprawa nascienna, wytadowcza, ZEUS ZU-1.35 szt 7
zapton indukcyjny, IP65, 35W, stal
nierdzewna (ozn. w proj. ZEUS).

10 | Rozdzielnica stacjonarna z tworzywa | 9036415W szt 1
typ ADAMOW 1P44, 2x16A/400V +
2x16A/230V

11 | Gniazdo wtyczkowe podwodjne GWP-230PF szt 2
podtynkowe 2-bieg. z uziemieniem
(2P+2Z), kolor biaty 16A; 250V; IP20

12 | Gniazdo wtyczkowe pojedyncze GWP-132PF szt 16

podtynkowe 2-bieg. z uziemieniem
(2P+2), kolor biaty 16A; 250V; IP44
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Lp. Wyszczegdlnienie Typ Producent | Jedn. | llosé
1 2 3 4 5 6
13 |tacznik 1-biegunowy podtynkowy WPt-1F szt 5
16A; 250V

14 |tacznik 1-biegunowy, podtynkowy | LIP-1000 szt 13
16A; 250V, IP44, hermetyczny

15 |tkacznik 1-biegunowy, schodowy, WPt-5F szt 4
podtynkowy16A; 250V

16 |Puszka instalacyjna odgatezna PO-70 szt 130
podtynkowa

17 |Puszka instalacyjna korncowa PK-60/I szt 40
podtynkowa

18 |Plytka odgatezna pigciotorowa 1376-1 szt 130

19 |Przewdd z zytami miedzianymi YDY mb 110
jednodrutowymi w izolacji i powloce | 5x4 mm?
polwinitowej, 5x4 mm?

20 |Przewdd z zytami miedzianymi YDYp mb 50
jednodrutowymi w izolacji i powloce | 2x1,5 mm?
polwinitowej, 750V, 2x1,5 mm?

21 | Przewdd z zytami miedzianymi YDYp mb 400
jednodrutowymi w izolacji i powloce | 3x1,5 mm?
polwinitowej, ptaski 750V, 3x1,5 mm?

22 | Przewdd z zytami miedzianymi YDYp mb 180
jednodrutowymi w izolacji i powloce | 3x2,5 mm?
polwinitowej, ptaski 750V, 3x2,5 mm?
4. Instalacja odgromowa

1 Drut okragty stalowy ocynkowany FeZn@8mm mb 115
ogniowo, o srednicy 8mm

2 | Tasma stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm mb 80

3 | Zlgcze krzyzowe drut-drut AN-03 szt 5

4 | Rura ostonowa polietylenowa, SV50 mb 32
gtadkoscienna, grubos¢ Scianki 5mm

5 | Skrzynka probiercza $cienna AN-60 szt. 4

150x150x50

12




Lp. Wyszczegdlnienie Typ Producent | Jedn. | llosé
1 2 3 4 5 6
6 | Maszt odgromowy o wysokoséci 1,5m. | AN-80B/OG/ szt. 1

13




mgr inz. Franciszek Kowalski Bielsko - Biata, 29 lipca 2015r.
Nr upr. 176/90/BB
Nr SLK/IE/0999/02

OSWIADCZENIE

(Autor projekt instalacji elektrycznych)

Zgodnie z art. 20 ust.4Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 207
z 2003r. poz 2016z p6z. Zm. Dz.U.Nr 93 poz.888 z 2004r)

Temat opracowania:

Projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji ,,Rozbudowa istniejacych
budynkow szkoleniowo-dydaktycznych o hale szkoleniowo egzaminacyjna wraz z
przebudowa sanitariatu, wymiennikowni, stref wejScia, oraz niezbgdnej infrastruktury
(przylacza, parkingi) na terenie Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul.
Promiennej 66, dz. nr 55/7 obreb 165"

Instalacje elektryczne
Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

inz. Jerzy Paszuda
Nr upr. 21/81 BB
Nr MAP/IE/2241/01

OSWIADCZENIE
(Sprawdzajacy projekt instalacji elektrycznych)

Zgodnie z art. 20 ust.4Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 207
z 2003r. poz 2016z p6z. Zm. Dz.U.Nr 93 poz.888 z 2004r)

Temat opracowania:

Projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji ,,Rozbudowa istniejacych
budynkow szkoleniowo-dydaktycznych o hale szkoleniowo egzaminacyjna wraz z
przebudowa sanitariatu, wymiennikowni, stref wejScia, oraz niezbgdnej infrastruktury
(przylacza, parkingi) na terenie Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Jaworznie przy ul.
Promiennej 66, dz. nr 55/7 obrgb 165"

Instalacje elektryczne

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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| wies Dolumesgr Bislsko-Biaka, dnia 1990-10-:2C

Nr ewiden. 176/90/B=-B

p.E G Y Z .3 A
Gidéwnego Architekta iojewddzkiego

Na podstewie § 5 ust.1, § 7, § 13 ust, 1 nkt, 4 lit, d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochronv 3rodowiska

"z dnia 20.02.1975 r. w sprawie sampdzielnvch funkcji technicznvch
w budownictwie /Dz.U. nr 8, poz, 46, z pézZn, zm. Dz.U. nr 42, poz.
334 z 1988 r./ stwierdzam, 2ze

Pan Franciszek K O W AL S K I - mgr inz.

urodzony dnia 6.04.1960 r. w Czancu posiada przygotowanie
zawodowe uprawniajace do peinienia samodzielnej funkcji

projektaagtra orez kisrownika budewy
1. robét

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci

i instalacji sanitarnych i jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowanis i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw sieci i instalacji oraz oceniania i badania
stany technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznej.

2/ do sporzgdzania{projektéw sieci i instalacji elektrvcznej.

9y Bielskisgo
Wojewédzki



WOJEWODA SLASKI Katowice, 30 .04.2002 r

RR/IV/K/7145/34/02

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 Kpa prostuje sie na zadanie Pana Franciszka Kowalskiego
z Czanca nastgpujaca oczywista omylke w decyzji Glownego Architekta Wojewoddzkiego
w Bielsku-Biatej z dnia 30.10.1990 r. nr ewiden. 176/90/BB o stwierdzeniu przygotowania
zawodowego uprawniajacego do petnienia samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika
budowy i robot, wydanej dla tej osoby:

W wierszu szesnastym decyzji zamiast wyrazow: ,,. . i instalacji sanitarnych ="
powinno by¢: .. .i instalacji elektrycznych...”.

UZASADNIENIE

Zapis ulegajacy sprostowaniu, o ktory wystapit zainteresowany, jest oczywista omytka
1 w sensie merytorycznym jest zupetnym nieporozumieniem, gdyz Pan Franciszek Kowalski,
jak swiadcza dokumenty archiwalne od decyzji jw., ubiegat si¢ o stwierdzenie przygotowania
zawodowego uprawniajacego do pelnienia samodzielnej funkcji projektanta i kierownika
budowy w_specjalnosci instalacyjno-inzynieryjinej w zakresie sieci i instalacii elektrycznych.
Dowodzg tego zataczone dokumenty - w tym $wiadectwo ukoficzenia szkoly sredniej i wyzszej
oraz zaswiadczenia i opinie o odbyciu praktyki zawodowej, min. z Zakiadu Energetycznego
w Bielsku-Biatej. '

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednictwem Wojewody Slaskiego
w terminie siedmiu dni od daty doreczenia.

5
Otrzymujg: A - N ..
1. p. Franciszek Kowalski , Z up. WRUEWOPY SEASKIEGO
43-354 Czaniec, ul. Karpacka 9 < Es !
2. 176/90/BB a/a i L ’ gVC‘dSziZEJFEQO?Q D ‘) ”Sg.lr'o“ F;"-\
3. RR/IV/K a/a L - . : Oju Reglonainego

%



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-CX6-NJ4-GDR *

Pan Franciszek Kowalski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/0999/02

adres zamieszkania ul. Beskidzka 3, 43-354 Czaniec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BielskosBiaza,..dnia .11.03.19.81.x.

DECY ZJA

1ad
RozPorzadzenia.Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srcdowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle samodzielnych funkcji technicz
nych w budownictwie /Dz.U.nr 8, poz.46, z dnia 7.III,1975 r./

‘stwierdza sig, Ze Obywatel ...Paszuda.Jsrzy....,.......,,,@,o..,

uwmm&e&WXla.
'nurodzony dvita 18 wrzesnia 1949 r. ' ‘Odwiecimiu

@000 ©0009®e0P2IVE0CGAAcES \"_

® o e

Na podstawie § &.P?P:?:.?.Y.........,o.;, 16143, nat 1 Pk?:%

Q@0 09300 @ 0° 0300369 e 0> SO

Posiada:-

, prznguoqanle zawecdcwe, upowaénlajque do ﬂykonania gamodzielne]
,_JUIlkO;]" ooomoole}{;mtavoooeooo@eoooooaooooooeooooaoooeoooooo.oooo

! instalacy jno-~inzynieryjnej
oL V’ Spec:}aanSOl o000@o.Q.000090000‘.0#000006.90')'.O‘G..OOOOOQVOQOOO
.w zakresie: -instalacji elektrycznych - : : =

lOOOOGCOQ.QDOGQOCODQ.‘QQOUOOO‘.QQQQQOQOOUOOQO\’0.00.9500'.00000'09

Obywatel': Ang, Paszuda Jerzy

.0'09..'O’OQQ‘QDQOOGOGO0.0030903.0060000000‘.‘0"00.000'09

 Jest upowaznlony-do

1/ spoqudzaniavprojektéw instalacji elektrycznych,

2l W budownlctWLe 0s6b flzycznych - do kierowania,

: nadzorowanla i kontrolowanla budowy, kierowania i kontrolowa-
fnla wytwarzanla konstrukey jnych elementdéw instalacji oraz

oceniania i badania stanu technicznego instalacji etektrycz-
.nych,

WES B26/4Gg0JS0



MALOPOLSKA b
OKREGOWA e
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

19 listopada 2014 r.
Krakow, .......ccceevennrennnenenns

Zaswiadczenie

Jerzy Paszuda
PaN/PaANi.......oueiieeieeieieeie et eee e naeaaaa e e e s e aaaaeaee e rnnnaaneas

ul. Porebskiego 17

NilE]S0e ZAMIOSTIAIIG. .. oisimmasmsrmsssnissssesississsniimmams sasaiasinissnsssanions

32-602 Oswiecim

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

MAP/IE/2241/01

0 NUMETrZE EWIdENCYJNYIM ...ooiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e receeeesssiaaaaaeeeeseresranaees

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

1 stycznia 2015 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ........ccccceeeeiiiciiiieeennee.

31 grudnia 2015 . PRZEWODNICZACY RADY
i MALOPOLSKIES OKR GOWEJ 1ZBY
(ofe [ o} 5 |- (RSO INZY, W BUDOWNICTWA

w Krakowie

.
nz. Stanistaw Karczmarczvk
MALOPGLSKA OKRESOWA 1ZBA Rty
INIYNIEROW QUDOWNICTHA

W KRAKOWIE

2/0/ly

e-mail: map@map.piib.org.pl

tel. + 48 12 630 90 60, 630 90 61, fax +48 12 632 3559  www. map.piib.org.pl.

30-054 Krakow, ul, Czamowiejska 80,



i%g do celow O Q\mx low %% /e wzgledu na charakter projektowane; inwestycji budowlane/ LEGENDA:

skala 1500 nie przeprowadzono badari przebiequ stuzebnosci gruntowych.

minsto Joworzno FPROJEKTOWANY BUDYNKE HALI SZKOLENIOWO EGZAMINACYINE)

Jednostka ewidencypa: Miasto Jaworzno 246801 1

obreb 165 0165 DOm0

dziatka 55/7

Godfo mapy zasadniczej 6.128.31.09.2.4 — uktad 2000/18
6.128.31.10.1.5

Uktad wspatrzednych — 2000/18

Ukfad Wysokosci — Kronsztadt-=86 i

Operat GD_0D.6641.599.2015 -

m%xzm\« \%%Qi iii\i@%me%mwxi\@w%
BUDYNEK 'B” PRZEBUDOWA  STREFY WEJSCIA

BUDYNKI ISTNIFJACE A" 1 °C”

= uporzgdkowanie Istniefgceqo utwardzenia,
wyznaczenie w tym miejscu dodatkowych miejsc parkingowych

~ projektowany chodnik

~ projektowana zielert

= projektowane wefscia do budynku B 7 D dostgone dla niepetosprawn ych

RIHKKS
“OMOMOMQOOA“A ~ projektowane przylgcze c.o do hali

Y

SRR
SR

~ projoktowana nowa trasa przylgeza c.ofprzelozenie)
w technologii preizolac)i

~ projektowane ﬂ@@%g kanalizacji sanitarnef

- projektowane przyfgcze wody

- projektowana kanalizacjo deszczowa

Paads;
AR
XK
SXXKSKS
%% %072 % %%

‘.

- projeklowane przylgcze elekiroenergel yezne

SPRAWDZIE: PODPIS: ]
)
&ﬂWm R e

- projekt for substancj N
projextowany separator substoncji rop %tg.i s&n /&?

43-300 BIELSKO-BIALA; UL. PIEKARSKA 50; MOB. 602629714, TEL/FAX.8149—775

— projektowanie odwodniense liniowe hall

W zaznaczonym zakresie mapa ‘N
aklualng do celow projekiowych /
wedfug stonu na dziert 17.04.2015r.

_ B\\Q\W\ANQ X\Q\@\ B\Qm\AQ X\\\\\A e—mail: arch—design@pro.onet.p/ 7 NIP  937-24—-08-452 7 REGON: 072884661 KRS: 0000177600
INWESTOR:

'~N

Istniejgca »Wm\mwﬁ@ gfowna X, 4k warsztatow

CENTRUM KSZTALCENIA FPRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE
UL.PROMIENNA 66, 43—6035 JAWORZNO

TEMAT :

Rozbudowa istniejgcych budynkéw szkoleniowo—dydaktycznych

- Istnje \Qq ¥ %\.QNQ\ na dziatkg o hale szkoleniowo egzaminacyjng wraz z przebudowq sanitariatu,
wymiennikowni, stref wejscia oraz niezbednej infrastruktury

. o | (przytqcza, paorkingi) na terenie Centrum Ksztafcenio Praktycznego
- b\@\m\iﬁxﬁsm wejscia i %\QN&\ do hali| w Jaworznie przy ul. Promiennej 66, dz. nr ss/7. s5/6 obrgb 165.

Wypis z planu: UA=ZFP.6727.436.2015 z dn.21.05.2015 DATA:  29.07.2015
TTUE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA AR 500
PLAN LINI KABLOWES nN [

AUTORZY: BRANZA: |ARCHITEK TURA

IMIE | NAZWISKO: PODPIS | PIECZEC:

MGR INZ.

FRANCISZEK KOWALSKI

UPR. BUD. Nr 176/90 B-B

w specjalnosci instalacyjno—inzynieryjnej
w zakresie sieci | instalacji elektrycznych

- Istniejgee przylgcze c.o do likwidacji

O

Frojextowany kabel N%\&\QQ%?K&/K/QSSN dfugoscr 50m
<

JaWOrzno, 20.04. 20190, ......coovvvvveiiciriivvriiiiciiiivveiiiccsseceveicessecevicssssssses s ~.
mape opracowat mgr inZ. Andrzej Pitufaj nr uprawnien 9545 \/\/
I" /sl
~

LEGENDA:

— Z0kres opracowania

- granjce dziofek

~ sie¢ wodociggowa

— sje¢ kanalizacyno

- sjec elekiryezng

siec teletechniczna

- sle¢ c.o.

O 6.12831-149900  — punkly osnowy geodezynes

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE .




LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

P %Aﬁw_mk%gggggg_gn
COSMO-4 258 EVG oprawa nastropowa $wietibwkowa 2x58W dyfuzor i obudowa z

DF1 BP.N 136 EVG oprawa $wietiwkowa 1x36W, IP44 (monta2 na cianie)

- ITOR-1 LED EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa ewakug 2 piktogramem
AW-ATI ?ign_é.ga?g adzorowana

A 78U ZU-1N.35 UWAGI:

2,5 ImO\ 1. Catosc instalacji  wykonac przewodami YDY o przekroju Zyt 1,5mm2
10O uktadanymi pod tynkiem.
Y 2. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet bryzgoodporny
2,6m—RG/1 | = o stopniu ochrony min. IP—44.
3. W obiekcie zastosowano oprawy nastropowe lub nascienne.
213Ix W hali zaprojektowano oprawy zieszakowe.
4. Oprawy ewakuacyjne piktogramowe pracujq w trybie pracy
awaryjnej. Swietlowka "swieci” po awaryjnym zaniku lub obnizeniu napiecia
zasilajgcego w obwodzie oswietlenia podstawowego.
5. Pozostafe oprawy awaryjne pracujg w trybie pracy uZytkowo—awaryjnej,

a0

T (ON3BW
1x(2x26W) —
2.6mirG,T ||| 26m—RC/1

0.8 Magazyn M
Rl R1,230/400V

\_u_‘o_.mrﬁoéoso rozdzielnica

2x{1x8 1x36 . 42 W)
,6m—KG /44 2:6m—RG/4 2, RG A% 7 dN RG /1
OFOR - [OF1 ‘OF1 dORf OF1

534Ix wa 316ix d .m%smﬂ 2x (1l x3
mo 82Ix

2,6Mm-RG//4 2,6m=
— - b : ¢
o oM _Um@l » OF1 QF1 M@I/Q_ OF1 ¢
g L Pok. X oo 263Ix - LIP—1000F
m

Mgul.a RO iy 71 | S

= — FAWA

T T

oS

2,6m-RG/4

W1 -1000F
i ZU-1N.35

ms __mum 3&(# ZEES KOMNYWENTYLACYINE TYPU SCHEDEL
E

AW-ATI AW-ATI
2x58W i 2x58W 2%53W

2x58W
5,2m—RG /2 W 5,2m=RG/2 p—
$r2m-RC/2 L] SRS e

M
A2
A3
e
A5

f

f

| m

f Y —e——n 358X 1 A3 M C——
f

f

f

1000F - ZAWOR CZERPALNY ZE ZEXCZKE DO WE A
1000F

1000F > WEECIA| WJAZDY DO BUDYNKU

1000F

1000F UWAGI

- % ROZPATRYWAC Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI

-WPOM IACH HIGI ARNYCH POWIERZCHNIE SCIAN

(DO WY: 2M) MAJA MIEC POWIERZCHNIE ZMYWALNA,

] NA DZIALANIE WILGOC!

" 1. D 58N - STOLARKE ADO WC WYKONAG Z GTWORAMI NAWIEWNYMI
uSie) cXOOW | -WYMIARY DOTYCZACE STOLARK OKIENNEJ PODANO W $WIETLE MURU

RG/2 5, RG/3 5,2m—-RG/B -OPISY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY

- WYMIARY SZKLENIA TYPU METALPLAST- MB-SR50 PODANE W $WIETLE

\ ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

: - PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA STOLARKI NALEZY SPRAWDZIG WYMIARY

OTWOROW W NATURZE

ICECESRSEeE

.
.

24
5,2m

2x58
5,2m—RG/2

I L B s T3 IS ——————" Ee— o —
W-A EmaE o
| Ox58W A =
V4

—
5:9m—RG /5 Py A‘mw,
43-300 BIELSKO-BUALA: UL PIEKARSKA 50 MCB %&g@f TEL AKX B146-775

A
ﬂk, LIP=1000F e-moi:_ach—cesgnOprocnetsl | NF_937-24-05-452 | REGON: 072884667 | KRS:0000177600

WWESTOR.

7 7 CENTRUM KSZTAECENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE
UL.PROMIENNA 66, 43-603 JAWORZNO

TEMAT -

@3 ZEUS ZU-1N.35 ﬂw ZEUS 7U-1N.35 % LEUS ZU-1N.35 @s ZEUS|ZU-1N.35 Ol ko s e & Femord st

lennikowni, stref weicia oroz niezbgdne] infrastruktury

2,5m—RG/4 2,5m—RG/4 2,5m—-RG/4 2,5m—RG/4 TR o T

Wypis 2 planui UA=2P.6727.436.2015 2 an.21.05.2015 [ara:_20.07 2075
rymue: RZUT PARTERU |SKALA: 1-50

PLAN INSTALACH OSWIETLENIOWEL.
> > > AUTORZY. [ERANZA: | ARCHITEK TURA

MIE | NAZMSKO: PODPIS 1| PIECZEC:

O

MER N2,

FRANCISZEK KOWALSKI

UPR. BUD. Nr 176/90 66

w speciolposci instalocyino~inzynieryinei
instalacy elektrycznych

KOPIOWANIE ORAZ POWELANIE DOKUMENTACA  BEZ ZGODY AUTORA  ZABRONIONE|
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

ﬁ P %Ag_%ggo%é&g_gn

DF BP.N 136 EVG oprawa $wietiéwkowa 1x36W, IP4
OF BP.N 136 EVG oprawa $wietiowkowa 1x36W, IP44 {m

- ITOR-1 LED EVG-KKA ATI kierunkowa oprawa
AW-ATI Rm_n.oso:_.i. zasilana z inwertera, autonomia 1h, ai

UWAGI:

1. Catos¢ instalacji  wykona¢ przewodami YDY o przekroju Zyt 1,5mm2
uktfadanymi pod tynkiemn.

2. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych stosowa¢ osprzet bryzgoodporny
o stopniu ochrony min. IP—44.

3. W obiekcie zastosowano oprawy nastropowe lub nascienne.
W hali zaprojektowono oprawy zieszakowe.

4. Oprawy ewakuacyjne piktogramowe pracujg w trybie pracy
awaryjnej. Swietlowka “$wieci” po awaryjnym zaniku lub obnizeniu napigcia
zasilajgcego w obwodzie o$wietlenia podstawowego.

5. Pozostate oprawy awaryjne pracujq w trybie pracy uZytkowo—awaryjnej.
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UWAGII
% ROZPATRYWAC Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI

-WPOM HIGIEN ARNYCH POWIERZCHNIE SCIAN
(DO WYSOKOSCI 2M) MAJA MIEC POWIERZCHNIE ZMYWALNA

| NA DZIALANIE WILGOCI
.&gig)oo WC WYKONAC Z OTWORAMI NAWIEWNYMI

- WYMIARY DOTYCZACE STOLARKI OKIENNEJ PODANO W SWIETLE MURU

- OPISY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY

- WYMIARY SZKLENIA TYPU METALPLAST- MB-SR50 PODANE W $WIETLE
ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

- PRZED DOKONANIEM ZAMOWIENIA STOLARKI NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY
OTWOROW W NATURZE
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TUT Mechiowst] Then s/

43-300 BELSKO-BIALA; UL PIEKARSKA S0 MO8 602629714, TEL/FAX8140-775

[ W e
HESTOR

CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE

ULPROMIENNA 66, 43-603 JAWORZNO

TEMAT -

Rozbudowa istniejacych budynksw szkoleniowo—dydoktycznyeh

o halg wraz 2 sanitoriatu,
lennikowni, stref wejcla oroz niezbgdne] infrostruktury

(orzytacza, parkingi) na terenie Centrum Kaztatcenio Prokiycznego

W Jawarznie przy ul. Promiennej 66, dz. nr s/ oa/s obreb 165,

135

Wypis 2 planui UA=2P.6727.436.2015 2 an.21.05.2015 [ara:_20.07 2075
rmue: RZUT ANTRESOL/ [SHeALa:

PLAN INSTALACH OSWIETLENIOWEL.

AUTORZY.
MIE | NAZWSKO:

MOR INZ.
FRANCISZEK KOWALSKI
",

[RANZA: [ARCHITEK TURA
PODPIS | PIECZEC:

K0P RAZ POWELANIE DOKUMENTAG  BEZ ZGODY AUTORA  ZABRONIONE,
2 o




Dotychczasowa lokalizacja
skrzynki pomiarowe]j

Dotychczasowa lokalizacja
przycisku p.poz.

Istniejqcq skrzynke pomiarowq
energii elektrycznej dla pompy

§ciekdw rozdz. RS—P

przenies¢ na sqsiedniq projekt.

sciane zewnetrzng.

(dfugosé przewoddw wystarczgjgea)

Istniejqcy przycisk p.poz.
przenies¢ na sgsiedniq projekt.

§ciane zewnetrzng.

Do przedtuzenia istniejocego przewodu
zasilajgcego zastosowal przewdd typu
HDGs PH90 3x1,5mm2 300/500V

7

0.
.coram.
[
6,565 pr.céran.
Projektowany kabel YKY 5x10mm2
z rozdzielni gfownej|warsztatow |

—

J

4

Instalacja gniazd wtyczkowych — przewodd YDYp 3x2,5mmZ2 uktfadany pod tynkiem

WYKONANIE INSTALACJI:

W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych ( hala, wc) stosowa¢ osprzet

o stopniu

ochrony 1P44.

W przypadku zestawu rozdzielczego z gniazdami wtyczkowymi na hali

oraz zgsilania podnoscnikéw stosowac kable YKY 5x4mm?Z ukfadane pod tynkiem

Pozostafe przewody i kable patrz schemat rozdzielnicy elektrycznyne;.
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Panel sterowniczy

odnosnjka nozycowego
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. TARNYCH POWIERZCHNIE SCIAN
.%ﬁdﬁéﬁaﬁs WC WYKONAG Z OTWORAMI NAWEWNYMI
-WYMARY DOTYCZACE STOLARKI OKIENNE. PODANO W SWETLE MURU

WPUSTY KANALIZACYJNE PODEOGOVE
ZAWOR CZERPALNY ZE ZEXCZK¥ DOWE A

> WEKECIA | WIAZDY DO BUDYNKU

-OPISY STOLARKI DRZWIOWEJ PODANO W SWIETLE OSCIEZNICY

~WYMARY SZKLENIA TYPU METALPLAST- MB-SR50 PODANE W SWIETLE

ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

SPRAWDZILS FODFIS:

P
e e

TUT-Kackiowsti Ihou s/

43-300 BELSKO-GALA; UL PIEKARSKA 50; WOB. 802629714; TEL,

R A A e

KRS: 0000177000

TNHESTOR:

CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE
UL.PROMIENNA_66, 43-603 JAWO!

TEMAT :
Rozbudowa Istniejacych budynkéw szkoleniowo—dydoktycznych

o haig azkolenlowo egzaminacyhq wraz z przebudowq sanitariotu,
wymiennikowni, stref wejscia oraz niezbgdne] infrostruktury
(przytaezo, porking) na terenie Centrum Ksztatoenia Praktycznego
w Jaworznie przy ul. Promiennej 66, dz. nr sa/% sa/a obrgb 165,

\wpis 7 planu:ua-2P.6727.436.2015 7 an.21.05.2015 lpA7a:29.072015

[SKALE.

] RZUT PARTERU o0

PLAN INSTALACJ GNIAZD WT 1 SIEY.

4

AUTORZY [ranza: |ARCHITERTURA

MIE | NAZWISKO: PODPIS | PIECZEC:
MGR INZ.

FRANCISZEK KOWALSKI

UPR. BUD. Nr 176/90 B-8

w specjainosci instalocyjro—inzynieryjej

W zakresie sieci i instalacyi elektrycznych

KOPIOWANIE ORAZ POWELANIE DOKUMENTACY BEZ ZGODY AUTORA  ZABRONIONE,
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE .
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L WYKONANIE INSTALACJI:

1. Instalacja gniazd wtyczkowych — przewdd YDYp 3x2,5mmZ2 uktadany pod tynkiem
2. W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych ( hala, wc) stosowa¢ osprzet
3. W przypadku zestawu rozdzielczego z gniazdami wtyczkowymi na hali

orazl zasilania podnoscnikéw stosowac kable YKY Sx4mm?Z ukfadane pod tynkiem
4. Pozgstafe przewody | kable patrz schemat rozdzielnicy elektrycznej
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le Uziom fundamentowy FeZn 30x4mm
_ ﬁ _ _ _ Z _ . _ _ _

UWAGI:

1. Jako zwdd poziomy zastosowa¢ drut stalowy ocynkowany o sr. 8mm.

ST

Wykona¢é uziom fundamentowy budynku z tasmy stalowej ocynkowanej o 30x4mm.
Przewody odprowadzajgce i uziemiajgce uktadac na catej dfugosci w rurach ostonowych
VA-50 w bruzdzie pod warstwg ocieplenia.

4. Zaciski probiercze mocowac na wysokosci 1,2m. W przypadku prowadzenia
przewodow odprowadzajgcych pod warstwq ocieplenia stosowac zaciski probiercze

zlicowane z tynkiem w obudowach PVC NIRO.

5 W kazdym przypadku przewody uziemiajace osfoni¢ rurq VA—-50 do wysokosci 1,2m.

6. Wentylator dachowy wyposazy¢ w izwbéd pionowy.

FeZn #¢8mm

Zacisk probierczy na wys. 1,2m

Uziom fundamentowy FeZn 30x4mm

. re/n Sr. dmm

FeZn 25x4mm

e ZOXEmm
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Zwdd piongwy wysokosci Tm Wentyiator dach mw
0 (o) en ator aacng
©; pret stal ,%oov\:xosog sr, 10mmEJR napiecie 230V | o
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VA 50
FeZn 25x4mm

Uziom fundanentowy FeZn 30x4mm

FeZn #8mm

Uziom E:ao.ﬁlmiof FeZn 30x4mm

VA 50
FeZn 25x4mm

FeZn #8mm

FeZn #8mm

SPRAWDZLL. PODPIS:

TUT Mechiowst] Then s/

43-300 BELSKO-BIALA; UL PIEKARSKA S0 MO8 602629714, TEL/FAX8140-775
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WWESTOR.

CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE

UL.PROMIENNA_66, 43-603 JAWORZNO

TEMAT -

Rozbudowa Istniejpcych budynkdw azkoleniowo—dydoktycenych

© halg szkoleniowo egzaminacyhq wraz z przebudowq sanitoriaty,
lennikowni, stref weficia oraz niezbgdne] infrostruktury

Goreytocta, parking) 76 farane Centram Kezlarents Froktycenego

w Jaworznie przy ul. Promiennej 66, dz. nr s6/% sa/8 obreb 165,

Woplo 2 planui UA—2P.6727.436.2015 2 an.21.05.2015 ___|DATA 20072075
e RZUT DACHU [swaca:
\PLAN INSTALACUI ODGROMOWES

1:50

AUTORZY. [RANZA: [ARCHITEK TURA

MIE | NAZMSKO: PODPIS 1| PIECZEC:
MER INZ

FRANCISZEK KOWALSKI

uPR. BUD. N 176/90 B-6

W specjolnosci instalacyino~inzynieryine)
instalacj elektrycznych

KOPIOWANIE ORAZ POWELANIE DOKUMENTACA  BEZ ZGODY AUTORA  ZABRONIONE|
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




istn. budynek "D h

istn.
istn. istn. rozdz. Rozdzielnica gléwna
Stacja transf. ST7 ST7/2 warsztatéow
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Istn. Istn.
YAKY 4x95mm?2 YAKY 4x240mm?2

proj. kabel YKY 5x10mm2  dU = 0,7%
| dfug. 50m

Pinst=24,68kW 7

.u projekt.
g M 0,40 R1,230/400V

Isz=19,8A

Ochrona przeciwporazeniowa:

230/400V (uktad sieciowy TN—-S) — samoczynne wylqczenie zasilania,
wylgczniki ochronne, réznicowoprqdowe

projektowany budynek

L

SPRAWDZIL: PODPIS: I - - /256727456 2015 7 dn 21.052015
L INZ. Jerzy Paszuda DATA:  29.07.2015

W Specolnosci instalacyino-inzynieryire) SKALA:
w zakresie intslacj slektrycznych
SCHEMAT ZASILANIA

/ .

"WAT -Machlowski Ien s.J.
\gﬁj% AUTORZY: BRANZA: \ARCHITEK TURA

43-300 BIELSKO—-BIALA;, UL. PIEKARSKA 50, MOB. 602629714, Nrﬁh\\)v«.%?@\wwm LN

IMIE | NAZWISKO: PODPIS | PIECZEC:
e—mail: arch—design@pro.onet.pl 7 NP 937-24—08-452 7 REGON: 072884661 KRS: 0000177600 )
INWESTOR: Mar INZ
FRANCISZEK KOWALSKI
CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE UPR. BUD. Nr 176,90 6-B
UL.PROMIENNA 66, 43—-603 JAWORZNO w specjalnosci instalacyjno—inzynieryej
w zakresie sieci | instalacji elektrycznych
TEMAT :
. . . . Rozbudowa istniejqcych budynkéw szkoleniowo—dydaktycznych
Schemat zasilania wykonany na podstawie pisma TIW/863/2015 0 halg szkoleniowo egzaminacyjng wraz z przebudowq sanitariatu,
. . wymiennikowni, stref wejscia oraz niezbednej infrastruktury
._.>C EO Z <<v;<< arzanie m> 7 Q Nnia NO A @ — DN . OM (przytqcza, parkingi) na terenie Centrum Ksztafcenia Praktycznego
w Jaworznie przy ul. Promiennej 66, dz. nr 55/7, 55/6 obrgb 165,

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJY BEZ ZGODY AUTORA  ZABRONIONE.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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,68 kW
ROZDZIELNICA R1,230/400V Ps =

,54 kW
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SCHEMAT STRUKTURALNY \QHQ“U
Rozdzielnica izolacyjna wnekowa 2x Ekinoxe TX 3x18 (Legrand)
L1,L2,L3 3~50Hz, 230/400V, TN-S
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. : I - - /256727456 2015 7 dn 21.052015
SPRANDZIE: PODPIS: pis Z plany z7 DATA:  29.07.2015
Ochrona przeciwporazeniowa: Rl ROZDZIELNICA RI1, 230,400V, """
230,400V (uktad sieciowy TN-S) — samoczynne wytqczenie zasilania, WYPOSAZEN/E
wytqczniki ochronne, réznicowoprqdowe §N.l §§\§ sﬁ\\ g ( |
ororze - -0 e TR
43-300 BIELSKO-BIALA; UL. PIFKARSKA 50; MOB. 602629714; TEL/FAX.8149—775
- . IMIE | NAZWISKO: PODFIS | PIECZEC:
e—mail: arch—design@pro.onet.p/ 7 NIP  937-24-08-452 7 REGON: 072884661 KRS: 0000177600 i
UWAGTI:
. FRANCISZEK KOWALSKI
. . . . . . CENTRUM KSZTAELCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE UPR. BUD. Nr 176,/90 B—B
1. Zatozona ochrona przeciwporazeniowa spefnia warunki UL.PROMIENNA 66, 43—603 JAWORZNO w specjolnosci instalacyjno—inzynieryjne)
. . w zakresie sieci | instalacji elektrycznych
skutecznosci zgodnie z PN—IEC 60364—4—41. TEMAT :
. . ) . . Rozbudowa istniejgcych budynkéw szkoleniowo—dydaktycznych
2. Q@RQOS\QB\Q WQNQN\Q\B\Q\ \DQ?\N \O\Q\d\ SMNQ\QQ\ o haleg szkoleniowo egzaminacyjng wraz z przebudowq sanitariatu,
. wymiennikowni, stref wejscia oraz niezbgdnej infrastruktury
elek N.Q\ON nej. (przytfqcza, parkingi) na terenie Centrum Ksztafcenia Praktycznego
. e . w Jaworznie przy ul. Promiennej 66, dz. nr 55/7, 55/6 obrgb 165.
3. Wszystkie wytqczniki ochronne o prqdzie uplywu 30mA. KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACY BEZ ZGODY AUTORA  ZABRONIONE.
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
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