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CZESC OGOLNA
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NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - 01.01.

1.CZESC OGOLNA

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2.ZAKRES STOSOWANIA (ST)

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania
szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkit.1.1.

1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne,
wspolne dla robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi
(ST) i szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno — uzytkowg wraz z
instalacjami i urzadzeniami,



1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

c) obiekt matej architektury;

budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢
budynek wolnostojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowe] lub  grupowej, stuzacy zaspokajaniu  potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosc¢, w
ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni
catkowitej budynku.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie
bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzeh technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie
obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé
obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany
nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.



1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbi6rce
obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym
obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

1.4.10.
urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia
techniczne zwigzane =z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekbw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11.
terenie budowy — nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktore;
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12.
prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane -
nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania  wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13.
pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zatgczonym projekiem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiardw, w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15.



dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumieé
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.
terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o
ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji
jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowe;,
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w
dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

1.4.18.
wtadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale
8.

1.4.19.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20.
organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21.
obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22.



optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong
przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce robét,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26.
rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez
inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
rejestrze obmiarébw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.27.
laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajacego, wykonawcy Ilub inne Ilaboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

1.4.28.
materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne
i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru.

1.4.29.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé
wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaly okre$lone — z przecietnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.



1.4.30.
poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng
lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.32.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji  terenu
naruszonego w trakcie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec
czesc¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

1.4.34.
ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia
podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

1.4.35.
grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec
grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z pdzn. zm.)

1.4.36.

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgce
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia  budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora
na budowie i wykonuje biezaca kontrole jako$ci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych
i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez
projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn,
okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ Ilub wspbizaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi



(eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;j
obiektu budowlanego.

1.4.38.
istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie” (EN) lub
-dokumenty harmonizacyjne” (HD) zgodnie z ogdélnymi zasadami
dziatania tych organizaciji.

1.4.40.

przedmiarze robo6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacy
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci  jednostek  przedmiarowych  robét
podstawowych.

1.4.41.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw
jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42.

Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji
produktow, ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby
zamoOwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdbwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43.
Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dale;
zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie ( zarzadzajacy realizacjq
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
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1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz
za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okresSlonym w dokumentach umowy
przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz dokumentacje projektowg wraz z SST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czes$¢ graficzna,
obliczenia i dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy. W dokumentacji projektowej
stadium Projektu Budowlano-Wykonawczego rozwigzano wszystkie
glbwne zagadnienia pozwalajagce na wykonanie zakresu prac
objetego dokumentacjg, ktdéra zostata zatwierdzona i uzyskano
decyzje pozwolenia na budowe.

Zgodnosc robdt z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegollnione w chocéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
,0gbInych Warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na
rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
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1.5.4.

1.5.5.

1.5.6.

zgodnosé z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgcya jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowacé w czasie prowadzenia
robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie
sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny
wzglad na:

l. lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drdg
dojazdowych
2. srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem terenu, zbiornikdw i ciekbw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczenie powietrza pytami lub gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,

wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w
pomieszczeniach magazynowych i pojazdach.
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1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo personel
wykonawcy.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikbw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty
ostatecznego odbioru.

1.5.11.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sga w
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jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposbéb ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

Rodzaje

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie materiatdw wytgcznie
zastosowanych w dokumentacji projektowej, spetniajacych okreslone
prawem standardy.

Zastosowanie zestawdw rusztowan, przeset do zabezpieczenia
terenu budowy (ogrodzenia, znaki) réwniez okreslone prawem
standardy.

Wymagania

Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji zadania powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w przepisach szczego6towych
oraz uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

Rusztowania powinny posiada¢ certyfikaty.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do
czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakosc¢ i wtasciwosé do robdt i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé
zastosowania réznych rodzajéw materiatbw do wykonania
poszczegbinych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

3.1.

3.2.

4.1,

4.2.

5.1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet do wykonania robo6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, lub grozace zdrowiu
zostang przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Sprzet do realizacji zadania
Do realizacji zadania moze by¢ uzyty sprzet, ktéry pod wzgledem
typu i ilosci Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonych robét.

TRANSPORT

Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Dobdr Srodkdw
transportu pozostaje po stronie Wykonawcy. Pojazdy Wykonawcy
powinny spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego,
parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obcigzenia, wymiary
tadunkow.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru
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6.1.

6.2.

6.3.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j i
w SST, a takze w przepisach szczegdtowych.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ) w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robé6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacijag projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenia
robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania
poszczegdlnych elementow robat,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy itp.,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan ( rodzaj i czestotliwosc
pobierania  prébek, sprawdzanie urzadzen itp.) podczas
wykonywania poszczegolnych elementow roboét.

Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i
stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajgc w to personel.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i
materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normag lub aprobate techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
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6.4.

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt.1 i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane
przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej
e uzgodnienie  przez Inspektora  Nadzoru, programu
zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow
robot
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
dane dotyczace jakosci materiatow
inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy bedg przeditozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

17



7.1,

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru,
do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w
punktach 1 do3 nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe

- protokoty przekazania terenu budowy

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

- protokoty odbioru robét

- protokoty z narad i ustalen

- operaty geodezyjne

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w
biurze Kierownika Budowy. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru roboét

Obmiar robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru, o zakresie obmierzanych rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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7.2

7.3.

8.1.

8.2.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robédt
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonhczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatdw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich
specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i przedmiarze robdét.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie
obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg
nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen
technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru, Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
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8.3.

8.4.

8.4.1.

8.4.2.

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru,

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru,
na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robét
okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét.

Odbioru tych rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru,

Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbi6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robo6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robo6t nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe] na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych
lub robot uzupetniajagcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
robét,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentédw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. protokoty odbioru robdét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych,
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protokoty odbioréw czesciowych,
ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
deklaracje = zgodnosci lub  certyfikaty = zgodnosci
wbudowanych  materiatdbw,  certyfikaty na  znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci.

8. rysunki na wykonanie rob6t towarzyszacych
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

NOoO O A

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie rekojmi i gwarancji i jest dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w
dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej Ilub wynagrodzenie
ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe Ilub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg
obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren
budowy,

21



10.

10.1.

10.2.

wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. Zm.)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
(Dz. U. Nr 19, poz. 177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz.
U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowe;j
(jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U.
Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (
Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity
tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2084).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. —w
sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w
sprawie okres$lenia polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany ( Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. —
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. —
w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
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10.3.

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. —
w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr198, poz.
2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. —
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,
poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-
montazowych, (tom I, II, Ill, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny

Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
Warszawa, 2001 r.
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1.1

1.2.

1.3.

1.4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA:

“PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ,BUDYNK(’)W | WEJSCIA DO NICH Z
DOSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, ORAZ

BUDOWA HALI SZKOLENIOWO - EGZAMINACYJNEJ WRAZ
ZINFRASTRUKTURA ~ ZEWNETRZNA, NA TERENIE CENTRUM
KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE PRZY

UL.PROMIENNEJ 66 DZIALKA NR 55/7,0BREB 165”.

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
KOD CPV 45262300-4

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - 01.04.

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t betonowych i
zelbetowych.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie  wszystkich robét
zelbetowych przewidzianych dla w/w zadania. Zakres robo6t obejmuje
elementy  konstrukcyjne  fundamentéw, podpdr, konstrukcje
szkieletowe, ptyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane
z wyposazeniem i obstugg obiektéw.

Okreslenia podstawowe
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1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST kod CPV
45000000 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym
zebrowane o $rednicy do 40 mm

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej nie
wprowadzajgce do niej naprezen w sposob czynny.

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z
cementu, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych
oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych,,
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed
zwigzaniem betonu,

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i
ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm

Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest
wchtong¢ beton, do jego masy w stanie suchym

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-cyfrowy ( np. W8 )
klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba
po literze ,W” oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w
MPa, dziatajacego na prébki betonowe

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy ( np. F150 )
klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie
mrozu. Liczba po literze ,F” oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych, przy ktérej ubytek
masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30 ) klasyfikujacy
beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po
literze ,B” oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang w MPa.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru, Ogbélne wymagania dotyczace robét podano w
ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogolne pkt. 1.5.

Roboty betonowe i zelbetowe PN-63/B-06251

Konstrukcje betonowe i zelbetowe PN-91/B-01813

2. MATERIALY

2.1.

Wymagania ogodlne dotyczace materiatéw
Ogb6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i

sktadowania podanow ST Kod CPV 45000000 ,Wymagania ogdlne
pkt. 2.
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2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

Wymagania szczegétowe

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na
budowie partia pretow musi byé zaopatrzona w atest, w ktérym majg
by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki
pretow lub kregu pretow (po dwie do kazdej wigzki) muszg
znajdowac sie nastepujace informacje:

- znak wytwércy,

- Srednica nominalna ,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplnej

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé¢ wyzarzonego drutu
stalowego, tzw. wigzatkowego.

- Beton towarowy C20/25

- stal A-0, A-IIIN

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi
spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos$¢ do 5% wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5, spadek
wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach
zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250.

- wodoszczelnosé — wieksza od 0,8 MPa (W8)

- wskaznik wodno-cementowy ma by¢ mniejszy od 0,5.

Rodzaje materiatow
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach
budowlanych objetych zakresem kontrakiu stosuje sie stal klas i

gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6:
A - llIN, gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B.

SPRZET

Wymagania ogodine

Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV
45000000 ,Wymagania ogdélne pkt. 3.

Sprzet do wykonywania robét

26



4.1.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w
konstrukcjach  budowlanych  powinien  spetnia¢  wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie
rodzaje sprzetu, jak gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki
powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancije i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak np. ostony
zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegdblnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Wykonawca przystepujagcy do wykonywania robdt zelbetowych
powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- deskowanie inwentaryzowane drobnowymiarowe

-betoniarki

- wibratory do mieszanki betonowej ptytowe i wgtebne

- rusztowania systemowe

Do podawania mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowaé wibratory z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci drgan
6000 drgan/ min. | taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

TRANSPORT

Wymagania ogo6lne

Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV
45000000 ,Wymagania ogolne”

. Transport materiatéw

Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
sposbb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport elementéw prefabrykowanych deskowan i rusztowan
Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.
Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien odbywac¢ sie zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 (12) i SST.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonaé przy pomocy
mieszalnikbw samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ gruszek nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
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5.1.

5.2.

5.3.

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru,

Czas trwania i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temperaturze + 15° C,

- 70 min. Przy temperaturze + 20° C,

- 30 min. Przy temperaturze + 30° C

Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
uszkodzeniami, a elementy metalowe zabezpieczajacych je przed
korozja.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano ST ,Wymagania ogdine”

Zasady wykonywania robét zelbetowych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie, montaz i odbi6ér zbrojenia powinien odpowiadac
wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Wykonanie deskowania dla robét betonowych i zelbetowych

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251

Powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnic statecznos¢ i
niezmiennos¢ uktadu. W elementach deskowania dopuszcza sie
nastepujace odchylenia wymiarowe:

- roznica grubosci dwoch sasiednich desek — 2mm

- szerokos$¢ szczelin w gotowych tarczach — 2mm

Dopuszczalne odchylenia wymiaréw przekrojow poprzecznych
deskowan

- do 50cm +5mm

- od 50 d0 80cm +7mm

- powyzej 80 cm +10mm

Dopuszczalne odchylenia od wymiaru przy montazu deskowan

- od ptaszczyzny lub krawedzi od pionu na 1 metrze — 2mm

- od ptaszczyzny deskowania fundamentu, sciany lub stupa od pionu
na 1 metrze wysokosci — 15mm
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-od deskowania $ciany lub stupa na catej wysoko$ci — 10mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do potozenia projektowanego
-od osi fundamentu — 15mm

- od osi sciany lub stupa — 10mm

Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich ztozone majg
odpowiada¢ wymaganiom stawianym deskowaniu tradycyjnemu.
Deskowanie przestawne nalezy wzmachniac podporami
zabezpieczajgcymi niezmienno$¢ uktadu deskowan.

Kryterium oceny to zgodnos¢ wykonania robdét z projektem,
prawidtowos¢ wykonania detali oraz zachowanie przepisowych
odchylen i tolerancji wymiaréw.

Zbrojenie nalezy wykona¢ na podstawie rysunkoéw konstrukcyjnych
zawartych w projekcie technicznym. Odstepstwa od rysunkéw bez
zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy jest
niedopuszczalne.

Uktadanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim
sprawdzeniu prawidtowo$ci ich wykonania. Uktad zbrojenia w
konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otulenie przez jednorodny
beton.

Prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposéb, aby
otulina pretow byta zachowana w mysl obowigzujacych przepisow.
Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i
powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co
najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtbwnego fundamentéw i podpdr
masywnych,

- 0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podpér masywnych,

- 0,05 m dla pretow gtdéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m — dla zbrojenia gtébwnego ram, belek, podciagéw, gzymsow,
- 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggdw, zbrojenia piyt,
gzymsow.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na
odpowiednig wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé
lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzkowy, wyzarzony o
Srednicy 1 mm uzywa sie do taczenia pretow o srednicy do 12 mm,
przy $rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o srednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢é wszystkie
skrzyzowania pretdw naroznych ze strzemionami a pozostatych
pretow na przemian.

Nalezy sprawdzac:

- liczbe pretdéw, ich Srednice i rozmieszczenie w poszczegdblnych
miejscach w konstrukcji

- rozstaw strzemion i ich potgczenia z pretami nosnymi

- dtugos¢ zakotwienia pretéw

- zapewnienie otulenia stali betonem od strony deskowania i
pomiedzy pretami.

Rodzaje stali zbrojeniowej nalezy stosowac takie jakie przewiduje
projekt techniczny.
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Prety stalowe przed ich uzyciem do wykonania zbrojenia nalezy
oczysci¢ z kurzu, ziemi, luznej rdzy, ttustych plam i podobnych
zanieczyszczen.

Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna
opala¢ lampami  benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy
zmy¢ wodg stodka. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia
stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera. Dopuszcza sie
prostowanie pretéw za pomoca kluczy lub miotkbw. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.
Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakdéw
zbrojenia podaje tablica nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna
odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-l. Na
zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretow o srednicy d <
12 mm. Prety o S$rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z
kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementdéw konstrukcji, w ktorych
zagieciu ulegajg jednoczesnie  wszystkie prety  zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia rowng co najmnie;
20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych
powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i
odgie¢ pretéw nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas
wyginania.

Odchylenie w odlegtosciach miedzy oddzielnie uktadanymi pretami
nosnymi w ptytach, scianach i fundamentach wynoszg do 20mm a
pomiedzy pretami rozdzielczymi do 25mm.

Odbiér zbrojenia nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy.

Betonowanie.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona
przez Inzyniera prawidtowo$s¢ wykonania wszystkich robét
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegblnosci:

- prawidiowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien
pomostow itp.

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosc¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu
przerwy roboczej,

- prawidtowos¢é wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy
innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementow
wbudowanych w betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, saczkéw,
kotw, itp.)

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania
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Roboty betoniarski muszg by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-
06250 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Jakos$¢ betonu powinna by¢ potwierdzona atestem wytworcy betonu.
taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wieksza
niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu. Lokalne raki nie
powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ a wysokosci wiekszej niz
0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokosc¢
ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocag rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego
(do wysokosci 8,0 m).

W fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowg nalezy
uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi. Przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg
nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. Przy
betonowaniu oczepéw, gzymsoéw, wspornikow, zamkéw i stref
przydylatacyjnych stosowaé wibratory wgtebne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetniaé¢ nastepujace
warunki:

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac
zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania nalezy zagtebiaé butawe na gtebokosc¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu
czasie 20-30 sekund. Po czym wyjmowaé powoli w stanie
wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone
o 1,4 R gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora;
odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3 do 05 m,

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania
powierzchni betonu pityt pomostow i charakteryzowac¢ sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym Ilub belkg
wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund,
- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle 20 do 50
cm w kierunku gtebokosci, i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby
nie powstawaty martwe pola.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢é
uzgodnione z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni
elementu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli
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6.1.

6.2.

temperatura powietrza jest wyzsza niz 20° C, czas trwania przerwy
nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Betonowanie  konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w
temperaturach nie nizszych niz plus 5° C, zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5° C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej + 20° C w chwili ukiadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni.

Reczne zageszczanie masy betonowej moze by¢ stosowane tylko do
mas betonowych o konsystencji ciektej i pétciektej lub w przypadku
zbyt gesto rozstawionego zbrojenia.

W posadzkach betonowych nalezy odtworzy¢ brakujace i
uszkodzone fragmenty. Sktad betonu nalezy dobraé¢ indywidualnie
aby byt podobny do materiatu oryginalnego. Reszta robét zgodnie z
Projektem Technicznym.

Pielegnacja betonu

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz 5 C nalezy nie p6zniej niz
po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacje
wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
poprzez polewanie co najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze otoczenia + 15° C i wyzszej beton nalezy polewaé
w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny
by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili
uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15
MPa.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoine

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania
ogolne”

Kontrola rob6t betonowych i zelbetowych

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzac¢ systematyczng
kontrole dowozonej mieszanki betonowej i wykonanego betonu.
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7.1,

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz podanymi w niniejszej
SST wymaganiami. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215

- sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

Préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub
wigzki. Probki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.

Jakos¢ pretdbw nalezy oceni¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania
odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancie wymiarébw w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm,
nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu do konstrukcji:x 10 mm,

- dtugos$¢ preta miedzy odgieciami: £ 10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: + 5 mm

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z doktadnoscia + 1 mm
(wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od podanych tolerancji obowigzujg nastepujace
wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do
zbrojenia gtéwnego nie powinno przekraczac¢ 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekraczac¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gtdbwnymi nie powinna
przekraczac + 0,5 cm,

- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé¢ + 2 cm.
Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu $rednic, ilosci i
rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowg
oraz z wymaganiami PN-B-06251 (13).

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchni e muszg by¢ gtadkie i réwne, bez
zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami
ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rbwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

OBMIAR ROBOT

zasady ogolne

33



7.2.

8.1.

8.2

9.1.

Ogblne zasady obmiaru robét podano w ST kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdblne pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kg. Do obliczenia naleznosci przyjmuje
sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos¢
pretow poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy
taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialtu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretédw o srednicach wiekszych od
wymaganych w dokumentacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg robot jest m3 (metr szescienny) konstrukcji z
betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢
konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie
rowkow, skosow o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm?.

ODBIOR ROBOT

Zasady ogolne

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”

Wymagania koncowe

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru, w dzienniku budowy zakohczenia robot
zbrojarskich i pisemnego zezwolenia na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidér powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjgq projektowg liczby pretébw w
poszczegodlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa,
SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem omowionych tolerancji daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty betonowe i zelbetowe
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10.

10.1.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m3 wykonanego elementu zelbetowego
ktory obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie deskowan i wykonanie szalunkow

- dostarczenie i zmontowanie zbrojenia

- wykonanie, dostarczenie i zamontowanie (przed betonowaniem)
wszelkiego rodzaju drobnych elementéw takich jak: tgczniki, marki
stalowe itp.

- uktadanie masy betonowej

- pielegnacja betonu

- rozdeskowanie

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw, likwidacja
stanowiska roboczego,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego
przeznaczenia. Gatunki.

PN-M-82010 Walcowka i prety stalowego zbrojenia betonu.
PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie,
Dodatkowe wymagania

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu
IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.
Dodatkowe wymagania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
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PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania.

PN-EN 1002-1 + AC1:1998 Metale: proba rozciggania. Metoda
badania w temperaturze otoczenia

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

- instrukcja ITB — zabezpieczenie przed korozjg konstrukcji.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i ZzZelbetowe. Podstawy
projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatow
drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Wymagania i badania.

PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania
i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia
zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki
do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody
badan Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA:

“PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ,BUDYNKOW | WEJSCIA DO NICH Z
DOSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, ORAZ

BUDOWA HALI SZKOLENIOWO - EGZAMINACYJNEJ WRAZ
ZINFRASTRUKTURA ~ ZEWNETRZNA, NA TERENIE CENTRUM
KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W  JAWORZNIE PRZY

UL.PROMIENNEJ 66 DZIALKA NR 55/7,0BREB 165"

ROBOTY MURARSKIE
~ KOD CPV 45262500-6
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.03

1. Wstep
11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murarskich dla:
“PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKOW | WEJSCIA DO NICH Z
DOSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, ORAZ

BUDOWA HALI SZKOLENIOWO - EGZAMINACYJNEJ WRAZ
ZINFRASTRUKTURA ~ ZEWNETRZNA NA TERENIE CENTRUM
KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W  JAWORZNIE PRZY

UL.PROMIENNEJ 66 DZIALKA NR 55/7,0BREB 165”.

12. Zakres stosowania SST

Szczegb6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t murarskich.

Zakres tych robét okresla dokumentacja projektowa.
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14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne =z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi w ogéinej
specyfikacji technicznej ,ST 1 - Wymagania ogéine" .

Zastosowane skroty:
SST - Szczego6towa Specyfikacja Techniczna

ST - Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogo6lne

Okres$lenia _podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo
budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane - przy wykonaniu rob6t murarskich nalezy rozumie¢
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem $cian nadprozy oraz
Scianek dziatowych .

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,
wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot
procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i
kto"? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze - procedura
moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej

zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe
wykonania.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich
zgodnos$¢ z Dokumentacjg wykonawcza, Specyfikacjg Techniczna.

»ST 1 -Wymagania ogolne” zawierajaca ogolne wymagania wykonani i
odbioru rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1, Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST ,,ST 1 - Wymagania og6lne"

2.2 Woda

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna wode
odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004. - Woda
zarobowa do betonéw.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa
mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegd6lnosci:

- nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,
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- powinien miec frakcje réznych wymiarow:
Piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm
Piasek srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm
Piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte"

* Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta byc
wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

e Do =zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny Ilub
kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement
portlandzki wedtug normy

PN-B-19701 :1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna

stosowaé¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod

warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
wbudowania zaprawy nie bedzie

nizsza niz +5°C.

* Wapno budowlane zgodnie z PN-B-30020:1999.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitgq
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad

objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie,
w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.6. Wyroby ceramiczne, pustaki ceramiczne, gazobetonowe.
Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
* Wymiary 1 = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 3,3-4,0kg

* Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie
panstwowe.

* Dopuszczania liczba cegiet potéwkowych, peknietych catkowicie
lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm
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nie moze przekraczac dla
cegty - 10% cegiet badanych.

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

* Wytrzymato$¢ na sciskanie 10,0 MPa

* Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

* Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

* Odpornos$c¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -
15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z
[,5m na inne cegty nie
rozpadta sie.

Cegta budowlana petna klasy 15 - 20 wg PN-B-12050:1996 - $ciany
zewnetrzne i wewnetrzne

* Wymiary jak poz. 2.6
* Masa 4,0-4,5 kg.

* Dopuszczalna ilos¢ cegiet potdbwkowych, peknietych do 10% iloSci
danych

* Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.
* Wytrzymato$¢ na sciskanie 15 MPa.
* Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

* Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona
z 1,5 m na inne cegty nie

rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub
jej pekniecie. llos¢ cegiet

nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Cegta dziurawka kl. 50 - Sciany dziatowe
* Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
* Masa 2,15-2,8 kg.
* Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wieksza od 22%
* Wytrzymato$¢ na sciskanie 5 MPa.
* Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm
* Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK
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* Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -
15 Ciodmrazania — brak uszkodzen po badaniu

3. Sprzet

1. Ogdblne _wymagania dotyczace sprzetu
podano w Specyfikacji Technicznej
.31 1- Wymagania ogolne"

2. Wykonawca przystepujacy do wykonania robét murowych
powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

e mieszarki do zapraw,

« betoniarki wolnospadowej,

« przenosnych zbiornikbw na wode
- drobny sprzet i narzedzia reczne

4. Transport

4.1. Ogbélne wymagania dotyczgace transportu podano w
Specyfikacji Technicznej
W1 1- Wymagania ogolne"

4.2. Transport materiatdow

« Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien
odbywac¢ sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢c = cementowozem,

natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ do-wolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

« Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w
skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

« Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach  zabezpieczajagcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

« Woyroby ceramiczne nalezy przewozi¢ na paletach samochodami
skrzyniowymi z zamontowang wciggarka.

« Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
5.1 .Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w
Specyfikacji Technicznej ,ST 1 - Wymagania
0go6lne"
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5.2.Wymagania

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci
z PN-68/B-10020

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W
miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepig zazebione koncowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty
przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢é w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze
wznoszeniem muréw.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy
temperaturze powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robét , wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robét po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

5.3. Mury z cegly petne.

5.3.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$c¢ nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy
czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W s$cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 10-15 mm.

5.3.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie
powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegla
nowa i rozbiérkowa),nalezy

przestrzega¢ zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z
cegty jednego wymiaru.

Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i
wykonanych z cegiet o grubosci
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réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywaé na strzepig
zazebione boczne.

5.4.Mury z ceqty dziurawki

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywa¢ wg tych samych
zasad, jak mury z cegty petnej. W naroznikach przy otworach,
zakonczeniach muréw oraz

w kanatach dymowych nalezy stosowa¢ cegte petng. W
przypadku opierania belek stopowych na murach z cegly
dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane z cegty
petnej.

Scianki z pustakow szklanych

Scianki z pustakéw szklanych nalezy wykonaé wg. tych samych zasad
jak mury z cegty nie stosujgc mijankowego sposobu wigzania. Kazdg
spoine poziomg i pionowa zazbroié dwoma pretami Fi 4.5 mm. Scianke
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostawcy technologii.

5.6 Nadproze stalowe

Na podlewkach z mocnej zaprawy cementowej ustawi¢ i wypoziomowac
elementy stalowe.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w
Specyfikacji Technicznej ,ST 1 - Wymagania
0ogolne" .

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt murarskich

Przed przystapieniem do rob6t murarskich Wykonawca powinien
wykona¢ badania cementu, wapna , kruszyw oraz wyrobow
ceramicznych przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci cementu,
wapna, wody, kruszywa oraz wyrobéw ceramicznych okreslone w
pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$é oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu
budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynikac
z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

6.4.1. Materiaty ceramiczne.
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Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z
zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

* préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢
margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez prébe
dorazng nalezy jg poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie
co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.4.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy,
nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw

i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.4.3 Badanie konstrukcji murowych

Sprawdzenie wykonania $cianek dziatowych, nadprozy oraz
osadzenia oscieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin.

7. Obmiar robét
7.1. Oqgblne zasady obmiaru robdét podano w Specyfikacji Technicznej
,ST 1 .Wymagania ogéine"

7.2. Jednostki i zasady obmiarowania

m3 - uzupetnienia lub zamurowania otworéw w scianach

7.3. llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych na placu budowy.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w
Specyfikacji Technicznej
,ST 1 - Wymagania ogolne”

8.2. QOdbiér robdét murowych powinien sie odby¢é przed
wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
d) dokumentacja wykonawcza,
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dziennik budowy,

zadwiadczenia o jakosci materiatbw i wyrobdw
dostarczonych na budowe,

protokéty odbioru poszczegdinych etapow robdt
zanikajacych,

protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane
przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty
wykonywane przed odbiorem budynku.

8.3.  Wszystkie roboty objete SST B.03 podlegajg zasadom odbioru robét

zanikajacych.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w

Specyfikacji Technicznej
,ST 1 - Wymagania ogolne"

9.2. Podstawag rozliczenia finansoweqo, z uwzglednieniem

zapisébw zawartych pomiedzy

Wykonawcg a Zamawiajgcym w Umowie o wykonanie robot, jest
faktycznie wykonana i odebrana

ilos¢ robdt wg zaoferowanych cen jednostkowych, ktére obejmuja:

» dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

» wykonanie $cian i montaz nadprozy,
» ustawienie, prace i rozebranie potrzebnych rusztowan,

zabezpieczen
» uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek

materiatow

9.3._Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej robét moze sie

postuzy¢ wiasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi
robo6t lub publikowanymi w ogdlnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud,
Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejgce bazy
normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie wtasnych lub publikowanych
sktadnikow cenotwérczych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy
dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami
zapewnienia jakosci.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

PN-97/B-30003  Cement murarski 15

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-80/B -06259  Beton komérkowy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

10.2. Literatura
Praca zbiorowa. Vademecum budowlane , Arkady , Warszawa 2001

Praca zbiorowa. Poradnik majstra budowlanego , Arkady , Warszawa
2003, 2004
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU :

“PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ,BUDYNK(’)W | WEJSCIA DO NICH Z
DOSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, ORAZ

BUDOWA HALI SZKOLENIOWO - EGZAMINACYJNEJ WRAZ
ZINFRASTRUKTURA ~ ZEWNETRZNA, NA TERENIE CENTRUM
KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE PRZY

UL.PROMIENNEJ 66 DZIALKA NR 55/7,0BREB 165”.

ELEMENTY STALOWE
KOD CPV 45223000-6

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - 01. 06.

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sga wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych .

Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie i odbiér robdt zgodnie z pkt. 1.1.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich
zgodnos¢ z Dokumentacijag projektowa, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru,.

MATERIALY

2.1

Wymagania ogdine
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2.2.

3.

3.1.

4,

4.1.

4.2.

Ogb6lne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania
ogolne”

Wymagania szczegétowe

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ atesty i certyfikaty.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj rob6t w ktorym znajdujg sie nie dopuszczone do
stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

SPRZET

Wymagania ogdine

Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV
45000000-01 ,Wymagania ogéine”

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robo6t. Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, lub grozace zdrowiu zostang przez
Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

TRANSPORT

Wymagania ogolne
Ogb6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV
45000000-01 ,Wymagania ogélne”

Wymagania szczegoétowe

Z wytworni na budowe przewozi sie elementy konstrukcyjne
samochodami. Zatadowanie konstrukcji powinno nastapi¢ dopiero po
catkowitym wyschnieciu warstwy gruntujgcej. Elementy wiotkie
powinny by¢ usztywnione na czas tadowania i przewozu. Drobne
elementy jak nity, $ruby, itp. Powinny by¢ zabezpieczone przed
zagubieniem.
tadowanie i wytadowanie odbywa sie za pomoca urzadzen
mechanicznych.

Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie
zatadunku i wytadunku nalezy:
- tak wybra¢ przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie
mogt dozna¢ trwatych odksztatcen pod dziataniem ciezaru wtasnego,
- podtozy¢ podkiadki z drewna, metalu lub szmat w miejscach
zetkniecia sie uchwytéw linowych z ostrymi krawedziami elementéw,
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5.

5.1.

5.2

6.

6.1.

- przymocowa¢ do kohncow elementu konopne liny odciagowe,
kierowane przez wytadowujacych; zabezpiecza to elementy przed
zderzeniami z sgsiadujacymi budowlami lub dzwigami.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdine
Ogblne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-
01 ,Wymagania ogolne”

Wymagania szczegétowe

Przygotowanie stali — nalezy sprawdzi¢ jej zgodnos$¢ z odpowiednimi
normami, poddac¢ zewnetrznej kontroli, zwracajgc szczegblng uwage
na rysy i pekniecia.

Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiada¢ wymaganiom
podanym w dokumentacji techniczne;.

Wyroby pokrzywione i pogiete w czasie transportu nalezy przed
zmagazynowaniem prostowa¢ na zimno badz na goraco.
Podstawowe elementy prostuje sie na zimno. Podgrzewaé nalezy
obszar 1,5-2 razy wiekszy od odksztatconego.

Obrébka.

Na obrobke materiatu sktadajg sie czynnosci:

- ciecie,

- wykonanie otworéw na sruby,

- ukosowanie elementéw spawanych taczonych na spoiny czotowe

- giecie elementéw,

- pasowanie elementdéw.

Malowanie.

Przed zagruntowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnosé ksztattu i
wymiardéw konstrukcji z rysunkami w dokumentacji technicznej oraz
wyglad zewnetrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania
powinny by¢ suche. Temperatura w czasie gruntowania nie moze by¢
nizsza niz +5°C .

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdine

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV
45000000-01 ,Wymagania ogdlne

Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona jako$¢ robét.
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d)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie
Aprobat, swiadectw, certyfikatow na zastosowane materiaty.

W przypadku stosowania materiatdow budzacych watpliwosci, ziej
jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i
zobowigze Wykonawce do usuniecia wad, zastosowania
odpowiedniej jakosci materiatow.

Kontrola potaczen spawanych

Kontrola potaczen odbywa sie w nastepujacych etapach:

- kontrola wstepna,

- kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potaczen.

Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie
btedéw widocznych na zewnatrz,

- badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,

- badania spoiny z catkowitym lub czesciowym jej zniszczeniem.

Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujgce na duzej powierzchni,
to spoiny wadliwie wykonane musza by¢ wyciete i ponownie
zatozone.

e) Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

6.4.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i czestoscig zaakceptowang przez
Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny zakres roboét, oraz
asortyment stosowanych materiatow.

Kontrola obejmuije:

- zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa,

- sprawdzenie materiatdw i poréwnanie ich cech na zgodnos¢ z
dokumentami dostarczonymi przez wytworce (certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.
- roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkow bhp.

Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, ktére posiadaja:
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentdéw technicznych.
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normg

e Aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktdrych nie

ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady ogolne

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”
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8.

8.1.

4.2.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 kg wykonanej konstrukciji

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w
naturze.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdine
Ogblne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-01
~Wymagania ogélne”

Odbioér robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
omdwione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Gotowos¢é rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajgce roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowag i SST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego
rob6t jest protokét odbioru ostatecznego robo6t sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
dokumenty wskazane przez zamawiajacego, min: deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z projektem i SST, instrukcje uzytkowania i regulacji okien,
oraz instrukcje uzytkowania wszystkich innych elementéw S$lusarki
wymienionych w projekcie technicznym.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualne;.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogélne
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod
CPV 45000000-01 ,Wymagania ogblne”

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- montaz konstrukcji
- montaz konstrukcji na budowie
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,
- likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Atesty i certyfikaty
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA:

“PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA,BUDYNKC')W | WEJSCIA DO NICH Z
DOSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, ORAZ

BUDOWA HALI SZKOLENIOWO - EGZAMINACYJNEJ WRAZ
ZINFRASTRUKTURA ~ ZEWNETRZNA NA TERENIE CENTRUM
KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W  JAWORZNIE PRZY

UL.PROMIENNEJ 66 DZIALKA NR 55/7,0BREB 165.

ROBOTY TYNKARSKIE
KOD CPV 45411000

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - 01.05.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sga wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych oraz

uzupetnienia tynkow.

1.2
Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce wykonanie i odbior robdt zgodnie z pkt. 1.1.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t i ich

zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.
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2. MATERIALY

2.1

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.

3.1.

3.2.

4,

4.1.

Wymagania ogdlne

Ogb6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i
sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania
0goblne”
Wymagania szczegétowe

Zaprawy do tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane” Ilub aprobatom
technicznym.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711
-Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

SPRZET

Wymagania ogélne

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV
45000000-01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Sprzet do wykonywania tynkéw

- mieszarki do zapraw

- betoniarki wolnospadowe

- pompy do zapraw

- agregat tynkarski

TRANSPORT
Wymagania ogdlne
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Ogd6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV
45000000-01 ,Wymagania ogdlne”

4.2 . Transport materiatow

5.

5.1.

5.2

6

6.1.

10.3.

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie
zgodnie z normg BN-88/6731-8.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-
01 ,Wymagania ogblne”

Wymagania szczegb6towe

Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-70/B10100 p. 3.3.2.

Przy wykonywaniu tynkdéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych
powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-
10100.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV
45000000-01 ,Wymagania ogdlne.

Badania w czasie odbioru rob6t

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb
podany w normie PN-70/B010100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene
wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobéw

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubo$ci tynku

- wygladu powierzchni tynku
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11.

- prawidtowosci wykonania krawedzi tynku
- wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

OBMIAR ROBOT

7.1,

7.2.

8.

8.1.

8.2.

9.

9.1.

9.2.

Zasady ogélne

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéline” .
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 tynku

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej

zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogélne

Ogblne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-01
~WVymagania ogolne” .

Odbior tynkdéw
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i

wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
omdwione w pkt 6 daty pozytywne wyniki.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogdélne

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod
CPV 45000000-01 ,Wymagania ogdlne” .

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ m?2 wedtug ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- oczyszczenie podtoza,

- natozenie tynku,

- ustawianie i rozbiérke rusztowan bez wzgledu na wysokosc,
- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw,

- likwidacja stanowiska roboczego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

Spis tresci:

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA:

“PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKOW | WEJSCIA DO NICH Z
DOSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, ORAZ

BUDOWA HALI SZKOLENIOWO - EGZAMINACYJNEJ WRAZ
ZINFRASTRUKTURA ~ ZEWNETRZNA NA TERENIE CENTRUM
KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W  JAWORZNIE PRZY

UL.PROMIENNEJ 66 DZIALKA NR 55/7,0BREB 165"

WYKONANIE POSADZEK CERAMICZNYCH
KOD CPV 45233222-1

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - 01.10.

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

1.2. Zakres stosowania SST
1.3. Zakres robdt objetych SST

1.4.Podstawowe okreslenia

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robdt

2.
. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
. PRZEPISY ZWIAZANE
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—

MATERIALY
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grubosci 3 — 5 cm, wykonana z zaprawy cementowej
marki 8MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno —
cementowym, utozeniem zaprawy , z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Nazwa i kody wedtug Wspélnego Stownika Zamowien publicznych:

45430000-0 Roboty zwigzane z wyktadaniem podtog i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie $cian
45432100-5 Ktadzenie i wktadanie podtég

45432110-8 Ktadzenie podtdg

45432111-5 Kladzenie wyktadzin elastycznych

45432112-2 Ktadzenie terakoty

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podtogowych
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacym odpowiednimi

normami.

1.5. Ogb6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosci
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Woda PN-75/C-04630)

Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z
rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych , bagiennych oraz

wdd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej,
a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.4. Wyroby ceramiczne

Ptytki podtogowe ceramiczne wg PN-74/B-12032. Wiasciwosci ptytek
podtogowych ceramicznych:
- barwa wg wzorca producenta

- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5 %
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- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej niz 25,0 MPa
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodpornosc, liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%

— tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-94.
Masa zalewowa sktada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza

mineralnego (azbestu lub wetny mineralnej ), maczki mineralnej i dodatkow
uszlachetniajgcych (kauczuk lub pak ttuszczowy ).
Temperatura miekniecia: wg Pik 54-65"C.

2.6. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175.

Sktada sie z asfaltdw ponaftowych ponaftowych penetracji minimum 307 w
temperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i
dodatkéw zwiekszajacych przyczepnosé kitu do powierzchni uszczelniajgcych
konstrukcji (paki ttuszczowe, pak i zywice sztuczne).

Wymagania do kitéw asfaltowych uszczelniajgcych:

1. penetracja w temperaturze 25°C,stopni penetracji — 50-75,

2. temperatura miekniecia — nie normalizuje sie,

3. przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonu, - 7x7x7 cm,
potgczonych spoina kiru o grubosci 20mm i wycigganych prostopadle do spoiny
— kit nie powinien zrywac sie w masie,

4. wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz 20 mm,

5. sptywnos$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze +20 do -2°C — nie
normalizuje sie,

6. odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 kg temperaturze 20 do -2°C
zrzuconej z wysokosci 2,5 m na ptyte stalowg - bez pekniec¢ i odpryskow,

7. gestos¢ pozorna nie mniej niz 1,5 mm
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2.7. Kruszywo posadzki cementowej

w posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢
1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na S$cieranie najwieksze
dopuszczalne wielko$ci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm —
10 mm, 3,5 - 16 mm.

2.8. Plytki terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne i gresowe

a) Wtasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych i gresowych:
1. barwa — wg wzorca producenta,

. hasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,

. wytrzymato$¢ na zginanie nie mniej niz 25,0 MPa,

. Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm,

. mrozoodpornosc¢ — liczba cykli nie mniej niz. 20,

D O~ W N

. kwasoodpornos$c¢ nie mniej niz 20,
7. tugoodpornosé nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

1. dtugos¢ i szerokos¢: do 1,5 mm,

2. grubos¢: do 0,5 mm,

3. Krzywizna: do 1,0 mm.

b) Materiaty pomocnicze:
1. Klej ,Atlas” (Swiadectwo ITB nr 919/93).
Do wypetnienia spoin stosowaé zaprawy wg PN-75/B-10121:
2. Zaprawe z cementu portlandzkiego 35-biatego i maczki wapiennej,
3. Zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.
c) Pakowanie:
2 plytek.

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. Im

Na opakowaniu umieszcza sie:
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- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobdéw tatwo ttukacych sie oraz

napis ,Wyrdb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB

d) Transport:
Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podioge wytozy¢
materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ scisle obok
siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace
wyrobdow tatwo ttukacych.
e) Sktadowanie:
Ptytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

2.9. zaprawa samopoziomujaca np. , ATLAS” SAM 2300 wg Swiadectwa ITB nr
287/94-Oq.

2.10. Materiat o strukturze antyposlizgowej:

Wymagania:

Dobra przyczepnos¢ do betonu,

Witasciwosci penetracyjne,

Nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
Elastyczny (od 20”C do 250 T),

Wytrzymaty ( ok. 6,5MPa).

Odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

© N o o &~ W

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogaq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone

przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy , z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:
1. Podktad cementowy powinien by¢é wykonany zgodnie z projektem, ktéry
okresla wymagania wytrzymatosci i grubosci podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.
2. Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na sciskanie- 12MPa, na zginanie-3MPa.
3. Podtoze, na ktéorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.
4. Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw
budynku paskiem papy.
5. W podktadzie powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne.
6. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Zaprawe cementowg nalezy przygotowac¢ mechanicznie.
7. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg 5- 7cm zanurzenia stozka
pomiarowego.
8. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m.
9. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwiocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.
10. Podkiad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigca ptaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
11. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w

dowolnym miejscu nie powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitdw niz 5mm.
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Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny ( poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2mm/m i 5mm na catej diugosci lub szerokoSci
pomieszczenia.

12. W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym. np. przez pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo

przez spryskiwanie powierzchni woda.
Warunki te spetniajg najczesciej:

1. Podtoza betonowe,

2. Podtoza z jastrychu.

Wilgotnos$é Podloza powinna wynosic:

Dla betonu i jastrychu do 3%: Pomieszczenia, w ktérych bedziemy uktadac¢ podtoge
nalezy w razie potrzeby osuszy¢ tak, aby wilgotnos¢ powietrza spadta ponizej 60% i
utrzymywac jg zarébwno w trakcie uktadania jak i po utozeniu podtogi.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza od 18"C i wyzsza
od 26 °C.

Réwna Podtoga.

Ostatnim etapem przygotowawczym uktadania podtogi jest sprawdzenie, czy podtoze
jest réwne, przy pomocy faty kontrolnej. Jesli stwierdziliSmy wystepowanie
nieréwnosci podtoza powyzej 2mm/l mb nalezy je wyréwnac w nastepujacy sposob:

- nieréwne podtoze betonowe i jastrychowe wyréwnaé¢ masa szpachlowa.

Narzedzia.

Potrzebujemy kilku prostych narzedzi:
- miotek 300-500 g,

- sznurek,
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- przyrzad montazowy,

- miara drewniana lub zwijana,

- drobnozebna pita plamica lub pilarka elektryczna,
- kliny drewniane,

- klocek drewniany do podbijania,

- metalowa lub drewniana fata (bardzo utatwi nam liniowe utozenie paséw podtogi),

Posadzki cementowe.

1. Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno

lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j.

2. Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj
konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielkos¢ spadkow,

rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych....

3. Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé
wytrzymato$¢ nie nizszg —przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie-
16 MPa, przy pozostatych posadzkach —10 MPa.

4. W posadzkach powinny by¢é wykonane szczeliny dylatacyjne -oddzielajace
posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku,
dzielace fragmenty posadzki o wyraznie rbznigcych sie wymiarach,
przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 cm ,przy czym
powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2
przy posadzkach =z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach
dwuwarstwowych z betonu odpornego na Scieranie i 12 m2 przy posadzkach

jednowarstwowych.
5. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg asfaltowa.

6. Zaprawe cementowa, z ktdrej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagescic,

a powierzchnie wyrownac i zatrze¢ na gtadko.
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Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych.

Sposoéb aplikaciji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkéw

zastosowanego systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jakos¢ powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu

lub innym réwnorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, kidrych witadciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw

przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym ).
6.3. Nalezy przeprowadzic¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych:
- Wykonania robét ( cieplnych, wilgotnosciowych ).

- Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. llos¢ robdt okresla sie na podstawie Projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST G.OO " Wymagania Ogdélne"

8.1 Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatbw 2z
wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢

on zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robo6t materiatdw, kiorych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw

przeterminowanych ( po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowa, sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;
badanie nalezy wykonaé przez ocene wzrokowa, sprawdzenie grubosci posadzki
cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikbw pomiaréw dokonanych w
czasie wykonywania posadzki, sprawdzenie prawidtiowosci wykonania stykow
materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé¢ za pomocag
naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig | mm, a szerokosci spoin —za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki sprawdzenie prawidtowosci wykonania

cokotow; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-B-30003/ Al: 1996 Cement murarski 15 (Zmiana Al )

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i Kkryteria
zgodnosci

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

PN-B-30010/Al: 1996 Cement portlandzki biaty (Zmiana Al)

PN-B-300 | 0/A2: 1997 Cement portlandzki biaty (Zmiana A2)
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PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu,
zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13450:2004 Kruszywa na podsypke kolejowg

PN-B-06710: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane ze skat weglanowych do
lastryko i suchych mieszanek do tynkéw szlachetnych.

PN-76/B-067 14.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne
PN-89/B-067 14.0 | Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia

PN-74/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA:

“PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKOW | WEJSCIA DO NICH Z
DOSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, ORAZ
BUDOWA HALI SZKOLENIOWO — EGZAMINACYJNEJ WRAZ
ZINFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA NA TERENIE CENTRUM
KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE PRZY
UL.PROMIENNEJ 66 DZIALKA NR 55/7,0BREB 165"

OKLADZINY Z PLYTEK SCIENNYCH CERAMICZNYCH
SZKLIWIONYCH
Kod CPV 45431200-9

NR SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ - 01.12.

1. Wstep
1.1.  Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru oktadzin z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie oktadzin z ptytek sciennych
ceramicznych szkliwionych.

1.4.  Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjg i poleceniami Inspektora

Nadzoru (Inzyniera).

2. Materiatly
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2.1. Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatdw.
2.1.1. Ptytki ceramiczne - wg PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,
PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001, PN-EN 1SO10545-1
i PN-EN ISO 10545-2 lub odpowiednich aprobat
technicznych
2.1.2. Kleje —wg PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych

2.1.3. Zaprawy do spoinowania — wg odpowiednich aprobat technicznych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robét, np.:
8. szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
9. szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
10.narzedzia i urzadzenia do ciecia ptytek,
11.packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania klejow,
12.faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
13.poziomnice,
14.wktadki dystansowe,
15. mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do zapraw klejowych,
16.9gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. Transport
Materiaty mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zapewniajgcymi
ochrone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnie z wymogami

producenta materiatéw.

5. Wykonanie robot
5.1. Przygotowanie podtozy.
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e podfozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych
moga by¢ sciany betonowe, otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych lub ptyty gipsowo-kartonowe,

e podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek
srodkdéw antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw.
Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢
ptaskie i rowne. W przypadku nieréwnosci podtoze wyrownaé poprzez
szlifowanie lub uzupetnienie ubytkéw,

e - w przypadku scian z elementéw drobnowymiarowych tynk powinien byé
dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy
cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin
wewnetrznych sciana moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na
ostro marki M4-M7. Powierzchnia tynku powinna by¢ czysta, niepylaca, bez
ubytkow i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich.
Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od
linii prostej, mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3
mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugosci taty. Odchylenie
powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnaciji. Odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie
moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m,

e nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na
kompozycjach klejacych, na podtozach: pokrytych starymi powtokami
malarskimi, z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki nizszej niz
M4, z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gtadziach z nich wykonanych,

e szczeliny dylatacyjne powinny by¢é wykonane w miejscach dylatacji catego
obiektu,

e szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w
projekcie,

5.2. Wykonanie roboét
- ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wg wymiarow,
gatunkéw i odcieni,
- nastepnie wyznaczy¢ na $cianie linie pozioma, od ktérej beda uktadane ptytki

oraz przygotowacé zaprawe klejgcg zgodnie z instrukcjg producenta,
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- zaprawe klejaca rozprowadzi¢ po scianie paca zgbkowang ustawiong pod
katem ok. 50°. Klej powinien by¢ natozony rownomiernie i pokry¢ catg
powierzchnie sciany. Powierzchnia z natozong zaprawg klejaca powinna
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu max. 15 minut.

- ukfadamy ptytki warstwami poziomymi, poczawszy od wyznaczonej na $cianie
linii. W celu ustabilizowania ptytki i utrzymaniu oczekiwanej szerokos$ci spoiny
nalezy zastosowac wktadki dystansowe.

- nadmiar kleju usung¢ ze spoiny,

- po zwigzaniu kleju usung¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do
fugowania.

Wykonanie powyzszych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku

budowy.

6. Kontrola jakosci
6.1. Kontrola jakosci materiatéw.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i

gatunku z projektem technicznym i zaméwieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta
wiasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji
zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajagcym
dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
(Polska Norma, aprobata techniczng). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien
zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢, nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

e) nie nalezy stosowac¢ materiatdw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do

dziennika budowy.
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7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m?. lloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu
(przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru

(Inzyniera).

8. Odbidr robot
Roboty oktadzinowe, jako, jako zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych,
podczas ktorych powinna by¢ skontrolowana jakos¢ wykonanych prac i ich
zgodnos¢ z wymogami projektu technicznego. W trakcie prac dotyczacych podtég sq
wymagane nastepujace odbiory czesciowe:
9. odbiér podtoza,
10.jakosci zastosowanych materiatébw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw,
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.
Badanie koncowe oktadzin nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robét i
powinny one obejmowac sprawdzenie:
- kompletnosci przedtozonej dokumentacji,
11.zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robét oktadzinowych (projektem
budowlanym i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét),
12. certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych wyrobéw budowlanych,
13.przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
gtuchego odgtosu,
14.odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dt. 2
m (nie powinno przekracza¢ 2 mm),
15. odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm),
16. prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig
do 1 mm,
17.gruboséci warstwy kleju pod ptytka, ktdra nie powinna przekracza¢ wartosci
okreslonej przez producenta w instrukcji (na podstawie zuzycia kleju.
18. sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu

technicznego oraz wzorcem ptytek,
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Wyniki kontroli oktadzin powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w
projekcie lub pkcie 5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub
protokole zatgczonym do dziennika budowy.

Odbiér gotowej oktadziny nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z
zamowie-niem, ktérego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i
odbioru robét, a takze dokumentacja powykonawcza. Oktadzina powinna by¢
odebrana, jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, oktadzina nie powinna by¢ odebrana.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? oktadziny wykonanej zgodnie z zaméwieniem i

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B IlI.

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o mate;j

nasigkliwosci wodnej E< 3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B lla.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 6%<E<10%. Grupa B llb.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i

sprawdzanie jakosci powierzchni.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA:

“PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKOW | WEJSCIA DO NICH Z
DOSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, ORAZ
BUDOWA HALI SZKOLENIOWO - EGZAMINACYJNEJ WRAZ
ZINFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA NA TERENIE CENTRUM
KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE PRZY
UL.PROMIENNEJ 66 DZIALKA NR 55/7,0BREB 165"

ROBOTY MALARSKIE
Kod CPV 45442100-8

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich. Specyfikacja techniczna (SST) nie
dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) moze by¢ stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce
tylko w

przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie malowania:

- wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen).
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Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci
materiatow,

wymagan i sposoboéw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok
malarskich wewnetrznych powierzchni obiektu oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego,oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
oraz okre$leniami podanymi w " Wymagania ogdélne".

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka)
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na
ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, natozona i rozprowadzona na
podtozu, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pdtptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat
statych (np. pigmentu - barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje
kolor farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru
z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robdt podano w ST-B00 ,Wymagania ogdélne”,

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje robét malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
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Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjna w przypadku
zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawag z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. Z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pbézniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ,,Wymagania ogélne”.

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
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producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, albo - oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby
nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny
wyréb budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1 .Materiaty do malowania wnetrz obiektu:

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw nalezy stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki,

- Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez
producenta

lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.4.Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacq
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymagania
ogolne”,

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robo6t malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,
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- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i walki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania
ogolne”,

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé
przewozone

materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz
roztadunku urzadzeh mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatéw w
postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé
samochodéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robét
malarskich nalezy sktadowac na budowie w pomieszczeniach zamknietych,

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robé6t podano w ,,Wymagania ogolne".

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakohczeniu
poprzedzajgcych robdét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz)

oraz
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armatury oswietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,

jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i cokotéw,

- 0szkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace poditozy pod malowanie

5.3.1.Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu.

Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub

zabezpieczone

farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny byé

naprawione

zaprawg cementowg lub specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty

techniczne.

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.2.Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-

10100.

Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig

zaprawgq i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé

pozbawiona

zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitow solnych).

2) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

3) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢

zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.3.Tynki pocienione powinny spetniaé takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.3.4. Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam

tluszczu i
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oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masag

szpachlowag na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

5.4. Warunki prowadzenia robot malarskich

5.4.1 Warunki og6lne prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie powinny by¢

prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu

doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by

temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo

nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddéw w trakcie prowadzenia robét malarskich

powierzchnie $wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod

malowanie nie przekracza wartosci normowych.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy

zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub

zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie mozna rozpoczac, kiedy poditoza spetniajg wymagania podane w

pkt. 5.4.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra

powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- sposoOb przygotowania farby do malowania,

- sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, waiki,
agregaty malarskie),

- krotnos$¢ naktadania farby oraz jej zuzyciena 1 m,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.
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5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1 .Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb
dyspersyjnych powinny byé¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujacych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjg projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podfoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny byc¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na
szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowag w zakresie barwy i
potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego
podtoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania
ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich
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Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy
oraz

materiatdw, ktdére bedg wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1 .Badania podtozy pod malowanie

Badanie podfoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w
nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podfoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementdéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

- podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$é
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie
elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢
powierzchni,

wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢
tynku,

- ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykow oraz
zabezpieczenie

wkretow,

Rownos¢é powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w normie PN-
70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni suchg, czystg
reka.

W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.
Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniac przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W
przypadku watpliwosci nalezy pobrac prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metodag
suszarkowo-wagowg

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z normowymi, odnotowane w formie protokotu
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kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.2.2.Badania materiatow

Farby i Srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach
malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna
stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widagé:

a) w przypadku farb ciektych:

» skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,

* Slady ples$ni,

« trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

» nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

* obce wtracenia,

* zapach gnilny,

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét
malarskich z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania
te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét
w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robo6t malarskich, w szczegdlinosci w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacijq projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
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- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczeséniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

 sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robét:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym
do powtoki.

Powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity
Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a
nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznaé
za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,

* na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO
2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki

mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej
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wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na zmywanie,
jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu
cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora

(zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania ogoine”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug
rzeczywistych wymiardéw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc
nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m .

W szczegdlnosci mozna przyjaé¢ zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla rob6t malarskich np. zasady wymienione w
zatozeniach szczegdtowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem
ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem robét malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczgacymi podtozy
pod malowanie, okreslonymi w PN.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podtoza za
wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowg oraz ST i zezwoli¢ na
przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do

usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy
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ponownie przeprowadzi¢ badanie podfozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu
(podtozy) oraz materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robo6t, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢
umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- szczegdbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobdéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,
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- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w PN, oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w PN i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i
trwatosci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do
ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonac je
ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierag:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robo6t malarskich z
zamowieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych

robo6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbi6r
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kauciji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci
robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy

wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania

ogolne”.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego

zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po

dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot

malarskich stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i

ilosci robo6t zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres roboét.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace

roboty

malarskie uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub
terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
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- przygotowanie farb, szpachloéwek, gruntéw i innych materiatéw,

- przygotowanie podtozy,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw,
ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet
okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robot,

- 0czyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie
niepotrzebnie zamalowanych elementdw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od

poziomu podtogi lub terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigg¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe

na

wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z

procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |,

czesc 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B:

Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
Warszawa 2003 r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU:

“PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKOW | WEJSCIA DO NICH Z
DOSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, ORAZ
BUDOWA HALI SZKOLENIOWO — EGZAMINACYJNEJ WRAZ
ZINFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA NA TERENIE CENTRUM
KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE PRZY
UL.PROMIENNEJ 66 DZIALKA NR 55/7,0BREB 165"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA POKRYCIA DACHU
MEMBRANA EPDM

ST - 01.11 Kod CPV454500006, 452612109

ROBOTY DEKARSKIE | OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét dachowych zwigzanych z montazem membrany
EPDM.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i

elementami wystajagcymi ponad dach budynku tzn.:
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- Pokrycie dachu

- Obrébki blacharskie.

- Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz definicjami podanymi w Specyfikacji Ogdlnej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogélne.

Ogdélne wymagania dotyczace materiatow podano w Specyfikacji Ogblnej.
2.2. Membrana EPDM

EPDM, zwany rowniez czesto syntetycznym kauczukiem, produkowany jest na bazie
monomeru etyleno-propyleno-dienowego w postaci jednorodnej chemicznie

membrany o strukturze gumy w grubosci od 2,6 do 3,1 mm.
Parametry:

- zywotnos¢ nawet powyzej 50 lat,

- niskie koszty eksploataciji,

- petna wodoszczelno$¢ przy jednoczesnej paroprzepuszczalnosci,
- duza elastycznosé,

- odporno$¢ na bardzo wysokie i bardzo niskie temperatury,
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- odporno$¢ na promieniowanie UV i ozon,
- odpornos¢ na wiekszos¢ agresywnych zwigzkdédw chemicznych i mikroorganizmy,
- mozliwos¢ montazu w minusowej temperaturze.

Z uwagi na zywotnos$¢ nawet powyzej 50 lat (pod wptywem czynnikow
atmosferycznych materiat ulega powolnej samo wulkanizacji), EPDM jest jedynym z
nielicznych pokry¢ dachowych, ktére nie wymagajg konserwaciji.

3. SPRZET.

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania rob6t w dostosowaniu do technologii robot
przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega
akceptacji przez Inzyniera. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia
kompletnego zestawu narzedzi, niezbednych do prawidtowego i terminowego
wykonania prac. Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu odpowiedniego do
typu rob6t sprzetu.

4. TRANSPORT.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia srodkow transportu niezbednych do
prawidtowego i terminowego wykonywania prac oraz roztadunku materiatow, w

sposdb nie wptywajacy na obnizenie jakosci przewozonych materiatow.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o
ruchu drogowym. Do transportu materiatdw nalezy wykorzysta¢ samochody
skrzyniowe, posiadajace mozliwos¢ zabezpieczenia tadunku przed czynnikami
atmosferycznymi tzn. np. zabezpieczenie przed deszczem skfadnika suchego
zaprawy oraz mrozem skfadnika ptynnego. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem. Sktadowanie materiatdw musi réwniez spetniac¢
powyzsze warunki. Materiaty nalezy przewozi¢ i przechowywac zgodnie z instrukcjg
producenta, w petnych, fabrycznie zamknietych opakowaniach z nienaruszonymi
etykietami w suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocia.

94



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podklad:

- Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

- Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami

wystajacymi ponad powierzchnie pokrycia

5.2. Membrana EPDM

W systemie mechanicznego mocowania stosujemy wielkogabarytowe arkusze
membrany EPDM uktadajac je luzno na odpowiednim podtozu. Membrana przy
obwodzie budynku moze by¢ przyklejona do podtoza lub przymocowana
mechanicznie zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Na powierzchni dachu
membrana mocowana jest za pomoca ptaskownika, uktadanego na membranie i/lub
w ztaczu sasiednich arkuszy. Odlegtosci miedzy ptaskownikami mogag by¢ rézne, w
zalezno$ci od przewidywanej sity ssgcej wiatru. Ptaskowniki na arkuszach sg
zabezpieczone tasma o szerokosci 150 mm. Potaczenia miedzy arkuszami zawierajq
ptaskownik w zaktadzie minimalnym 200 mm, a pozostate majg zaktad o szeroko$ci
przynajmniej100 mm. Wszystkie potaczenia, sg klejone za pomoca specjalnej tasmy
klejacej, tworzac jednorodng wodoodporng membrane. Wszelkie wykohczenie
pokrycia na obrzezach dachu i przy elementach wystajacych z konstrukcji dachu

powinny by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjg firmy dostarczajgcej membrane.

Niniejsza specyfikacja podaje ogdlne zasady utozenia membrany dachowej, ktore
nalezy dostosowac do zaleceh producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez

producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
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zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatow
izolacyjnych powinien obejmowaé zgodnos$¢ z dokumentacja projektowag oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta 1 powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robét
materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych
( po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiatdéw i wyrobéw powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej
pozycji robot. 1lo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w

naturze.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbiodr podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia stropodachu, sprawdzenie réwnosci
powierzchni podtoza nalezy przeprowadzac za pomoca taty kontrolnej o

dtugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm w kierunku

prostopadtym i10mm w kierunku rownolegtym do pochylenia stropodachu.
8.2. Odbiodr robot pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do
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ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony. Odbidr czesciowy powinien

obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,
- jakosci zastosowanych materiatéw

Odbiér moze by¢ dokonany gdy wszystkie punkty kontroli daty odpowiedz
pozytywna. Jezeli jeden wynik badania jest negatywny odbi6r nie moze byé
dokonany a wykonawca musi poprawi¢ podkfad przez szlifowanie lub przerdbke.
Wszystkie wyniki kontroli nalezy notowac¢ w dzienniku budowy. Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania
koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,

- zapisy dotyczace wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw. Odbiér kohcowy polega na doktadnym
sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z
urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych.
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8.2.1.0dbiér pokrycia membrana EPDM .

Sprawdzenie przyklejenia membrany EPDM do ocieplenia. Sprawdzenie szerokosci
zaktadow papy nalezy dokonac w trakcie odbioréw czesciowych i koncowego przez
pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.

Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Ogdlnej. Ptaci
sie za roboty wykonane w jednostkach. Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt
okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy

przyjmowac dla poszczegodlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN169/B110260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN1B124620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN1B127617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN1B127620:1998 Papa asfaltowa na welonie z witdkien szklanych.

PN161/B110245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU:

“PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKOW | WEJSCIA DO NICH Z
DOSTOSOWANIEM DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, ORAZ
BUDOWA HALI SZKOLENIOWO - EGZAMINACYJNEJ WRAZ
ZINFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA NA TERENIE CENTRUM
KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W JAWORZNIE PRZY
UL.PROMIENNEJ 66 DZIALKA NR 55/7,0BREB 165"

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Stolarka i slusarka budowlana (drzwiowa i okienna) KOD CPV 45421000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru Slusarki z aluminium.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6towa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z projektem

i przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane,
wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm,

aprobat technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t, ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng ,B.00.00 -
Wymagania o0g6lne” oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Zastosowane skroty:
SST - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna ST - Specyfikacja Techniczna —
Wymagania ogélne ITB - Instytut Techniki Budowlanej PZJ - Program
Zabezpieczenia Jakosci

2. Materiatly
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania
podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine”.

2.2. Slusarka drzwiowa i okienna aluminiowa.
Zamontowac¢ Slusarke z profili aluminiowych z drzwiami szklona szybg

bezpieczna malowane proszkowo w kolorze RAL .

2.2.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopdédw aluminium PAS3 wg.
PN-EN- 755-1:2001, PN-EN 755-2;2001 i PN-EN 755-9:2004. Potgczenia elementow
wykonaé jako spawane (drut do spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-80/M-02138. 22

2.2.2. Okucia Slusarka drzwiowa powinna byé wyposazona w okucia
zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z dokumentacjg lub zaleceniami

Projektanta i Zamawiajgcego.

2.2.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom: -
twardos$¢ Shor'a min. 35-40 - wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa - odpornosc
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na temperature od -30 do +800C - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia - nasigkliwos¢

— nie nasigkliwe - trwatos$¢ min. 20 lat.

Wszystkie zakupione materiaty przez wykonawce powinny posiada¢ zaswiadczenie o
jakosci ,atest i zgodnos¢ z PN, BN i PZH. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie  wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatbw zakupionych z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca ponosi wszystkie koszty , a tym samym optaty i
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw. Wykonawca zapewni ,aby
tymczasowo skitadowane materialy byly zabezpieczone przed zniszczeniem i
zachowaly swg jakos¢ do wykonania robét. Materiaty musza by¢ dostepne do
sprawdzenia i kontroli . Kazdy rodzaj rob6t w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
akceptowane materiaty wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko. Miejsce
sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione
z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscu zorganizowanym przez

wykonawce.

Inwestor moze dopuscic¢ do uzytku tylko te materiaty ktére posiadajg :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.

Materiaty ktére nie spetniajg w/w wymagan bedg odrzucone.

2.3. Badania na budowie
2.3.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem
musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

2.3.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem: -
jakos ci materiatow, spoin, otworéw na sruby, - zgodnosci z projektem, - zgodnosci z
atestami wytworni, - jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakos ci powtok antykorozyjnych. Odbiér stolarki i Slusarki oraz ewentualne
zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
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3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej
~JNymagania ogolne”. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego
sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie bedzie miat
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét . Sprzet uzywany do robdét
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci oraz zakresu robot. llos¢ i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowac
przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji. Sprzet
bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdét musi byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i posiada¢ aktualne badania
techniczne. Sprzet musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej
,-Wymagania ogdlne”

4.2. Pakowanie i magazynowanie Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki
powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg Iub projekiem
wykonawczym. Okucia nie zamontowane do  wyroby przechowywac¢ i
transportowaé w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢ przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg oby¢é przewozone dowolnymi $rodkami
transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci. Wszystkie  wyroby nalezy  przechowywa¢ w  magazynach
zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone,
poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtos$ci
nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.
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5. Wykonanie robot
5.1. Ogdblne zasady wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej

~Wymagania ogélne”

5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania ocieza, do
ktérego ma przylegaé o0$ ocieznicy. W przypadku wystepujagcych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza oscieze nalezy naprawic i

oczyscic.

5.3. Osadzenie Slusarki, stolarki okiennej i Slusarki aluminiowej. - Doktadnosé
wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych. - Wymiary
sg okreslone jako wymiary swiatta oscieznicy. Przy ustalania swiatta osciezy nalezy
bra¢é pod uwage zaréwno wymiary przekroju elementéw oscieznicy, jak i
wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci oscieza powinien by¢é uwzgledniany
poziom posadzki wykonczonej ostatecznie i ewentualne uksztattowanie progu. -
Oscieznice mocowaé¢ za pomogq kotew lub hakéw osadzonych w osciezy.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. -
Szczeliny miedzy oscieznica z murem wypetnic materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. - Scianki powinny byé wbudowane
zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz zaleceniami producenta. Przy
wbudowywaniu powinny byé brane pod uwage wymagania w zakresie
wytrzymato$ci i trwatosci (np. ciezar skrzydta i obcigzenie eksploatacyjne), a w
przypadku drzwi wewnetrznych roéwniez wymagania dotyczace szczelnosci i
izolacyjno$ci. - Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic
w pionie i poziomie. - Po zamontowaniu drzwi nalezy zamkna¢ i doktadnie sprawdzié¢
luzy. - Luzy na wbudowanie powinny by¢ uszczelnione. Drzwi —$cianke wewnetrzne

uszczelnia sie rozprezng piankg poliuretanowg, wethg mineralng lub watg szklana.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikaciji Technicznej
"Wymagania ogélne”.
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6.2. Ocena jako$ci stolarki okiennej i drzwiowej powinna obejmowac : - sprawdzenie
zgodnosci wymiarow, - sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktdérych zostata wykonana
stolarka,- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych, - sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz
ich funkcjonowania, - sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

6.3. Badanie jako$ci Slusarki aluminiowej powinna obejmowac : - sprawdzenie
stanu i wygladu elementéw pod wzgledem roéwnosci, pionowosci i
spoziomowania, - sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposoby mocowania, -
sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami, - sprawdzenie
dziatania czesci ruchomych, - stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich
zgodnos¢ z dokumentacja.. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
7.1. Ogblne zasady obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne”.

7.2. Jednostkg obmiarowg robét jest: [m2] - zamontowanej stolarki i $Slusarki

okiennej, drzwiowe;j.

7.3. Wielkosci obmiarowe zamontowanej stolarki drzwiowej, okiennej,

elementéw metalowych okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej.

8. Odbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogoblne” .

8.2. Zaleca sie przeprowadzenie odbioru stolarki w trzech etapach:- przed
wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja
indywidualng (w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych
materiatow i jako$ ci wykonania) oraz na zgodnos¢ z zamdwieniem. - w ramach
odbioru robét podlegajacych zakryci - w trakcie prac budowlanych (podparcia

progoéw, zamocowania oscieznic, uszczelnienia luzéw), - po wbudowaniu. Przy
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wbudowaniu drzwi nie powinno doj$¢ do zmian cech geometrycznych
o$cieznic, uszkodzeh mechanicznych i trwatych zabrudzen skrzydet, o$cieznic i
oku¢. Odchylenie od pionu oscieznic nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr
oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm na catg oscieznice. Otwierania —
zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢ . Otwarte skrzydta
drzwiowe nie moga samoczynnie (pod witasnym ciezarem)dalej sie otwieraé lub
zamykac. Zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy rownomiernie
wszystkimi narozami.
8.3. W zaleznosci od ustalen i odpowiednich norm , roboty podlegaja etapom robat:

- odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbior czesciowy

- odbior ostateczny

- odbiér pogwarancyjny
Odbioru robét dokonuje inwestor. Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot.

8.4. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO.
Podstawowym dokumentem odbioru rob6t jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami

- certyfikaty , aprobaty techniczne ,Swiadectwa jakosci , atesty i orzeczenia

CNBO, P.POZ.

- dziennik budowy i ksigzka obmiaru robdét.
W  przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego ,komisja porozumieniu
z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Odbior
pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacii
Technicznej ,Wymagania ogdélne” .
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9.2. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym w umowie 0 wykonanie robét, jest wykonana

i odebrana ilo§¢ zamontowanej stolarki i Slusarki .

9.3. Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w pkt. 7.
Cena obejmuije: - dostarczenie gotowej stolarki i Slusarki, - osadzenie stolarki i
Slusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym 25 obiciem
listwami, - dopasowanie i wyregulowanie, - ewentualna naprawe powstatych
uszkodzen. - montaz podokiennikow zewnetrznych i wewnetrznych, wycieraczek,

kurtyny powietrznej.

9.4. Wykonawca celem skalkulowania wartosci jednostkowej rob6t moze sie
postuzy¢ wkasnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robdét,
publikowanymi cenami rob6t w ogdlnie dostepnych wydawnictwach Sekocenbud,
Intercenbud, E-bistyp lub dokona¢ wyceny w oparciu o istniejace bazy
normatywne KNR, KNNR, KNRw na bazie wtasnych lub publikowanych
sktadnikow cenotwoérczych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy PN-/B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania. PN-75/B-94000 Okucia budowlane podziat. Norma ISO (Seria 9000, 9001,
9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakos ci i zarzadzania
systemami zapewnienia jakos ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje - Praca zbiorowa : Okna. Poradnik COIB,
Warszawa 1996. - Normy , instrukcje ITB oraz katalogi producentéw drzwi i okuc . -
Normy , instrukcje ITB oraz katalogi producentéw slusarki i oku¢.
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